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Datenblatt 

Typ 70 mm Exciter 

Abmessungen 70 mm x 22 mm 

Einbautiefe entfällt  

Leistung RMS/max. 20W / 30W 

Impedanz 8 Ohm 

Resonanzfrequenz 220 Hz 

Schalldruckpegel abhängig vom Aufbau 

Frequenzgang 200Hz…15kHz 

Gew icht 0,12 kg 

Schw ingspule TT 32 mm 

Magnet 1 TT 30mm x 12mm 

Magnet 2 TT 25mm x 4mm 

Polplatten TT 4mm 

Befest igung Kleben oder Schrauben 

Lieferumfang 1 Stück mit  Klebepad 

Exciter mit  70 mm Außendurchmesser. Montiert  auf eine geeignete Unterlage w ie 

beispielsw eise eine Holzplatte regt er diese zum Schw ingen an und erzeugt so Töne. Die 

Unterlage dient quasi als Membran. Vorteil ist  die unsichtbare Montagemöglichkeit , Nachteil im 

Vergleich zu herkömmlichen Lautsprechern, dass die Wiedergabequalität abhängig von der 

Unterlage ist  und auch benachbarte Bauteile zum Schw ingen angeregt w erden.  

Caratec Audio Exciter CAE70 
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