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| ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens .

1.1. Produktidentifikator
TIP TOP CAMPLAST CEMENT
Art.-No.

10171 - 840800 / 1013 - 840810 / N95406S - 402760
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Klebstoff
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname: Heusser GmbH Products
Strale: DaimlerstraBe 15=19
Ort: 50354 Hurth
Telefon: +49. 2233 79770
Auskunftgebender Bereich: Verantwortlich fiir das Sicherheitsdatenblatt: sds@gbk-ingelheim.de
1.4. Notrufnummer: INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)

' ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Entziindbare Flissigkeiten: Entz. FI. 2
Schwere Augenschéadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): STOT einm. 3
Gefahrenhinweise:
Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Butanon

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schi&frigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heiflen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P233 Behélter dicht verschlossen halten.
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P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung
sorgen.

P403+P233 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behdlter dicht verschlossen halten.

P501 Inhalt/Behalter gemaf lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zufiihren.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUHO066

Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut filhren.

2.3. Sonstige Gefahren
GemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) enthalt dieses Produkt keine PBT / vPvB - Substanzen.
Dampfe kénnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.
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g[ ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Zubereitung in Ethylmethylketon

Gefihrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteill
EG-N. [iIndex-Nr. |[REACHNr.
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

78-93-3 Butanon < 90 %)|
201-159-0 | 606-002-00-3 [01-2119457290-43
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

E ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen

Nach Einatmen von Dampfen oder Zersetzungsprodukten im Ungliicksfall an die frische Luft bringen.
Arztlicher Behandlung zufiihren.

Nach Hautkontakt
Mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Sofort mit viel Wasser, auch unter dem Augenlid, fir mindestens 15 Minuten ausspilen.
Augenérztliche Behandlung.

Nach Verschlucken
Die Entscheidung dariiber, ob Brechreiz ausgelést werden soll oder nicht, soll vom Arzt getroffen werden.
Sofort reichlich Wasser (wenn méglich mit Medizinalkohlezusatz) trinken lassen.
Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
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Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

!; ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Alkoholbestandiger Schaum, Trockenléschmittel, Kohlendioxid (CO2), Wasserspriihstrahl.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand kann entstehen:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.
Schutzkleidung.

Zusitzliche Hinweise
Dampfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus.
Dampf-Luft-Gemisch ist explosionsfahig, auch in leeren ungereinigten Behéltern.
Gefahrdete Behalter mit Wasserspriihstrahl kihlen.
Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser miissen entsprechend den értlichen behdrdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren

Bei Entwicklung von Dampfen Atemschutz verwenden.

Fir ausreichende Liftung sorgen.

Personliche Schutzkleidung verwenden.

Ziindquellen fernhalten.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit fliissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Saurebindemittel, Universalbindemittel).
Aufschaufeln und in geeignetem Behélter zur Entsorgung bringen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

| ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung ]

7.1. Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Den Behélter fest verschlossen halten.
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Hitze- und Zindquellen fernhalten.
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Nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Nur explosionsgeschiitzte Gerate verwenden.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertréglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behilter
Behalter dicht geschlossen an einem trockenen, kiihlen und gut geliifteten Ort aufbewahren.
Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern (TRGS 510) beachten.
Zusammenlagerungshinweise
Unvertraglich mit Oxidationsmitteln.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Lagerklasse nach TRGS 510: 3
7.3. Spezifische Endanwendungen
Klebstoff
u ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen —J

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m?| Spitzenbegr. Art

78-93-3 Butanon 200 600 1)

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material  |Proben.-
Zeitpunkt
78-93-3 2-Butanon (Methylethylketon) 2-Butanon 2 mg/iju |b

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Beluftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen.

Schutz- und HygienemafRnahmen
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Hande vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen.

Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schliessende Schutzbrille (EN 166).
Augenspiilflasche mit reinem Wasser (EN 15154).

Handschutz
Chemikalienschutzhandschuhe aus Butyl, Schichtstérke mindestens 0,7 mm, Durchbruchszeit ( Tragedauer) >
240 Minuten, z.B. Schutzhandschuhe <Butoject 898> der Firma www kcl.de.
Diese Empfehlung beruht ausschlieflich auf der chemischen Vertraglichkeit und dem Test nach EN 374 unter
Laborbedingungen.
Je nach Anwendung kénnen sich unterschiedliche Anforderungen ergeben . Daher sind zusétzlich die
Empfehlungen des Schutzhandschuhlieferanten zu berticksichtigen.Chemikalienschutzhandschuhe aus Butyl,
Schichtstarke mindestens 0,7 mm, Durchbruchszeit (Tragedauer) > 30 Minuten, z.B. Schutzhandschuhe
<Butoject 898> der Firma www.kcl.de.
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Kérperschutz
Langarmelige Arbeitskleidung (EN 368).
Atemschutz

Bei unzureichender Beliftung Atemschutzgerat (Gasfiltertyp A) anlegen (EN 14387).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flussig
Farbe: Gelb
Geruch: Ketonartig
Prifnorm
Zustandsdnderungen
Siedebeginn und Siedebereich: ca.80°C
Flammpunkt: -7°C DIN ENISO 3679
Untere Explosionsgrenze: 1,8 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: 11,5 Vol.-%
Zindtemperatur: 505 °C
Dampfdruck: 105 hPa
(bei 20 °C)
Dichte (bei 20 °C): 0,86 g/cm®
Wasserloslichkeit: 350 g/l
(bei 20 °C)
Lésemittelgehalt: <90 %
9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten vorhanden.
ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitat
10.1. Reaktivitit
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemé&Rer Lagerung und Anwendung.
10.2. Chemische Stabilitit
Stabil unter normalen Bedingungen.
10.3. Méglichkeit gefdhrlicher Reaktionen
Reaktionen mit Oxidationsmitteln.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Dampf/Luft-Gemische sind bei starkerer Erwarmung explosionsfahig.
Beim Erhitzen kénnen entziindliche Dampfe frei werden.
10.5. Unvertrigliche Materialien
Oxidationsmittel
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben J
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
sions=Nr. 2.5 D -DE Druckdatum: 14.12,2017
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Akute Toxizitét

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilit.
Toxikologische Daten liegen keine vor.
Butanon
LD50/oral/Ratte: 3300 mg/kg
LD50/dermal/Kaninchen: 6400 - 8000 mg/kg
Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Augenreizung.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.
Hautreizung: Nicht eingestuft.
Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefdhrdende Wirkungen
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (Butanon)
Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition
Wiederholter Kontakt kann zu sprider oder rissiger Haut fiihren.
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Sonstige Angaben zu Priifungen
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 vorgenommen.

Erfahrungen aus der Praxis

Sonstige Beobachtungen
Konzentrationen Gber der zuldssigen Konzentration am Arbeitsplatz kénnen zu Benommenheit,
Kopfschmerzen und Rausch fithren.
Beim Verschlucken kann es zu Magenreizungen, Ubelkeit, Erbrechen und Durchfall kommen.

| ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben f

12.1. Toxizitit
Okotoxikologische Daten liegen nicht vor.
Butanon
LC50/Pimephales promelas/96 h = 3220 mg/l
EC50/Daphnia magna/48 h = 5091 mg/l
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten vorhanden.
Butanon
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten vorhanden.
12.4. Mobilitit im Boden
Keine Daten vorhanden.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) enthélt dieses Produkt keine PBT / vPvB - Substanzen.

12.6. Andere schidliche Wirkungen
Schwach wassergefahrdend.
Weitere Hinweise

Bei bestimmungsgeméalem Umgang sind keine Umweltbeeintréchtigungen bekannt und zu erwarten.
Nicht in Oberflichenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Kann unter Beachtung der értlichen behérdlichen Vorschriften deponiert oder in geeigneten
Verbrennungsanlagen verbrannt werden.
Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen.

Abfallschliissel Produkt
080409  ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abfalle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschliefilich
wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfille, die organische Lésemittel oder
andere gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Leere Behdlter zur értlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung abgeben.
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kénnen dann nach entsprechender Reinigung einer
Wiederverwendung zugefiihrt werden.
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

i—

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: UN 1133
14.2. OrdnungsgemaéRe Klebstoffe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsqruppe: ]
Gefahrzettel: 3
Klassifizierungscode: F1
Begrenzte Menge (LQ): 5L/30kg
Freigestellte Menge: E2
Beforderungskategorie: 2
Gefahrnummer: 33
Tunnelbeschrénkungscode: D/E
Sonstige einschlégige Angaben zum Landtransport

HAZCHEM: 3YE

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer: UN 1133
14.2. Ordnungsgemaéfe Klebstoffe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: ]
Gefahrzettel: 3
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Klassifizierungscode: F1
Begrenzte Menge (LQ): 5L/30kg
Freigestellte Menge: E2
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer: UN 1133
14.2. OrdnungsgemiBe Adhesives
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsqruppe: Il
Gefahrzettel: 3
Marine pollutant: No
Begrenzte Menge (LQ): 5L/30kg
Freigestelite Menge: E2
EmS: F-E, S-D
Lufttransport (ICAO-TIIATA-DGR)
14.1. UN-Nummer: UN 1133
14.2. OrdnungsgemifBe Adhesives
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: Il
Gefahrzettel: 3
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1L
Passenger LQ: Y341
Freigestellte Menge: E2
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 353
IATA-Maximale Menge - Passenger: 5L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 364
IATA-Maximale Menge - Cargo: 60 L
14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten.

14.7. Massenqutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiB IBC-Code
Der Transport erfolgt ausschlieflich in zugelassenen und geeigneten Verpackungen.

Sonstige einschlégige Angaben

Deutschland / Postversand: National: max. 1000 ml je Innenverpackung / max. 4000 ml je Versandstiick;
International: verboten.

D-DE Jruckdatum 14.12.2017
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur VOC-Richtlinie <90 %
2004/42/EG:

Nationale Vorschriften

Beschéftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG). Beschéftigungsbeschrankungen fiir werdende und stillende
Mitter beachten (§§ 4 und 5 MuSchArbV).
Stérfallverordnung: Bestimmungen der Stérfallverordnung beachten.
Katalognr. gem. StorfallvVO:
Mengenschwellen:

Technische Anleitung Luft I1I: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0.50
kg/h: Konz. 50 mg/m?
Anteil: <90 %
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemaR Anlage 1 Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

' ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Anderungen in Abschnitt: 9

Abkiirzungen und Akronyme
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service
EN = European norm
ISO = International Organization for Standardization
DIN = Deutsche Industrie Norm
PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic
vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative
LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Wortlaut der H- und EUH-Sédtze (Nummer und Vollitext)

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
ns-Nr.- 2.5 D - DE Druckdatum: 14.12.201
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EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

Weitere Angaben
Die Angaben der Position 4 bis 8 und 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den Gebrauch und die
ordnungsgemafie Anwendung des Produktes bezogen (siehe Gebrauchs-/Fachinformation), sondern auf das
Freiwerden grélerer Mengen bei Unféllen und UnregelmaBigkeiten.
Die Angaben beschreiben ausschliellich die Sicherheitserfordernisse des Produktes /der Produkte und stiitzen
sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblattern,
Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/der beschriebenen Produkte
im Sinne der gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar.
(n.a. - nicht anwendbar, n.b. - nicht bestimmt)

(Die Daten der gefahriichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgiiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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