
DER MOBILE AIRCLEANER

HINWEIS: Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der OZONOS GmbH. 

www.OZONOS.com

Der mobile Aircleaner OZONOS beseitigt Gerüche, Keime, Viren, 
Bakterien, Schimmelpilzsporen, Allergene und Aerosolfette bei 
Ihnen zu Hause oder am Arbeitsplatz – und zwar mit einem 
innovativen Patent, das sich die Vorteile von Ozon zunutze macht.

Einfach aufstellen und schon werden Bakterien, Viren sowie Hefe-
und Schimmelsporen in der Luft sowie auf Oberflächen effektiv und 
schnell beseitigt – in Küche, Toiletten, Wohn- und Arbeitsräumen.

OZONOS TECHNISCHE DATEN, SPEZIFIKATIONEN & FEATURES
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OZONOS AC-1 OZONOS AC-1 PLUS* OZONOS AC-1 PRO*

ABMESSUNGEN L 400mm · Durchmesser 130mm · Gewicht 3,2 kg

UV-C LEUCHTE 1 x 8 Watt 1 x 8 Watt 1 x 8 Watt

AUFNAHMELEISTUNG 14 Watt 14 Watt 14 Watt

UV-C LEUCHTE Haltbarkeit der UV-C Leuchte: 8.000 Betriebsstunden

LUFTDURCHSATZ p.h. ca. 55 m³ | ca. 25 m2 ca. 55 m³ | ca. 25 m2 ca. 55 m³ | ca. 25 m2

LAUTSTÄRKE 37 db 37 db 37 db

FERNBEDIENUNG ja ja ja

FARBEN
ALLE AUSFÜHRUNGEN IN ALLEN FARBEN ERHÄLTLICH

Silber – pulverbeschichtet                       Schwarz – pulverbeschichtet                           Weiß – pulverbeschichtet                   

* Der OZONOS AC-1 PLUS und AC-1 PRO sind nicht für den 24/7 Einsatz konzipiert, bei dem sich Personen dauerhaft im gleichen Raum aufhalten.
Hier empfehlen wir, nicht länger als 8 Stunden durchgehend bei Betrieb des Gerätes im Raum zu verweilen.
OZONOS AC-1 PLUS Und AC-1 PRO eignen sich besonders für den professionellen Einsatz und zur schnelleren und intensiveren Reinigung.

UV-C BESCHICHTUNG 10%

OZONKONZENTRATION
0,048
ppm 25%

0,115
ppm 50%

*Der Air Cleaner AC-1 der Marke OZONOS wurde über unseren Produzenten „Digital Elektronik GmbH“ beim TÜV SÜD zertifiziert und zugelassen.
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