
Alb Filter PRO CAMPER 
Trinkwasserfilter Kombination für die Betankung und Festeinbau 
 
Filtern wie ein Profi! Bei Wassertanks ab 120 Liter empfehlen wir die Wasseraufbereitung zu 
kombinieren. Hierbei wird beim Befüllen des Wassertanks mit dem Mobil Active und 
unserem Vorfilter Alb Protect gefiltert. Die chemischen Rückstände, die von außen gefiltert 
werden, lassen sich im Tank nicht mehr reproduzieren. Nach dem Wassertank und hinter der 
Druckwasserpumpe, wird dann das Travel Nano Set verbaut. Das Nano-Filtermedium 
schützt Sie vor Bakterien bzw. Mikrokeimen, die in den Wassertank gelangen oder dort 
entstehen.  
 
Die Grafik veranschaulicht Ihnen das PRO CAMPER Set. 
 

 
 

Lieferumfang 

2x Alb Filter Element Gehäuse 
1x Alb Filter Active Kartusche 
1x Alb Filter Nano Kartusche  
1x Alb filter Protect mit Wechselpad 
1x Alb Filter Mobil Anschluss-Set  
1x Alb Filter Travel Anschluss-Set 
1 x Alb Filter Wandhalterung 
 
Technische Daten 

Gehäuse: Farbe je nach Wahl. 
Anschluss: ½ Zoll-Gewinde IG / AG 
Maße 

Travel (Innen): 
L:255 x B:69 x T:69 mm (Mit GEKA Anschluss) 

Mobil (Außen): 
L:280 x B:69 x T:69 mm (Mit GEKA Anschluss und Protect Vorfilter) 
 



Alb Element Wasserfilter-Gehäuse 

Das universell einsetzbare Gehäuse dient als Aufnahme aller Alb Filter Kartuschen. 
Außerhalb der Camping Saison können Sie den Filter einfach Zuhause weiternutzen und z.B. 
unter Ihrer Küchenarmatur installieren.  

 
1. Betankung außen - Active Hauptfiltermedium 

Im Inneren der Patrone befindet sich ein gesinterter Kern aus Aktivkohle, welcher in der Lage 
ist, Chlor, Schwermetalle, Asbestefasern, diverse medikamentöse Rückstände, 
Lösungsmittel, Pestizide, Aromen und feine Partikel (Rost, Kalkflocken, Sand) zu filtern. 
Durch Industrie und Landwirtschaft befinden sich hunderte chemische Verbindungen im 
Wasser, die in das Leistungsspektrum der Active Filterkartusche fallen. 

 



2. Nach dem Wassertank – Nano Keimsperre 

Die Nano Hohlfasermembran findet ihren Einsatz bei der Filtration von Bakterien und 
kleinsten mechanischen Partikeln. Mit einer Porenfeinheit von 0.1 µm werden Bakterien wie 
z. B. E-Coli (1.5 µm), Legionellen bzw. Fäkalkeime an den hauchdünnen Membranen rein 
mechanisch und ohne chemische Zusätze effektiv gefiltert. 

 
Alb Travel und Mobil Anschluss Set 

Travel (Innen): 
Um einen schnellen und sauberen Ein- und Ausbau des Filters zu ermöglichen, verwenden wir 
speziell für Alb Filter entwickelte GEKA® Schnellkupplungen (DVGW) mit 
integriertem Rückfluss-Stop und Stufentülle (10 – 13mm). 

 

 



Mobil (Außen): 
Auch bei der Betankung setzen wir auf die GEKA® Plus Variante welche zu 100% 
kompatibel zu Gardena® Schlauchverbindern ist. DVGW zertifiziert und lebensmittelecht. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alb Filter Protect - Feststofffilter 

Das Protect Modul wird einfach auf das Filtergehäuse aufgeschraubt und filtert grobe 
Verunreinigungen (Sedimente, Rohrabrieb) bis 40 µm aus dem Wasser. Bei sehr 
partikelhaltigen Eingangswasser verlängert dies die Lebensdauer der nachgeschalteten 
Filterkartuschen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Mit praktischer Wandhalterung 

Die Alb Filter Wandhalterung sorgt dafür, dass das Gehäuse, während des Fahrens festsitzt. 
Der weitere Vorteil ist die leichte Montage und der praktische Verschluss, für einen schnellen 
Aus- und Einbau. 

 
 

Dokumente 

• Laborbericht Legionellen & E.Coli 
• Laborbericht ASTM-F838-15A 

 

 

 

 



 

Leistungsspektrum 

Entnahme von schlechtem Geschmack und Gerüchen 

Hochwertige Alb Filter Kokosnuss Blockaktivkohle adsorbiert lästige Gerüche (Chlor, 
CKW’s, FCKW’s uvm.) und Geschmacksbeeinträchtigungen im Trinkwasser. 
Reduziert Schwermetalle 

Die adsorbierende Wirkung der Aktivkohle bindet Schwermetalle wie etwa Blei und 
Kupfer im Trinkwasser. 
Filtrierung von Mikroplastik 

Durch die ultrafeine Struktur der gesinterten Aktivkohle, werden mikroskopisch 
kleine Plastikteilchen zuverlässig zurückgehalten. 
Reduzierung von Pestiziden und Arzneimittelrückständen 

Organische Verbindungen wie beispielsweise Pestizidrückstände, Herbizide, 
Insektizide, Medikamentenrückstände, Hormone und hormon- ähnliche Substanzen 
können reduziert werden. 
Filtration kleinster Mikroorganismen 
 

Der Schwerpunkt von Nano liegt bei der Filtrierung von Keimen und Bakterien in 
hohen Konzentrationen z.B. E-Coli, Vibrio Cholarae, Shigellen, Salmonellen. 
Hochleistungsmembrane 
 

Durch geeignete Bündelung von Hohlfasern erfolgt eine Durchflussleistung bis zu 11 
Liter/min. 
Trübungen im Wasser 
 

Verminderung von Wasserschleiern und Phytoplankton durch Zurückhaltung durch die 
Membran. 
 
 
Höchste Sicherheit 

Automatische sichtbare Minderung des Wasserdurchflusses bei Erschöpfung der 
Nano Kartusche. 
 
Zertifiziert 
 

Zertifiziert und geprüft. 
 
 
 
 


