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AxLxP (mm):
938 x 590 x 525

Peso : 16,4 Kg

Cores :
Azul Indiva,

Castanho Soda,
Cinzento Virtual.

Homologagao
Tuv/ABE

H x W x D (mm):
938 x 590 x 525

Weight : 16,4 Kg

Color:

Blue Indiva, Brown
Soda, Gray Virtual.

Homologation
Tuav/ABE

HxLxP (mm):
938 x 590 x 525

Poids : 16,4 Kg

Colour :

Bleu Indiva, Brun
Soda, Gris Virtual.

Homologacion
Tuv/ABE

A x A xP (mm):
938 x 590 x 525

Peso : 16,4 Kg

Colores :

Azul Indiva, Marron
Soda, Gris Virtual.

Homologaciones
Tuv/ABE

HxB xT (mm):
938 x 590 x 525

Gewicht : 16,4 Kg

Farben :
Blau Indiva, Braun
Soda, grau Virtual.

Homologaciones
Tuv/ABE



Sportscraft - Konsolenzuordnung

unterlegte Artikel sind nur lieferbar solange Vorrat reicht

Typ 906 Fahrerseite

Verbindung mit hohem Sitzkasten (Hohe ca. 300mm).
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DaimlerChrysler |Sprinter S5.1, S6.1, S8.1, G drehbar 3373000|Drehkonsole MB Sprinter|Montage auf Original-Gleitschienen (fir Montage
$9.1, Originalsitz fiir Sportscraft Sitze und [zwingend erforderlich)
Original- Standardsitze X X
DaimlerChrysler |Sprinter Originalsitz G drehbar 3373010|Drehkonsole MB Sprinter|Montage auf Original-Gleitschienen (fiir Montage
fir hdhenverstellbaren  |zwingend erforderlich) Achtung: nicht fir Komfortsitz X
Originalsitz
DaimlerChrysler |Sprinter S5.1, S6.1, A nicht drehbar 3373112|Adapter MB-Sprinter fir |Montage auf Original-Gleitschienen (fir Montage X
S8.1,S9.1 Sportscraft Sitze zwingend erforderlich)
DaimlerChrysler |Sprinter Originalsitz oder A drehbar 3373021|Drehkonsole DC-Sprinter|Montage auf Original-Sitzkasten, Adapterscheibe zur
mit Adapter Fahrerseite Tieferlegung der Handbremse liegt bei
3373112 fir
S5.1, S6.1, X X
S$8.1,89.1,
S$10.1, S11.1
DaimlerChrysler |Sprinter Originalsitz oder A drehbar 3373022|Drehkonsole DC-Sprinter|Montage auf Original-Sitzkasten
mit Adapter Beifahrerseite
3373112 fir
S5.1, S6.1, X X
S$8.1,89.1,
S$10.1, S11.1
DaimlerChrysler [Sprinter Typ 906 (NCV3) |Originalsitz A drehbar 3373031|Drehkonsole DC Sprinter|Montage auf Original-Sitzkasten. ACHTUNG!! Nur in
ab BJ 2006 X




DaimlerChrysler [Sprinter Typ 906 (NCV3) |Originalsitz A drehbar 3373032|Drehkonsole DC Sprinter [Montage auf Original-Sitzkasten. ACHTUNG!! Nicht
ab BJ 2006 Typ 906 Beifahrerseite |mdglich wenn eine Zusatzbatterie eingebaut ist.
DaimlerChrysler [MB 100 Originalsitz nicht verfiigbar |drehbar 3374100|Drehkonsole fiir MB 100 |Montage auf Originalgleitschienen
Fahrerseite
DaimlerChrysler |[MB Vito bis BJ 2002 S5.1, S6.1, A nicht drehbar 3375020|Adapter fiir MB-Vito fir |Montage auf Originalgleitschienen
S$8.1,89.1, Sportscraft Sitze
S$10.1, S11.1
DaimlerChrysler [MB Vito bis BJ 2002 S5.1, S6.1, A drehbar 3375010|Drehkonsole fiir MB-Vito [Montage auf Originalgleitschienen; nicht fur V-Klasse
S8.1,S9.1, flr Sportscraft Sitze
S10.1, S11.1 Fahrerseite
DaimlerChrysler [MB Vito bis BJ 2002 S5.1, S6.1, A drehbar 3375011|Drehkonsole fiir MB-Vito [Montage auf Originalgleitschienen; nicht fiir V-Klasse
S8.1,59.1 fur Sportscraft Sitze
Beifahrerseite
DaimlerChrysler [MB Vito bis BJ 2002 Originalsitz G drehbar 3375000|Drehkonsole fur MB-Vito |Montage auf Originalgleitschienen; nicht fir V-Klasse
fur Originalsitz
Fahrerseite
DaimlerChrysler [MB Vito bis BJ 2002 Originalsitz G drehbar 3375001|Drehkonsole fir MB-Vito |Montage auf Originalgleitschienen; nicht fir V-Klasse
fur Originalsitz
Beifahrerseite
DaimlerChrysler [DB 207-409 (T1) S5.1, S6.1, nicht verfiigbar |nicht drehbar 3371012|Adapterprofile fiir DB 207|Montage auf Original MB - Sitzkasten, Art.-Nr. 3300001
S$8.1,89.1, 407 (T1) fur Sportscraft |Gleitschienen zur Langsverstellung mitbestellen

$10.1, S11.1

Sitze
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Jumper ab BJ 2006 Typ |S5.1, S6.1, G nicht drehbar 3379010|Niedriger Sitzkasten Montage anstelle des Original-
250 S$8.1,89.1, Untergestelles. 40mm tiefer als Original-
S$10.1, S11.1, Untergestell. Nur einzubauen wenn keine X X
Originalsitz Batterie vorhanden ist.
Jumper ab BJ 2006 Typ |S5.1, S6.1, G nicht drehbar 3370098| Standardadapter fiir Sportscraft Sitze Montage zwischen Sitz und Gleitschienen
250 S$8.1,89.1, X
S$10.1, S11.1
Jumper ab BJ 2006 Typ |S5.1, S6.1, G drehbar 3370095|Drehkonsole mittig drehend Montage zwischen Untergestell und
250 S8.1,89.1, Gleitschienen X
S10.1, S11.1
Jumper ab BJ 2006 Typ |S5.1, S6.1, G drehbar 3370096|Drehkonsole versetzt drehend fiir Fahrerseite Montage zwischen Untergestell und
250 S$8.1,89.1, Gleitschienen X
S$10.1, S11.1
Jumper ab BJ 2006 Typ |S5.1, S6.1, G drehbar 3370097|Drehkonsole versetzt drehend flr Beifahrerseite |Montage zwischen Untergestell und
250 S8.1,89.1, Gleitschienen X
S10.1, S11.1
Jumper ab BJ 2006 Typ |Originalsitz G drehbar 3370090| Drehkonsole mittig drehend Montage zwischen Untergestell und
250 Gleitschienen X
Jumper ab BJ 2006 Typ |Originalsitz G drehbar 3370091|Drehkonsole versetzt drehend flr Fahrerseite Montage zwischen Untergestell und
250 Gleitschienen X
Jumper ab BJ 2006 Typ |Originalsitz G drehbar 3370092| Drehkonsole versetzt drehend fiir Beifahrerseite |Montage zwischen Untergestell und
250 Gleitschienen X
Jumper ab BJ 2002- S5.1, S6.1, A nicht drehbar 3370041|Flacher Adapter fur Sportscraft Sitze Montage zwischen Sitz und Gleitschienen
2006 Typ 244 S$8.1,89.1, X
S10.1, S11.1
Jumper ab BJ 2002- Original- A nicht drehbar 3370083|Flacher Adapter fur Original-Beifahrersitz onne  [Montage anstelle des Zwischenkastens
2006 Typ 244 Beifahrersitz Héhenverstellung des Originalsitzes. Der Sitz kommt damit
flacher bzw. bei Einbau einer Drehkonsole X
wieder auf die Originalhdhe
Jumper ab BJ 2002- S5.1, S6.1, A nicht drehbar 3370084|Adapterprofile zur Montage auf Original-Fiat Montage zwischen Sitz und
2006 Typ 244 $8.1,59.1, Hohenverstellung Héhenverstellung X




Jumper ab BJ 2002- S5.1, S6.1, A drehbar 3370085| Drehkonsole mittig drehend Montage zwischen Untergestell und
2006 Typ 244 $8.1,59.1, Gleitschienen
S$10.1, S11.1
Jumper ab BJ 2002- S5.1, S6.1, A drehbar 3370086|Drehkonsole versetzt drehend flr Fahrerseite Montage zwischen Untergestell und
2006 Typ 244 S$8.1,59.1, Gleitschienen
S10.1, S11.1
Jumper ab BJ 2002- S5.1, S6.1, A drehbar 3370087|Drehkonsole versetzt drehend fiir Beifahrerseite |Montage zwischen Untergestell und
2006 Typ 244 $8.1,59.1, Gleitschienen
S$10.1, S11.1
Jumper ab BJ 2002- Originalsitz A drehbar 3370080|Drehkonsole mittig drehend Montage zwischen Untergestell und
2006 Typ 244 Gleitschienen
Jumper ab BJ 2002- Originalsitz A drehbar 3370081|Drehkonsole versetzt drehend fiir Fahrerseite Montage zwischen Untergestell und
2006 Typ 244 Gleitschienen
Jumper ab BJ 2002- Originalsitz A drehbar 3370082|Drehkonsole versetzt drehend fir Beifahrerseite |Montage zwischen Untergestell und
2006 Typ 244 Gleitschienen
Jumper ab BJ 2002- S5.1, S6.1, G nicht drehbar 3363380 Luftgefederter Sitzfu® Montage anstelle Original-Sitzkasten, mit
2006 Typ 244 S$8.1,89.1, eingebautem 12 Volt Kompressor zum
$10.1, S11.1, Anschluss an 12 Volt-Bordnetz fur
Originalsitz Sportscraft Sitze Art.-Nr. 3370041
mitbestellen
Jumper ab BJ 2002- S5.1, S6.1, A fiir Sportscraft- |nicht drehbar 3378010|Niedriger Sitzkasten Montage anstelle des Original-
2006 Typ 244 S$8.1,89.1, Sitze Untergestelles bei Verwendung der
$10.1,811.1, | G fur Originalsitz Original Fiat-Hohenverstellung. Fur
Originalsitz Sportscraft Sitze Adapter 3370084
mitbestellen. Nur einzubauen wenn keine
Batterie vorhanden ist.
Jumper ab BJ 2002- S7.8 A drehbar 3330050|Drehkonsole fiir S7.8 Sitz Montage zwischen verstarktes
2006 Typ 244 Untergestell 3330052 und Gleitschienen
Jumper ab BJ 2002- S7.8 A drehbar 3330001|Liftsockel drehbar fir Fahrerseite Montage auf Fahrzeugboden, bis 280mm
2006 Typ 244 Hub bei Drehung in den Wohnbereich
Jumper ab BJ 2002- S7.8 A drehbar 3330011|Liftsockel drehbar fir Beifahrerseite Montage auf Fahrzeugboden, bis 280mm
2006 Typ 244 Hub bei Drehung in den Wohnbereich
Jumper ab BJ 1995- S5.1, S6.1, A nicht drehbar 3370012|Adapter fur Sportscraft Sitze Montage zwischen Sitz und Gleitschienen
2001 Typ 230 S$8.1,89.1,
S10.1, S11.1
Jumper ab BJ 1995- S5.1, S6.1, A nicht drehbar 337004 1|Flacher Adapter fir Sportscraft Sitze Montage zwischen Sitz und Gleitschienen
2001 Typ 230 S$8.1,89.1,
S$10.1, S11.1
Jumper ab BJ 1995- S5.1, S6.1, A drehbar 3370040| Drehkonsole fiir Sportscraft Sitze Montage auf Original-Fiat Sitzkasten
2001 Typ 230 S$8.1,89.1,
S10.1, S11.1
Jumper ab BJ 1995- Originalsitz G drehbar 3370030|Drehkonsole fiir Originalsitz Montage auf Original-Fiat Sitzkasten
2001 Typ 230
Jumper ab BJ 1995- S5.1, S6.1, G nicht drehbar 3363300 Luftgefederter Sitzful® Montage anstelle Original-Sitzkasten, mit
2001 Typ 230 S8.1,S9.1, eingebautem 12 Volt Kompressor zum
S10.1, S11.1, Anschlu an 12 Volt-Bordnetz fiir
Originalsitz Sportscraft Sitze Art.-Nr. 3370041

mitbestellen




Jumper ab BJ 1995- S5.1, S6.1, A fiir Sportscraft- |nicht drehbar 3378000|Niedriger Sitzkasten Montage anstelle des Original-Sitzkasten
2001 Typ 230 $8.1,89.1, Sitze bei Verwendung der Original Fiat-
S$10.1, S11.1, G fiir Originalsitz Hohenverstellung. Fur Sportscraft Sitze
Originalsitz Adapter 3378001 mitbestellen. Nur
einzubauen wenn keine Batterie
vorhanden ist.
Ducato, Jumper, Boxer [S5.1, S6.1, A nicht drehbar 3378001]|Adapter fur Sportscraft Sitze auf Original Fiat- Montage auf Original Fiat-
ab BJ 1995-2001 Typ |S8.1,S9.1, Héhenverstellung Hohenverstellung
230 S10.1, S11.1
Jumper ab BJ 1995- S7.8 A drehbar 3330050|Drehkonsole mit Sitzkastenverstarkung fur S7 Montage mit Sitzkastenverstarkung auf
2001 Typ 230 und S7.8 Sitz Original-Sitzkasten
Jumper ab BJ 1995- S7.8 A drehbar 3330001|Liftsockel drehbar fir Fahrerseite Montage auf Fahrzeugboden, bis 280mm
2001 Typ 230 Hub bei Drehung in den Wohnbereich
Jumper BJ 1995-2001 |S7.8 A drehbar 3330011|Liftsockel drehbar fiir Beifahrerseite Montage auf Fahrzeugboden, bis 280mm
Typ 230 Hub bei Drehung in den Wohnbereich
Citroen C25 bis BJ 1994 [S5.1, S6.1, A nicht drehbar 3370012|Standardadapter fir Sportscraft Sitze Montage zwischen Sitz und Gleitschienen
S8.1,59.1,
S10.1, S11.1
Citroen C25 bis BJ 1994 (S5.1, S6.1, A nicht drehbar 337004 1|Flacher Adapter fur Sportscraft Sitze Montage zwischen Sitz und Gleitschienen
S8.1,59.1,
S$10.1, S11.1
Citroen C25 bis BJ 1994 |S5.1, S6.1, nicht verfiigbar  [drehbar 3370004|Drehkonsole fiir Sportscraft Sitze Montage zwischen Sitz und Gleitschienen
S8.1,59.1,
S10.1, S11.1
Citroen C25 bis BJ 1994 |Originalsitz nicht verfiigbar |drehbar 3370003| Drehkonsole fiir Originalsitz Montage zwischen Sitz und Gleitschienen
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Ducato ab BJ 2006 Typ|S5.1, S6.1, G nicht drehbar 3379010|Niedriger Sitzkasten Montage anstelle des Original-Untergestelles.
250 S$8.1,89.1, 40mm tiefer als Original-Untergestell. Nur
$10.1, S11.1, einzubauen wenn keine Batterie vorhanden ist. X X
Originalsitz
Ducato ab BJ 2006 Typ|S5.1, S6.1, G nicht drehbar 3370098|Standardadapter flr Sportscraft Sitze Montage zwischen Sitz und Gleitschienen
250 S$8.1,89.1, X
S$10.1, S11.1
Ducato ab BJ 2006 Typ|S5.1, S6.1, G drehbar 3370095|Drehkonsole mittig drehend Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen
250 S$8.1,89.1, X
S10.1, S11.1
Ducato ab BJ 2006 Typ|S5.1, S6.1, G drehbar 3370096|Drehkonsole versetzt drehend fiir Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen
250 S$8.1,89.1, Fahrerseite X
S$10.1, S11.1
Ducato ab BJ 2006 Typ|S5.1, S6.1, G drehbar 3370097|Drehkonsole versetzt drehend fiir Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen
250 S8.1,89.1, Beifahrerseite X
S10.1, S11.1
Ducato ab BJ 2006 Typ|Originalsitz G drehbar 3370090|Drehkonsole mittig drehend Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen X
250
Ducato ab BJ 2006 Typ|Originalsitz G drehbar 3370091|Drehkonsole versetzt drehend fiir Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen
250 Fahrerseite X
Ducato ab BJ 2006 Typ|Originalsitz G drehbar 3370092|Drehkonsole versetzt drehend fiir Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen
250 Beifahrerseite X
Ducato ab BJ 2002- S5.1, S6.1, A nicht drehbar 3370041|Flacher Adapter fur Sportscraft Sitze Montage zwischen Sitz und Gleitschienen
2006 Typ 244 S$8.1,89.1, X
S10.1, S11.1
Ducato ab BJ 2002- Original- A nicht drehbar 3370083|Flacher Adapter fiir Original- Montage anstelle des Zwischenkastens des
2006 Typ 244 Beifahrersitz Beifahrersitz ohne Hohenverstellung Originalsitzes. Der Sitz kommt damit flacher bzw.
bei Einbau einer Drehkonsole wieder auf die X
Originalhdhe
Ducato ab BJ 2002- S5.1, S6.1, A nicht drehbar 3370084|Adapterprofile zur Montage auf Original- [Montage zwischen Sitz und Héhenverstellung
2006 Typ 244 S$8.1,89.1, Fiat Hohenverstellung X
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Ducato ab BJ 2002- §5.1, S6.1, A drehbar 3370085|Drehkonsole mittig drehend Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen
2006 Typ 244 S$8.1,59.1, X
S10.1, S11.1
Ducato ab BJ 2002- S5.1, S6.1, A drehbar 3370086|Drehkonsole versetzt drehend fiir Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen
2006 Typ 244 $8.1,89.1, Fahrerseite X
S$10.1, S11.1
Ducato ab BJ 2002- S5.1, S6.1, A drehbar 3370087|Drehkonsole versetzt drehend fiir Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen
2006 Typ 244 S$8.1,89.1, Beifahrerseite X
S10.1, S11.1
Ducato ab BJ 2002- Originalsitz A drehbar 3370080|Drehkonsole mittig drehend Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen
2006 Typ 244 X
Ducato ab BJ 2002- Originalsitz A drehbar 3370081|Drehkonsole versetzt drehend fiir Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen
2006 Typ 244 Fahrerseite X
Ducato ab BJ 2002- Originalsitz A drehbar 3370082|Drehkonsole versetzt drehend flir Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen
2006 Typ 244 Beifahrerseite X
Ducato ab BJ 2002- S5.1, S6.1, G nicht drehbar 3363380|Luftgefederter Sitzfu® Montage anstelle Original-Sitzkasten, mit
2006 Typ 244 S$8.1,89.1, eingebautem 12 Volt Kompressor zum Anschluss
$10.1, S11.1, an 12 Volt-Bordnetz fiir Sportscraft Sitze Art.-Nr. X X
Originalsitz 3370041 mitbestellen
Ducato ab BJ 2002- S5.1, S6.1, A fiir Sportscraft-Sitze|nicht drehbar 3378010|Niedriger Sitzkasten Montage anstelle des Original-Untergestelles bei
2006 Typ 244 S$8.1,89.1, G fiir Originalsitz Verwendung der Original Fiat-Hohenverstellung. Fir
S$10.1, S11.1, Sportscraft Sitze Adapter 3370084 mitbestellen. Nur| x X
Originalsitz einzubauen wenn keine Batterie vorhanden ist.
Ducato ab BJ 2002- S7.8 A drehbar 3330050|Drehkonsole fiir S7.8 Sitz Montage zwischen verstarktes Untergestell 3330052
2006 Typ 244 und Gleitschienen X
Ducato ab BJ 2002- S7.8 A drehbar 3330001|Liftsockel drehbar fiir Fahrerseite Montage auf Fahrzeugboden, bis 280mm Hub bei
2006 Typ 244 Drehung in den Wohnbereich X
Ducato ab BJ 2002- S7.8 A drehbar 3330011|Liftsockel drehbar fiir Beifahrerseite Montage auf Fahrzeugboden, bis 280mm Hub bei
2006 Typ 244 Drehung in den Wohnbereich X
Ducato ab BJ 1995- S5.1, S6.1, A nicht drehbar 3370012|Adapter flr Sportscraft Sitze Montage zwischen Sitz und Gleitschienen
2001 Typ 230 S8.1,59.1, X
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Ducato ab BJ 1995- §5.1, S6.1, A nicht drehbar 337004 1|Flacher Adapter fiir Sportscraft Sitze Montage zwischen Sitz und Gleitschienen
2001 Typ 230 S$8.1,89.1, X
S$10.1, S11.1
Ducato ab BJ 1995- S5.1, S6.1, A drehbar 3370040|Drehkonsole flr Sportscraft Sitze Montage auf Original-Fiat Sitzkasten
2001 Typ 230 S$8.1,89.1, X
S10.1, S11.1
Ducato ab BJ 1995- Originalsitz G drehbar 3370030|Drehkonsole fiir Originalsitz Montage auf Original-Fiat Sitzkasten
2001 Typ 230 X
Ducato ab BJ 1995- S5.1, S6.1, G nicht drehbar 3363300| Luftgefederter Sitzfu® Montage anstelle Original-Sitzkasten, mit X X
2001 Typ 230 S8.1,S9.1, eingebautem 12 Volt Kompressor zum Anschluf an
S$10.1, S11.1, 12 Volt-Bordnetz flr Sportscraft Sitze Art.-Nr.
Originalsitz 3370041 mitbestellen
Ducato ab BJ 1995- S5.1, S6.1, A fiir Sportscraft-Sitze|nicht drehbar 3378000|Niedriger Sitzkasten Montage anstelle des Original-Sitzkasten bei
2001 Typ 230 58.1,59.1, G fiir Originalsitz Verwendung der Original Fiat-Hohenverstellung. Fir
S10.1, S11.1, Sportscraft Sitze Adapter 3378001 mitbestellen. Nur| x X
Originalsitz einzubauen wenn keine Batterie vorhanden ist.
Ducato ab BJ 1995- S5.1, S6.1, A nicht drehbar 3378001|Adapter flr Sportscraft Sitze auf OriginallMontage auf Original Fiat-Hohenverstellung
2001 Typ 230 $8.1,89.1, Fiat-Hohenverstellung X X
S10.1, S11.1
Ducato ab BJ 1995- S7.8 A drehbar 3330050|Drehkonsole mit Sitzkastenverstarkung [Montage mit Sitzkastenverstarkung auf Original-
2001 Typ 230 fir S7 und S7.8 Sitz Sitzkasten X
Ducato ab BJ 1995- S7.8 A drehbar 3330001|Liftsockel drehbar fiir Fahrerseite Montage auf Fahrzeugboden, bis 280mm Hub bei
2001 Typ 230 Drehung in den Wohnbereich X
Ducato, Jumper, Boxer |S7.8 A drehbar 3330011|Liftsockel drehbar fiir Beifahrerseite Montage auf Fahrzeugboden, bis 280mm Hub bei
ab BJ 1995-2001 Typ Drehung in den Wohnbereich X
230
Ducato bis BJ 1994 S5.1, S6.1, A nicht drehbar 3370012|Standardadapter fuir Sportscraft Sitze Montage zwischen Sitz und Gleitschienen
S$8.1,89.1, X
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Ducato bis BJ 1994 S5.1, S6.1, A nicht drehbar 3370041|Flacher Adapter fur Sportscraft Sitze Montage zwischen Sitz und Gleitschienen
S$8.1,59.1, X
S10.1, S11.1
Ducato bis BJ 1994 S5.1, S6.1, nicht verfiigbar drehbar 3370004|Drehkonsole fur Sportscraft Sitze Montage zwischen Sitz und Gleitschienen
S8.1,59.1, X
S$10.1, S11.1
Ducato bis BJ 1994 Originalsitz nicht verfiigbar drehbar 3370003|Drehkonsole fiir Originalsitz Montage zwischen Sitz und Gleitschienen X
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Transit/Tourneo ab BJ [S5.1, S6.1, A nicht drehbar 3383112|Adapterkasten fir Ford Transit fiir Montage auf Original-Ford-Gleitschienen am
1995 bis BJ 2000 S8.1,59.1, Sportscraft-Sitze oder Ford-Fahrersitz  |Fahrzeugboden X
S10.1, S11.1
Transit/Tourneo ab BJ  |S5.1, S6.1, A nicht drehbar 3383012|Adapterprofile fir Original-Ford Transit [Montage auf Original-Ford-Héhenverstellung
1995 bis BJ 2000 S8.1,59.1, Hohenverstellung fur Sportscraft Sitze X
S10.1, S11.1
Transit/Tourneo ab BJ  |S5.1,S6.1, A fiir Sportscraft- |drehbar 3383000|Drehkonsole fiir Transit Montage auf Original-Ford-Héhenverstellung
1995 bis BJ 2000 S8.1,89.1, Sitze Hohenverstellung fir Sportscraft- u.
$10.1,811.1, | G fiir Originalsitz Originalsitz X X
Originalsitz
Transit/Tourneo ab BJ  |S5.1, S6.1, A fiir Sportscraft- |drehbar 3383001|Adapterkasten mit Drehkonsole f. Montage auf Original-Ford-Gleitschienen am
1995 bis BJ 2000 S$8.1,59.1, Sitze Transit flr Sportscraft- oder Ford- Fahrzeugboden X
S$10.1, S11.1 G fiiir Originalsitz Fahrersitz
Transit/Tourneo ab BJ |S5.1, S6.1, A drehbar 3385001|Drehkonsole fur Ford-Transit in Montage mit Gleitschienen 3385085 - bitte
2004 S8.1,S9.1, Verbindung mit Sportscraft-Sitze S5.1, [mitbestellen!!!
S$10.1, S11.1 S6.1, $8.1,59.1, S10.1, S11.1 - X
Fahrerseite
Transit/Tourneo ab BJ [S5.1, S6.1, A drehbar 3385002|Drehkonsole fiir Ford-Transit in Montage mit Gleitschienen 3385085 - bitte
2004 S8.1,59.1, Verbindung mit Sportscraft-Sitze S5.1, |mitbestellen!!! Separaten GurtschloR 3345014 im
S10.1, S11.1 S6.1, S8.1,59.1, S10.1, S11.1 - Lieferung der Gleitschienen enthalten X
Beifahrerseite
Transit/Tourneo ab BJ  |Originalsitz A drehbar 3384001|Drehkonsole fur Ford-Transit Montage zwischen Original-Sitzkasten und Ford-
2004 Fahrerseite (fur Fahrzeug mit Gleitschienen - nicht fur Fahrzeuge mit Handbremse X
Handbremse links !!!) rechts verwendbarl!!
Transit/Tourneo ab BJ  |Originalsitz A drehbar 3384002|Drehkonsole fur Ford-Transit Montage zwischen Original-Sitzkasten und Ford- x
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Daily bis BJ 1999 [S5.1, S6.1, nicht verfiigbar |nicht drehbar 3370110]Adapterprofile fir lveco fir Montage auf Original Iveco-Sitzkasten, Art.-Nr. 3300001
S$8.1,89.1, Sportscraft Sitze Fahrerseite Gleitschienen zur Langsverstellung mitbestellen X
S10.1, S11.1
Daily ab BJ 2000 |S5.1, S6.1, A nicht drehbar 3370220|Adapterkonsole mit Gurtschlof3 fir |Montage auf Originalgleitschienen
S$8.1,59.1, Fahrer- und Beifahrerseite X
S10.1, S11.1
Daily ab BJ 2000 |S5.1, S6.1, A drehbar 3370200|Drehkonsole fir Original-lveco Sitze|Montage auf Originalgleitschienen , Bei Montage von
S8.1,S9.1, oder in Verbindung mit Adapter Sportscraft Sitzen Adapter 3370220 mitbestellen!! X X
S10.1, S11.1, 3370220 fir Sportscraft Sitze
Originalsitz Fahrer-/Beifahrerseite
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Vivaro ab BJ 2001 |S5.1, S6.1, nicht verfiigbar |nicht drehbar 3396012 Adapterprofile fir Opel Vivaro Montage mit Sportscraft Sitze auf Original-Gleitschienen
S8.1,89.1, X
S10.1, S11.1
Movano ab BJ 2003 |S5.1, S6.1, A drehbar 3395000| Drehkonsole fir Opel Movano in [Montage in Verbindung mit Gleitschienen 3370088 (FS)
S8.1,59.1, Verbindung mit Sportscraft-Sitze, [bzw. 3370089 (BFS) und Adapter 3370041.
S$10.1, S11.1 Fahrer-/Beifahrerseite Verstarkungsrahmen (beiliegend) mul} in Sitzkasten X
vorne montiert werden.
Movano ab BJ 2003 |Originalsitz A drehbar 3394000| Drehkonsole fir Opel-Movano Montage zwischen Sitzkasten und Gleitschienen.
Originalsitze Fahrer- Verstarkungsrahmen (beiliegend) mul in Sitzkasten X
/Beifahrerseite vorne montiert werden.
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Boxer ab BJ 2006 Typ |S5.1, S6.1, G nicht drehbar 3379010|Niedriger Sitzkasten Montage anstelle des Original-Untergestelles.
250 S$8.1,89.1, 40mm tiefer als Original-Untergestell. Nur
$10.1, S11.1, einzubauen wenn keine Batterie vorhanden ist. X X
Originalsitz
Boxer ab BJ 2006 Typ |S5.1, S6.1, G nicht drehbar 3370098|Standardadapter flr Sportscraft Sitze Montage zwischen Sitz und Gleitschienen
250 S$8.1,89.1, X
S$10.1, S11.1
Boxer ab BJ 2006 Typ |S5.1, S6.1, G drehbar 3370095|Drehkonsole mittig drehend Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen
250 S$8.1,89.1, X
S10.1, S11.1
Boxer ab BJ 2006 Typ |S5.1, S6.1, G drehbar 3370096|Drehkonsole versetzt drehend fiir Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen
250 S$8.1,89.1, Fahrerseite X
S$10.1, S11.1
Boxer ab BJ 2006 Typ |S5.1, S6.1, G drehbar 3370097|Drehkonsole versetzt drehend fiir Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen
250 S8.1,89.1, Beifahrerseite X
S10.1, S11.1
Boxer ab BJ 2006 Typ |Originalsitz G drehbar 3370090|Drehkonsole mittig drehend Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen X
250
Boxer ab BJ 2006 Typ |Originalsitz G drehbar 3370091|Drehkonsole versetzt drehend fiir Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen
250 Fahrerseite X
Boxer ab BJ 2006 Typ |Originalsitz G drehbar 3370092|Drehkonsole versetzt drehend fiir Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen
250 Beifahrerseite X
Boxer ab BJ 2002-2006|S5.1, S6.1, A nicht drehbar 3370041|Flacher Adapter fur Sportscraft Sitze Montage zwischen Sitz und Gleitschienen
Typ 244 S8.1,59.1, X
S10.1, S11.1
Boxer ab BJ 2002-2006|Original- A nicht drehbar 3370083|Flacher Adapter fiir Original- Montage anstelle des Zwischenkastens des
Typ 244 Beifahrersitz Beifahrersitz ohne Hohenverstellung Originalsitzes. Der Sitz kommt damit flacher bzw.
bei Einbau einer Drehkonsole wieder auf die X
Originalhdhe
Boxer ab BJ 2002-2006|S5.1, S6.1, A nicht drehbar 3370084|Adapterprofile zur Montage auf Original- [Montage zwischen Sitz und Héhenverstellung
Typ 244 $8.1,59.1, Fiat Héhenverstellung X
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Boxer ab BJ 2002-2006|S5.1, S6.1, A drehbar 3370085|Drehkonsole mittig drehend Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen
Typ 244 S$8.1,59.1, X
S10.1, S11.1
Boxer ab BJ 2002-2006|S5.1, S6.1, A drehbar 3370086|Drehkonsole versetzt drehend fiir Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen
Typ 244 $8.1,89.1, Fahrerseite X
S$10.1, S11.1
Boxer ab BJ 2002-2006|S5.1, S6.1, A drehbar 3370087|Drehkonsole versetzt drehend fiir Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen
Typ 244 $8.1,59.1, Beifahrerseite X
S10.1, S11.1
Boxer ab BJ 2002-2006 | Originalsitz A drehbar 3370080|Drehkonsole mittig drehend Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen x
Typ 244
Boxer ab BJ 2002-2006 | Originalsitz A drehbar 3370081|Drehkonsole versetzt drehend fiir Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen
Typ 244 Fahrerseite X
Boxer ab BJ 2002-2006 | Originalsitz A drehbar 3370082|Drehkonsole versetzt drehend flir Montage zwischen Untergestell und Gleitschienen
Typ 244 Beifahrerseite X
Boxer ab BJ 2002-2006|S5.1, S6.1, G nicht drehbar 3363380|Luftgefederter Sitzfu® Montage anstelle Original-Sitzkasten, mit
Typ 244 S$8.1,89.1, eingebautem 12 Volt Kompressor zum Anschluss
$10.1, S11.1, an 12 Volt-Bordnetz fiir Sportscraft Sitze Art.-Nr. X X
Originalsitz 3370041 mitbestellen
Boxer ab BJ 2002-2006|S5.1, S6.1, A fiir Sportscraft-Sitze|nicht drehbar 3378010|Niedriger Sitzkasten Montage anstelle des Original-Untergestelles bei
Typ 244 S$8.1,59.1, G fiir Originalsitz Verwendung der Original Fiat-Hohenverstellung. Fir
S$10.1, S11.1, Sportscraft Sitze Adapter 3370084 mitbestellen. Nur| x X
Originalsitz einzubauen wenn keine Batterie vorhanden ist.
Boxer ab BJ 2002-2006(S7.8 A drehbar 3330050|Drehkonsole fiir S7.8 Sitz Montage zwischen verstarktes Untergestell 3330052
Typ 244 und Gleitschienen X
Boxer ab BJ 2002-2006(S7.8 A drehbar 3330001|Liftsockel drehbar fiir Fahrerseite Montage auf Fahrzeugboden, bis 280mm Hub bei
Typ 244 Drehung in den Wohnbereich X
Boxer ab BJ 2002-2006(S7.8 A drehbar 3330011|Liftsockel drehbar fiir Beifahrerseite Montage auf Fahrzeugboden, bis 280mm Hub bei
Typ 244 Drehung in den Wohnbereich X
Boxer ab BJ 1995-2001|S5.1, S6.1, A nicht drehbar 3370012|Adapter flr Sportscraft Sitze Montage zwischen Sitz und Gleitschienen
Typ 230 S8.1,59.1, X
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Boxer ab BJ 1995-2001|S5.1, S6.1, A nicht drehbar 3370041|Flacher Adapter fur Sportscraft Sitze Montage zwischen Sitz und Gleitschienen
Typ 230 S$8.1,59.1, X
S10.1, S11.1
Boxer ab BJ 1995-2001|S5.1, S6.1, A drehbar 3370040|Drehkonsole flr Sportscraft Sitze Montage auf Original-Fiat Sitzkasten
Typ 230 S$8.1,59.1, X
S$10.1, S11.1
Boxer ab BJ 1995-2001 | Originalsitz G drehbar 3370030|Drehkonsole fiir Originalsitz Montage auf Original-Fiat Sitzkasten X
Typ 230
Boxer ab BJ 1995-2001(S5.1, S6.1, G nicht drehbar 3363300| Luftgefederter Sitzfu® Montage anstelle Original-Sitzkasten, mit X X
Typ 230 S8.1,S9.1, eingebautem 12 Volt Kompressor zum Anschluf an
S$10.1, S11.1, 12 Volt-Bordnetz flr Sportscraft Sitze Art.-Nr.
Originalsitz 3370041 mitbestellen
Boxer ab BJ 1995-2001|S5.1, S6.1, A fiir Sportscraft-Sitze|nicht drehbar 3378000|Niedriger Sitzkasten Montage anstelle des Original-Sitzkasten bei
Typ 230 5§8.1,59.1, G fiir Originalsitz Verwendung der Original Fiat-Hohenverstellung. Fir
S10.1, S11.1, Sportscraft Sitze Adapter 3378001 mitbestellen. Nur| x X
Originalsitz einzubauen wenn keine Batterie vorhanden ist.
Boxer ab BJ 1995-2001|S5.1, S6.1, A nicht drehbar 3378001|Adapter flir Sportscraft Sitze auf Original|Montage auf Original Fiat-Hohenverstellung
Typ 230 $8.1,89.1, Fiat-Hohenverstellung X X
S$10.1, S11.1
Boxer ab BJ 1995-2001|S7.8 A drehbar 3330050|Drehkonsole mit Sitzkastenverstarkung [Montage mit Sitzkastenverstarkung auf Original-
Typ 230 flr S7 und S7.8 Sitz Sitzkasten X
Boxer ab BJ 1995-2001(S7.8 A drehbar 3330001|Liftsockel drehbar fiir Fahrerseite Montage auf Fahrzeugboden, bis 280mm Hub bei
Typ 230 Drehung in den Wohnbereich X
Boxer ab BJ 1995-2001(S7.8 A drehbar 3330011|Liftsockel drehbar fiir Beifahrerseite Montage auf Fahrzeugboden, bis 280mm Hub bei
Typ 230 Drehung in den Wohnbereich X
Peugeot J5, Talbot S5.1, S6.1, A nicht drehbar 3370012|Standardadapter flr Sportscraft Sitze Montage zwischen Sitz und Gleitschienen
Express bis BJ 1994 |S8.1,59.1, X
S$10.1, S11.1
Peugeot J5, Talbot S5.1, S6.1, A nicht drehbar 3370041|Flacher Adapter fir Sportscraft Sitze Montage zwischen Sitz und Gleitschienen
Express bis BJ 1994 |S8.1,59.1, X
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Peugeot J5, Talbot S5.1, S6.1, nicht verfiigbar drehbar 3370004|Drehkonsole fiir Sportscraft Sitze Montage zwischen Sitz und Gleitschienen
Express bis BJ 1994 |S8.1,59.1, X
S10.1, S11.1
Peugeot J5, Talbot Originalsitz nicht verfiigbar drehbar 3370003|Drehkonsole fur Originalsitz Montage zwischen Sitz und Gleitschienen x
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Trafic ab BJ 2001 [S5.1, S6.1, nicht verfiigbar |nicht drehbar 3396012| Adapterprofile fir Renault Trafic Montage mit Sportscraft Sitze auf Original-Gleitschienen
S8.1,89.1, X
S10.1, S11.1
Master ab BJ 2003 |S5.1, S6.1, A drehbar 3395000| Drehkonsole fir Renault Master in Montage in Verbindung mit Gleitschienen 3370088 (FS)
S$8.1,59.1, Verbindung mit Sportscraft-Sitze bzw. 3370089 (BFS) und Adapter 3370041.
S10.1, S11.1 S5.1, S6.1, S8.1,59.1, S10.1, S11.1, |Verstarkungsrahmen (beiliegend) muB in Sitzkasten X
Fahrer-/Beifahrerseite vorne montiert werden.
Master ab BJ 2003 |Originalsitz A drehbar 3394000| Drehkonsole fir Renault Master Montage zwischen Sitzkasten und Gleitschienen.
Originalsitze Fahrer-/Beifahrerseite  |Verstarkungsrahmen (beiliegend) muf in Sitzkasten X
vorne montiert werden.
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T4 bis BJ 1995 Originalsitz nicht verfiigbar |drehbar 3345009|Drehkonsole zur Montage auf Sitzkasten |Aufschraubung auf Sitzkasten. Original VW-
Gleitschienen werden auf Oberplatte geschraubt, X
Gurtpeitsche Art. 3345014 mul mitbestellt werden
T4 bis BJ 1995 Originalsitz G drehbar 3345006|Drehsockel fir VW-T4 Originalsitz mittig [Montage anstelle des Originalkastens, VW-Sitz kann
drehend mit Gleitschienen und Gurtschiene einfach wieder X
aufgeschraubt werden.
T4 bis BJ 1995 S5.1, S6.1, G Zubehorteil 3345014|Gurtpeitsche fir VW-T4 Anschraubung an T4-Sitzkasten
S$8.1,89.1, X
S10.1, S11.1
T4 ab BJ 1995 S5.1, S6.1, A nicht drehbar 3346012|Adapter flir VW-T4 ab BJ 1996 flr Montage erfolgt auf Original VW T4 Gleitschienen
S8.1,59.1, Sportscraft Sitze X
S10.1, S11.1
T4 ab BJ 1995 S5.1, S6.1, A drehbar 3346009|Drehkonsole fiir VW-T4 ab BJ 1996 Montage auf Originalsitz in Verbindung mit Original-
S8.1,59.1, mittig drehend VwT4 Gleitschienen, bei Einbau von Sportscraft
$10.1,S11.1, Sitzen Art.-Nr. 3346012 (Adapter) mitbestellen X X
Originalsitz
T4 ab BJ 1995 S5.1, S6.1, A drehbar 3346000|Drehkonsole mit Safe fir VW T4 ab BJ |Montage anstelle des Originalkastens, bei Einbau
S8.1,S9.1, 1996 von Sportscraft-Sitzen Art.-Nr. 3346012 mitbestellen,
S10.1, S11.1, Originalgleitschiene des VW-T4 erforderlich X X
Originalsitz
T5 Originalsitz G drehbar 3348000]|Drehkonsole fiir Originalsitz Fahrerseite [Montage zwischen Sitzkasten und Gleitschienen.
Adapter fir Handbremstieferlegung liegt bei X
T5 Originalsitz G drehbar 3348001|Drehkonsole fir Originalsitz Montage zwischen Sitzkasten und Gleitschienen.
Beifahrerseite X
LT 2 S5.1, S6.1, A nicht drehbar 3373112)Adapter LT 2 fiir Sportscraft Sitze Montage auf Original-Gleitschienen (fir Montage
S8.1,59.1, zwingend erforderlich) X




LT 2 S5.1, S6.1, drehbar 3373000|Drehkonsole VW LT 2 fiir Sportscraft Montage auf Original-Gleitschienen (fir Montage
S8.1, S9.1 Sitze und Original- Standardsitze zwingend erforderlich)
Originalsitz
LT 2 Originalsitz drehbar 3373010|Drehkonsole VW LT 2 fir Montage auf Original-Gleitschienen (fir Montage
hoéhenverstellbaren Originalsitz zwingend erforderlich) Achtung: nicht fiir Komfortsitz
LT 2 Originalsitz 3373021|Drehkonsole VW LT 2 Fahrerseite Montage auf Original-Sitzkasten, Adapterscheibe zur
oder mit Tieferlegung der Handbremse liegt bei
Adapter
3373112 fir
S5.1, S6.1,
S$8.1,89.1,
S10.1, S11.1
LT 2 Originalsitz drehbar 3373022|Drehkonsole VW LT 2 Beifahrerseite Montage auf Original-Sitzkasten
oder mit
Adapter
3373112 fir
S5.1, S6.1,
S$8.1,89.1,
S$10.1, S11.1
Crafter ab BJ 2006 |Originalsitz drehbar 3373031|Drehkonsole VW-Crafter Fahrerseite Montage auf Original-Sitzkasten. ACHTUNG!! Nur in
Verbindung mit hohem Sitzkasten (H6he ca.
300mm).
Crafter ab BJ 2006 |Originalsitz drehbar 3373032|Drehkonsole VW-Crafter Beifahrerseite |Montage auf Original-Sitzkasten. ACHTUNG!! Nicht

maoglich wenn eine Zusatzbatterie eingebaut ist.
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Al-Ko Alko-Chassis [S7.8 G drehbar 3330090]Wohnraumsockel drehbar fiir [Montage auf Wohnraumlochbild der Alko-Chassis
S7/S7.8 fur Alko-Chassis X
sonstige Universal S5.1, S6.1, nicht verfiigbar  |Zubehorteil 3300001|Gleitschienen zur Einbau zwischen Sitz und Adapter bzw.
S8.1,S9.1, Langsverstellung Drehkonsole wenn erforderlich
S$10.1, X
S11.1
sonstige Universal S5.1, S6.1, nicht verfiigbar |drehbar 3351000|Drehsockel 18,5 cm hoch Montage auf Fahrzeugboden, Gleitschienen Art.-
S8.1,59.1, Nr. 3300001 mitbestellen, Einbaufahigkeit und
S10.1, TUV sind selbst zu klaren X
S11.1
sonstige Universal S5.1, S6.1, nicht verfiigbar |drehbar 3353000|Drehkonsole ca. 4cm hoch  |Gleitschienen Art.-Nr. 3300001 mitbestellen,
S8.1,S9.1, Einbauféhigkeit und TUV sind selbst zu kléren
S$10.1, X
S11.1




