
LCD-THERMOMETER / UHR S
Gerätekombination aus 3-fach Thermometer und Quarzuhr

Lieferumfang: Befestigungsschrauben, Anleitung, Bohrschablone  

Prüfzeichen: CE, E-Prüfung (EMV/Kfz-Richtlinie) 

››  Weitere technische Daten und Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite www.votronic.de  

Prüfzeichen: CE, E-Prüfung (EMV/Kfz-Richtlinie)

Lieferumfang:  Befestigungsschrauben, Anleitung, 
        Bohrschablone 

Das LCD-Thermometer / Uhr S ist eine Gerätekombi- 
nation bestehend aus einem 3-fach Thermometer zur  
Anzeige der Innen- und Außentemperatur sowie eines  
dritten Temperaturbereichs in °C und einer Quarzuhr im 
24-Stunden-Format.

Die Innenraum-Temperatur wird durch den im Gerät ein-
gebauten Temperatur-Sensor gemessen, während die  
Außentemperaturmessung über den im Lieferumfang  
enthaltenen Temperatur-Sensor 825 (Art.-Nr. 2001) er-
folgt. Der zusätzliche Messeingang eignet sich z.B. zur 
Überwachung einer Kühl- bzw. Wärmebox. Hierzu em- 
pfehlen wir den Innen-Temperatur-Sensor (Art.-Nr. 2085), 
der sich optisch dezent an der gewünschten Stelle mon-
tieren lässt.

Die Quarzuhr umfasst die digitale Anzeige der Uhrzeit 
im 24-Stunden-Format sowie eine Wochentags-Anzeige. 
Die Uhr arbeitet mit hoher Genauigkeit und besitzt eine 
eigene Gangreserve gegen Spannungsausfall. 

LCD-THERMOMETER/UHR S Mess- und Anzeigegeräte

Gerätetyp LCD-Thermometer/Uhr S

Art.-Nr.  1253

Batterie-Spannung 12 und 24 V

Stromaufnahme (Beleuchtung abschaltbar)  1...30 mA

Messbereiche  -30 bis +70 °C

Maße (BxHxT) 80x85x24 mm

Einbaumaße (BxHxT) 66x72x22 mm

Gewicht  60 g

Prüfzeichen: CE, E-Prüfung (EMV/Kfz-Richtlinie) 

Lieferumfang:   Befestigungsschrauben, Anleitung, Bohrschablone, 
   1 Stück Außenfühler und Steck-Schraubklemmen

Empfohlenes Zubehör:  Aufbaugehäuse S Art.-Nr. 2024, Steuerleitung 5 m  

   Verlängerung  Art.-Nr. 2005, Temperatur-Sensor 825/625 
   Art.-Nr. 2001/2088
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