
 

Montage- und Bedienungsanleitung 
 

Montagerahmen S Nr. 2016 
 
 
Der Montagerahmen S dient zur optischen und mechanischen Einbindung einer Fernbedienung in das 
VOTRONIC-Modulsystem.  
 
 
Montage:  
 

1. Fernbedienung am Endgerät demontieren und 6-polige Steuerleitung an der Fernbedienung abziehen.  
 

2. Konterplatte in die rückseitige Aussparung im Montagerahmen legen. 
 

3. Fernbedienung in die frontseitige Aussparung im Montagerahmen legen und die 

Befestigungsschrauben der Fernbedienung in die vorgesehenen Bohrungen in der Konterplatte 

drehen.   

4. Fernbedienung und Endgerät wieder über eine im Zubehör erhältliche Steuerleitungs-Verlängerung 

(Art.-Nr. 2005) verbinden. 
 

5. Montagerahmen S an der vorgesehenen Stelle mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. 

 
 

Frontansicht          Rückansicht 
            fertig montiert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten:    Lieferumfang: 
  

Abmessungen  85 x 80 mm  1 St. Montagerahmen S 

Einbautiefe  ca. 15 mm  1 St. Konterplatte 

Gewicht   20 g   4 St. Befestigungsschrauben 

      1 St. Montage- und Bedienungsanleitung 
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