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Sicherheits- / Umwelt- / Aufstellhinweise

HINWEIS ZUM UMWELTSCHUTZ .
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht tiber den

normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an

einem Sammelpunkt fiir das Recycling von elektrischen und

elektronischen Geraten abgegeben werden. Das Symbol auf
dem Produkt in der Gebrauchsanleitung oder auf der .

I Verpackung weist darauf hin
Die Werkstoffe sind gemaR Ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit
der Wiederverwendung der stofflichen Verwertung oder anderen Formen
der Verwertung von Altgeraten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum
Schutze unserer Umwelt

Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel
niemals nass oder feucht wird. Das Netzkabel darf
nicht eingeklemmt oder anderweitig beschadigt
werden.

Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung und
muss ohne Schwierigkeiten benutzbar sein.

e Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf,
dass es beim Betrieb des Gerétes nicht zu einer
Stolperfalle werden kann.

Bitte fragen Sie lhre Gemeindeverwaltung nach der zustandigen o Lassen Sie beschadigte Netzstecker oder
Entsorgungsstelle. Netzkabel sofort von dem Kundenservice
WARNUNG austauschen.
- - e Prifen Sie das Gerat, das Netzkabel sowie den
Gefahr elekirischer Schiage Netzstecker regelmafi auf sichtbare
Gerat nicht 6ffnen! z g g u I

Beschadigungen. Verwenden Sie das Gerat auf

Zur Vermeidung von Stromschlagen darf dieses Gerat nicht gedffnet " . s
keinen Fall, wenn Sie Beschadigungen festgestellt

werden. Es enthalt keine Bauteile, die vom Benutzer gewartet oder

repariert werden kdnnen, Wartungs- und Reparaturarbeiten diirfen nur haben.
von Fachpersonal ausgefiihrt werden. Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn es
Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren des Beschadigungen aufweist, wenn es
A Gerates gefahrliche Spannungen vorhanden sind, heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei

und einen Stromschlag verursachen kénnen.

Dieses Symbol weist auf wichtige Bedienungs- und
Wartungsanweisungen bezuglich des Gerats hin.

Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehdren
NICHT in den Hausmdll! Als Verbraucher sind Sie
gesetzlich verpflichtet alle Batterien und Akkus egal
ob Schadstoffe *) enthalten oder nicht zur
umweltschonenden Entsorgung zuriickzugeben.

Sie koénnen alle Batterien und Akkus bei den 6ffentlichen

Sammelstellen in lhrer Gemeinde oder dort unentgeltlich ab-
geben wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauf

werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben.
*) gekennzeichnet mit Cd = Cadmium, Hg =Quecksilber, Pb = Blei

Verwenden Sie nur Batterien, die frei von Quecksilber
& Cadmium sind.

Batterien dirfen nicht in die H&nde von Kindern
gelangen. Kinder kdnnen Batterien verschlucken.
Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort
medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
Uberpriifen Sie regelmaRig die Batterien um ein
Auslaufen der Batterie zu vermeiden.

Batterien durfen keiner Hitze (z. B.
Sonnenbestrahlung), Feuer ausgesetzt werden.
ACHTUNG: Explosionsgefahr bei falscher
Batteriehandhabung. Nur durch denselben oder
baugleichen Batterietyp ersetzen.

Standige Benutzung des Kopfhérers bei hoher
Lautstérke kann zu Gehdrschadigungen fiuhren.

Das Gerat ausnahmslos nur in trockenen

Innenraumen betreiben.

Niemals mit Feuchtigkeit in Verbindung bringen.
Schitzen Sie das Gerat vor tropfenden oder
spritzenden Flussigkeiten, und stellen Sie keine mit
Flissigkeit gefillten GeféaRe (z. B. Vasen) auf das
Gerat.

Betreiben Sie das Gerat nur in einem gemaRigten
Klima.

SchlieBen Sie das Gerat nur an eine
vorschriftsmafig installierte und geerdete
Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den
Angaben auf dem Typenschild des Gerates
Ubereinstimmen.

DE

funktioniert.

Sie durfen das Gehause nicht o6ffnen oder
reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht
gegeben und die Garantie erlischt. Reparaturen

sind ausschliellich durch einen  Service-
Center/Kundencenter auszuftihren.
Ziehen Sie bei Gewitter oder einer langerer

Abwesenheit (z.B. Urlaub) den Netzstecker und
entnehmen Sie ggf. die Batterien.
Kinder sollten das Gerat nur
Erwachsener betreiben.

Lassen Sie das Gerat wahrend des Gebrauchs
nicht unbeaufsichtigt.

Das Gerat ausnahmslos nur mit einem trockenen
Abstaubtuch reinigen.

KEINE REINIGUNGSMITTEL oder TUCHER mit
GROBEN Material verwenden!!!

Das Gerat keiner Sonnenbestrahlung
anderen Hitzequellen aussetzen.

Stellen Sie das Gerat so auf, dass kein Hitzestau
entstehen kann, also frei und gut beliftet.

Achten Sie darauf, dass an den Seiten ein
Mindestabstand von 10 cm besteht, um eine
ausreichende Luftzirkulation zu gewahrleisten.
Decken Sie niemals die Beluftungséffnungen zu!ll
Offene Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen,
durfen nicht auf das Gerat gestellt werden.

unter Aufsicht

oder

Das Gerat an einem sicheren,
erschitterungsfreien Platz aufstellen.

Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn es
Beschadigungen aufweist, wenn es
heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei

funktioniert.

Gerat moglichst weit entfernt von Computern und
Mikrowellengeraten platzieren, da es sonst evtl. zu

Empfangsstérungen im Radiobetrieb kommen
kann.

Treten wegen einer elektrostatischen Entladung
oder kurzeitigen Netziberspannung

Fehlfunktionen auf, setzen Sie das Gerat zurlick.
Ziehen Sie hierfir den Netzstecker bzw.
Netzadapter und schlieen ihn nach einigen
Sekunden wieder an.
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BEDIENELEMENTE

VORDERSEITE

RUCKSEITE

1 | Infrarot sensor

Display

3|0/a

* Dricken und halten Sie um das Gerat
ein- oder auszuschalten

* Dricken um zwischen den Funktionen
zu wechseln

4 | MENU/ %
* Dricken um das Men( aufzurufen

* Driicken und halten um ein Bluetooth
Geréat zu koppeln, oder ein bereits
verbundenes Gerat zu trennen

5| INFO/ D
* Driicken um die Informationen von

USB/DAB/FM und Internet Radio
anzeigen zu lassen.

* Dricken um zum vorherigen
Menupunkt zurickzukehren

6 | 4«

* Driicken um zum vorherigen Track im
USB/BT/Internet Radio Modus zu

springen.

* Kurz driicken um die Feineinstellung im
FM Modus vorzunehmen

* Gedrlckt halten um zur vorherigen

Station im FM Modus
zurtckzuspringen

N

10
11

12
13
14

44
* Dricken um zum néchsten Titel zu springen
* Kurz driicken um die Feineinstellung im
FM Modus vorzunehmen
* Gedruckt halten um zur nachsten Station im
FM Modus zu springen
gl
* Drucken fur Play and Pause bei USB, BT
und Internet Radio
1/2/3
* Im DAB/FM/USB Modus driicken und halten
um eine Station als Festsender zu speichern
* Im DAB/FM/USB Modus, driicken um einen
der drei Festsender aufzurufen.
Antenne
USB / 5V === 1A Ausgang
* Verbinden Sie ein USB-Speichergerat um
Musik abzuspielen
* Laden Sie ein Geréat an der USB-Buchse auf
AUDIO IN
Kopfhéreranschluss
DC IN
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FERNBEDIENUNG

/
—40 &1
AMS — 15

G = =)

—— 16

PAIR

o ~N g o RBRW N =

12—

13—

N /
1
* Driicken zum Ein- oder Ausschalten des
Gerats
2 INFO

* Driicken um die Informationen von
USB/DAB/FM und Internet Radio
anzeigen zu lassen

3 INTRO/AMS

* Driicken zum erkunden aller Tracks

* Driicken um einen automatischen

Suchlauf im DAB/FM Modus zu starten,

erneutes driicken um den Suchlauf zu

stoppen.

4 PROGRAM
* Dricken um die Wiedergabereihenfolge
im USB Modus zu programmieren und die
Festsender im DAB/FM und Internet
Radio zu verwalten
* Gedruckt halten um einen Festsender zu
speichern

5 EQ
* Driicken um den EQ zu wahlen:
Normal/Jazz/Rock/Classic/Pop/Mein EQ

6 A
*Dricken um nach oben zu navigieren

7

8

10

11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

MENU
* Dricken um in das Menu zu gelangen
Pl /0K
* Drlcken fur Play/Pause im BT/USB und
Internet Radio
* Dricken um etwas im Meni zu bestétigen
()|
* Gedruckt halten fir schnellen Ricklauf im
USB-Modus
* Driicken um zum vorherigen Track in USB zu
springen
* Dricken um die Senderliste in DAB
FM und Internet Radio aufzurufen
* Drlicken fur die Feinabstimmung in FM
* Gedruckt halten fur die Manuelle Abstimmung
in FM
SOURCE
* Dricken um die Quelle zu andern (Internet
Radio/Podcasts/Spotify/
DAB/FM/USB/BT/AUDIO)
v
* Dricken um nach unten zu navigieren
0-9 Numerisch
CLOCK
* Gedrickt halten um die Uhrzeit einzustellen
174
* Driicken zum Stummschalten
P+/-
* Driicken Sie diese Taste, um den Anfang des
aktuellen/
vorheriges/nachfolgendes Album in USB
* Driicken Sie diese Taste, um die
vorherige/néchste Voreinstellung auszuwéahlen
in FM und DAB
V+/-
* Dricken zum Lautstarke Erhéhen/Verringern
PAIR
* Dricken um einen Schritt zuriick zu gehen
* Gedrickt halten um ein Gerat zu verbinden,
dricken um ein Gerat zu entfernen
»r
* Gedruckt halten fir einen schnellen vorlauf
* Dricken um zum nachsten Track zu springen
* Driicken um die Senderliste in DAB/FM
und internet radio anzuzeigen
* Dricken fur Feinabstimmung in FM
* Gedruckt halten fir manuelle Abstimmung in
FM
|
* Dricken um die Wiedergabe im USB Modus
zu Stoppen
TIMER
* Dricken um den Timer einzustellen




®
fﬁ\ soundmaster IR3500 / Deutsche Bedienungsanleitung

BATTERIEINSTALLATION

1. Drucken und schieben Sie die Batteriefachabdeckung zurlck.

2. Legen Sie zwei AAA-Batterien polungsrichtig in das Batteriefach ein (siehe Abbildung im
Batteriefach).

2. Schlie3en Sie wieder die Batteriefachabdeckung.

LIEFERUMFANG

> Hauptgerat

> Bedienungsanleitung
> Netzadapter

> Fernbedienung

INBETRIEBNAHME

Verwenden Sie nur den mitgelieferten Adapter!

Schliel3en Sie dann den Netzadapter an der Rickseite des Gerates und an eine Steckdose an.
Das Gerat zeigt die Startanzeige und ist anschlieRend betriebsbereit. Nach dem Einschalten
spielt die zuletzt benutzte Quelle. Wenn das Gerat das erste Mal eingeschalten wird startet der
Einrichtungsassistent.

NETZWERKVERBINDUNG VORBEREITEN

Vergewissern Sie sich, dass Sie das WLAN Netzwerk eingerichtet haben und tber die WEP-,
WPA- und WPA2-Passwarter zum Aktivieren der Verbindung verfiigen.

Sie kénnen die WPS-Funktion (Wi-Fi Protected Setup) auch fur die Kopplung des
Netzwerkgerats mit dem Internetradio verwenden. Uberpriifen Sie, ob die Indikatoren am
Netzwerkgerat den entsprechenden Status anzeigen.

HAUPTMENU
Im Hauptmeni haben Sie folgende Auswahlmoglichkeiten: = Mai
Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM, USB, Bluetooth®,
Audio-In, Schlummern und Alarm. Internet Radio

Podcasts

Spotfy
DAB+
FM

EINRICHTUNGSASSISTENT

Bei der ersten Inbetriebnahme fragt das System, ob Sie den Setup wizard
Einrichtungs-Assistenten starten mochten. Der Einrichtungsassistent
fuhrt Sie durch die grundlegenden Einrichtungsparameter fur Start now?

Uhrzeit/Datum und Netzwerkverbindung. Um spatere Einstellungen zu
andern, sind alle Einstellungsfunktionen tber das Einstellungsmenu
zuganglich. e
Hinweis: Wird der Einrichtungsassistent ohne Netzwerkeinrichtung vorzeitig abgebrochen, wird
vom Gerat ein eigener Wifi Zugang generiert, damit das Gerat Uber die UNDOK-APP
konfiguriert werden kann.
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Netzwerkverbindungsindikator:

-~
0

= Netzwerkverbindung hergestellt.

%X = Netzwerkverbindung nicht hergestellt.

1.

Sprachen
Wabhlen Sie die Menusprache aus.

Datenschutzverordnung (DSGVO)

Bei der Erstinstallation oder nach dem Zurticksetzen in die Werkseinstellung erscheint im
Display die Datenschutzrichtlinie. Damit die Installation fortgesetzt werden kann
bestatigen Sie diese Bitte mit der ,OK" Taste.

Weitere Informationen finden Sie unter www.frontiersmart.com/privacy

Einrichtungsassistent
Wahlen Sie “JA” um den Einrichtungsassistenten zu starten.

Uhrzeit / Datum / Anzeigeformat
Wahlen Sie 12 oder 24 als Uhrzeitformat.

Automatische Aktualisierung

Datum und Uhrzeit kbnnen manuell oder automatisch via DAB, UKW oder
Netzwerkverbindung aktualisiert werden.

Die automatische Aktualisierung erfolgt mit Daten, die via DAB, UKW oder das Internet
Ubertragen werden. Die Uhrzeit wird nur in einem bestimmten Modus aktualisiert. Sie sollten
daher einen Modus auswahlen, den Sie regelmalflig verwenden.

DAB und UKW verwenden Zeitsignal- und Funkibertragung. Das Netzwerk verwendet ein
Zeitsignal, das in einem beliebigen Netzwerkverbindungsmodus vom Internetradioportal
gesendet wird.

Zeitzone / Sommerzeit
Stellen Sie lhre Zeitzone ein. Falls in lhrem Land aktuell die Sommerzeit verwendet wird,
wahlen Sie die Option der Sommerzeit

Manuelle Aktualisierung

Falls Sie die Option “Keine Aktualisierung auswahlen®, werden Sie aufgefordert, die
Uhrzeit und das Datum manuell einzustellen. Datum und Uhrzeit werden in den Formaten
tt-mm-jjjj und hh:mm angezeigt.

Der aktivierte Wert blinkt. Stellen Sie den Wert mit,, ¥ / & “ ein. Driicken Sie nach der
Einstellung eines Wertes den ,OK* Knopf, um zum nachsten Wert zu gelangen Network

Netzwerk

Netzwerkverbindung halten

Wabhlen Sie diese Option um das Gerét im Standby mit dem Netzwerk in Verbindung zu
halten, dadurch verbindet sich das Gerat schneller mit dem Internet, es kann mittels
UNDOK APP eingeschalten werden, allerdings ist die Standby -Leistungsaufnahme hoher.
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Suche nach dem Netzwerk

Das Gerét ist mit allen herkdmmlichen Netzwerkprotokollen und Verschlisselungs-
Methoden kompatibel. Er sucht nach verfiigbaren Netzwerken und listet diese fur die
Auswahl auf.

Im néachsten Schritt werden Sie aufgefordert, das Passwort Schlissel:
einzugeben. Um das Passwort des Netzwerks einzugeben,
verwenden Sie den Navigationsregler und bewegen Sie den ' [ Bkse
Cursor durch die Zeichen; driucken Sie ,OK" zum Bestatigen. : =
Es gibt drei Méglichkeiten, den Cursor innerhalb des Passworts AR
rickwarts bis vor das erste Zeichen zu navigieren — Ricktaste,
OK und Abbrechen.

Push button - WPS-Schnelltaste am Geréat

WPS-verschliusselte Netzwerke werden durch WPS am Anfang des Netzwerknamens
identifiziert, wenn der IR3500 den verfligbaren AP sucht. Verwenden Sie eine der folgenden
Verbindungsmethoden: Am Gerat befindet sich die Kurzwahltaste WPS.

WPS Aufbau
DrUCkknOpf A WPS-Taste auf
Sie werden aufgefordert, die Verbindungstaste am Router zu and. Seite driicken
driicken. Der Tuner sucht dann nach dem verbindungsbereiten
Netzwerk und stellt die Verbindung her.
Mit 'Auswahl' fortfahren

WPS Aufbau

Pi PIN eingeben
n . . . . . 98467583 and.
Das Gerét erzeugt einen 8-stelligen Code, geben sie diesen Code Seite driicken

am Router ein.

Mit 'Auswahl’ fortfahren

Skip WPS — WPS lberspringen
Geben Sie das Passwort wie bei einem herkdmmlich verschlisselten Netzwerk ein.

Nahere Informationen zur Einrichtung eines WPS-verschlisselten Netzwerks finden Sie in
der Gebrauchsanleitung des WPS-Routers.

Fertigstellung Network settings
Es wird versucht das ausgewahlte Netzwerk zu

verbinden. Bei erfolgreichem Setup erscheint die Please wait
Verbindungsbestéatigung. Bei erfolgloser Verbindung Connecting...\

kehrt das Gerat zur vorherigen Anzeige zurtck
und versucht es erneut.

Setup wizard

/ Setup wizard
completed

Dricken Sie “OK” um den Einrichtungs-assistenten zu beenden.

Press SELECT to exit
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EQUALISER
Equaliser
Sie haben die Wahl aus verschiedenen voreingestellten EQs: Normal,
Jazz, Rock, Classic, Pop und Mein EQ. Jazz
In “Mein EQ” haben Sie die Moglichkeit Ihre eigenen individuellen Rock

Classic

Klangeinstellungen mit Hohen und Tiefeneinstellung vorzunehmen.

Pop

NETZWERK

e Netzwerk-Assistent
Das Geréat beginnt mit der Suche nach AP SSID Netzwerken, geben Sie anschlie3end Ihr
WEP / WPA Passwort ein oder driicken Sie die Taste/Pin/WPS Uberspringen, um eine
Verbindung zum drahtlosen Netzwerk herzustellen.

e PBC WIlan Einrichtung
Druckknopf einrichtung, dient einem AP welcher WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstitzt.

e Einstellungen anzeigen
Zeigen Sie die Informationen des aktuell verbundenen Netzwerks an: Aktive Verbindung,
MAC-Adresse, WLAN Region, DHCP, SSID, IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway-
Adresse, primarer DNS und sekundarer DNS.

e Manuelle Einstellungen
Wahlen Sie eine drahtlose Netzwerkverbindung und aktivieren oder deaktivieren Sie DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol)).

e Netzwerk profil
Das Gerat merkt sich die letzten vier drahtlosen Netzwerke, mit denen es verbunden war,
und versucht automatisch, eine Verbindung zu jedem von ihnen herzustellen, das es finden
kann. Von hier aus kdnnen Sie die Liste der registrierten Netzwerke sehen. Sie kdnnen
unerwtnschte Netzwerke I6schen, indem Sie drehen und driicken und dann JA wéhlen, um
das LOschen zu bestatigen.

e Netzwerkverbindung halten

Wenn Sie sich dafiir entscheiden, die Netzwerkverbindung Network settings
aufrechtzuerhalten, wird das WLAN nicht getrennt, auch wenn
Sie sich im Standby-Modus befinden. Andernfalls ist die Keep network connected?
Verbindung nur in den Modi Internetradio und Musikplayer
verfuigbar. Diese Option erméglicht es dem IR3500, in allen
Betriebsmodi fur das DLNA-Streaming bereit zu sein. m
Wenn Netzwerk verbunden bleiben ausgewahlt ist, wird der i
Standby-Stromverbrauch erhdht.
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ZEIT/DATUM

Ihre Einstellmdglichkeiten sind manuell oder automatische Aktualisierung, Zeitformat, Zeitzone
und Sommerzeit.

DISPLAYBELEUCHTUNG

Sie kénnen die Displayhelligkeit sowohl im Betrieb (Hell, Mittel, Dunkel) als auch im gedimmten
zustand (Mittel, Dunkel) nach Ihren wiinschen anpassen.

Zudem konnen Sie die Zeitspanne wahlen, nach der sich das Display automatisch Abschaltet
(10-180 Sekunden)

SPRACHE

Wabhlen Sie eine der aufgefiihrten Sprachen aus.

SOFTWARE UPDATE

Von Zeit zu Zeit kbnnen Software-Upgrades mit Fehlerbehebungen und/oder zusatzlichen
Funktionen erstellt werden. Sie konnen entweder manuell Uberprifen oder das Gerat so
einstellen, dass es regelmaRig automatisch Uberpruft (dies ist die Standardeinstellung). Wenn
neuere verflugbare Software erkannt wird, werden Sie gefragt, ob Sie mit einem Update
fortfahren mochten. Wenn Sie damit einverstanden sind, wird die neue Software
heruntergeladen und installiert. Nach einem Software-Upgrade bleiben alle
Benutzereinstellungen erhalten.

HINWEIS: Stellen Sie vor dem Starten eines Software-Upgrades sicher, dass das Geréat an eine

stabile Hauptstromverbindung angeschlossen ist. Das Trennen der Stromversorgung wahrend
eines Upgrades kann das Gerat dauerhaft beschadigen.

INFO

Zeigt die aktuelle Software Version und die Gerate-ID.
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INTERNET RADIO/PODCASTS

Internet radio 03:28

BBC R5LiveSportX
Bit rate: 32 kbps

Das Gerat kann Tausende von Radiosendern und Podcasts aus der
ganzen Welt via Breitband-Internetverbindung wiedergeben.

Wenn Sie Internetradio auswahlen, kontaktiert das Gerét direkt das 222 1= v [

Frontier Silicon Internetradioportal (unterstitzt von Airable), um die 44.1 kHz
Liste der Sender zu abzurufen. EE—

Falls Sie bereits einen Internetradiosender wiedergeben, kénnen Sie die ,, » “ Taste drucken,
um zur vorherigen Menueinstellung zurickzukehren, anstatt die Taste ,MENU" zu drucken und
das erste Meni im Internetradiomodus zu 6ffnen.

e Last listened — Zuletzt gehort £J Internet radio

Wenn Sie Internet Radio starten wird automatisch die zuletzt Last listened

gehorte Station abgespielt. Um eine andere zuletzt gehorte Station
auswahlen mochten, wahlen Sie eine aus dieser Liste. Die zuletzt :Ay;ts:lziz"”gs

gehorte Station erscheint ganz oben in der Liste.

J7 Stations
e Stations Liste Location
Suchen Sie nach Internet Sendern. Diese sind nach Genre

verschiedenen Kategorien sortiert, Lander, Genre, Popular und Search stations

Neu. Sie konnen auch nach Schliisselwértern suchen. Popular stations
New stations

e Favoriten
Favoriten werden im Internetradio-Portal gespeichert und sind tber alle Internetradios
verfligbar, die unter demselben Konto registriert sind. Bevor Favoriten verwendet werden
kénnen, muss das Radio beim Internetradioportal registriert werden.

e Presets
Um einen Internetradiosender zu speichern, driicken und halten Sie die ,PROGRAM® Taste
bis im Display die Anzeige fur die Speicherung von Sendern erscheint und wéhlen Sie den
Speicherplatz aus und bestatigen Sie die Auswahl mit ,OK*®. Oder driicken und halten Sie
eine der drei Festsendertasten am Gerat bis am Display die Anzeige fiur die Speicherung
der Sender erscheint.
Um einen Festsender aufzurufen geben Sie mit den Tasten 0-9 auf der Fernbedienung den
Programmplatz ein oder Sie driicken die ,PROGRAM* Taste, wahlen den gewlinschten
Sender aus und dricken die ,OK" Taste zum Bestatigen. Oder driicken Sie eine der drei
Festsendertasten am Gerat um den gewiinschten Sender aufzurufen.

e Informationen zur aktuellen Wiedergabe
Wahrend der Wiedergabe werden im Display der Name und die Bezeichnung der
Ubertragung angezeigt. Um weitere Informationen anzuzeigen, driicken Sie die Taste
,INFO“ am Gerat oder auf der Fernbedienung.
Mit jedem Druicken der Taste ,INFO* wird nacheinander eine andere Gruppe von
Informationen angezeigt: Name/Titel, Genre/Standort, Zuverlassigkeit, Codec/Abtastrate,
Wiedergabe-Puffer und aktuelles Datum.
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SPOTIFY

Verwenden Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung fir Spotify.
Auf spotify.com/connect erfahren Sie mehr.

Die Spotify-Software unterliegt den Lizenzen von Drittanbietern, die hier zu finden sind:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

DAB

DAB 03:28
BBC Radio 6Music

Im DAB-Modus werden digitale DAB/DAB+ Radiosender empfangen - vote_fOf; track
und Informationen bzgl. Sender, Ubertragung und Titelwiedergabe- i Bhiic olaslt
dauer angezeigt.

o Tl =

e Radiosender suchen

Wenn Sie den DAB-Radiomodus das erste Mal einschalten oder DAB
die Senderliste leer ist, fuhrt das Gerat einen vollstandigen Scan
nach verfigbaren Sendern durch. Sie kdnnen die Suche auch

manuell starten, um die Senderliste aus einem der Scanning
nachfolgenden Griinde zu aktualisieren:

Stations: 15

CLOLTTTTTTTTATTTT T ] /

e \Von Zeit zu Zeit sind andere Sender verfugbar.

e Falls der Empfang des urspriinglichen Scans nicht gut war,
kann dies dazu fuihren, dass die Senderliste leer oder
unvollstandig ist.

e Falls der Empfang einiger Sender schlecht ist (Aussetzer),
haben Sie die Mdéglichkeit, nur die Sender mit guter
Signalstarke aufzulisten.

Um die Suche zu starten wahlen, Sie die Option ,Vollstandiger Suchlauf®.
Nach Abschluss der Sendersuche zeigt das Radio eine Liste aller verfugbaren Sender an.

Um Sender zu entfernen, die angezeigt, jedoch nicht verfigbar sind, wahlen Sie die Option
»>enderbereinigung®.

e Presets
Um einen Radiosender zu speichern, drucken und halten Sie die ,PROGRAM" Taste bis im
Display die Anzeige flur die Speicherung von Sendern erscheint und wéhlen Sie den
Speicherplatz aus und bestatigen Sie die Auswahl mit ,OK®. Oder driicken und halten Sie
eine der drei Festsendertasten am Gerat bis am Display die Anzeige fur die Speicherung
der Sender erscheint.

Um einen Festsender aufzurufen geben Sie mit den Tasten 0-9 auf der Fernbedienung den
Programmplatz ein oder Sie drticken die ,PROGRAM" Taste, wahlen den gewunschten
Sender aus und drucken die ,OK" Taste zum Bestatigen. Oder driicken Sie eine der drei
Festsendertasten am Gerat um den gewinschten Sender aufzurufen.

10
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Informationen zur aktuellen Wiedergabe

Wahrend der Ubertragung werden der Sendername und die vom Sender ubertragenen
DLS-Informationen (Dynamic Label Segment) angezeigt; diese enthalten Echtzeitdaten wie
z.B. Sendungsname, Titel und Kontaktinformationen. Stereotbertragungen sind oben im
Display mit einem entsprechenden Icon gekennzeichnet. Um weitere Informationen
anzuzeigen, drucken Sie die Taste ,INFO am Gerat oder auf der Fernbedienung..

e Einstellungen

Komprimierung des Dynamikbereichs (DRC)

Falls Sie in einer lauten Umgebung Musik mit einem hohen Dynamikbereich anhoren,
kénnen Sie den Audio-Dynamikbereich komprimieren. Leise Tone werden dadurch lauter
und laute Tone leiser. Stellen Sie die Option DRC mit Aus, Niedrig oder Hoch ein.

Senderreihenfolge

Sie kénnen die DAB-Radiosender alphanumerisch, als Ensemble oder gultige Sender
sortieren.

Ensemble listen Sender auf, die gemeinsam auf dem gleichen Ensemble Ubertragen
werden. Mit der Option Gultig werden zunachst giltige Sender alphanumerisch und
anschlie3end nicht Gbertragene Sender angezeigt.

11
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FM

FM 03:28
Alice 97.3

Im UKW-Radiomodus werden analoge Radiosender Gber das Best Music in the
UKW-Band empfangen und RDS-Daten (Radio Data System) world
Zusatzinformationen bzgl. des Sender angezeigt.(Sofern
vorhanden)

FUr die automatische Suche eines Radiosenders drlicken und halten Sie die ,INTRO" Taste. Die
Frequenzanzeige beginnt zu laufen und speichert alle verfiigbaren Sender.

Fir eine manuelle Abstimmung driicken Sie die , ¥4« oder ,»™ “. Das Geréat stimmt die Sender
in einer Schrittweite von 0,05 MHz ab.

e Preset
Um einen Radiosender zu speichern, dricken und halten Sie die ,PROGRAM® Taste bis im
Display die Anzeige fur die Speicherung von Sendern erscheint und wahlen Sie den
Speicherplatz aus und bestatigen Sie die Auswahl mit ,OK*“. Oder driicken und halten Sie
eine der drei Festsendertasten am Gerat bis am Display die Anzeige fur die Speicherung
der Sender erscheint.
Um einen Festsender aufzurufen geben Sie mit den Tasten 0-9 auf der Fernbedienung den
Programmplatz ein oder Sie driicken die ,PROGRAM® Taste, wahlen den gewilinschten
Sender aus und drucken die ,OK" Taste zum Bestatigen. Oder driicken Sie eine der drei
Festsendertasten am Gerat um den gewtinschten Sender aufzurufen

e Informationen zur aktuellen Wiedergabe

Wahrend der Ubertragung werden im Display die Frequenz und — sofern RDS-
Informationen verfiigbar sind — der Sendername und andere RDS-Daten wie
Sendungsname, Titel und Kontaktinformationen angezeigt. Falls keine Daten verfligbar
sind, wird nur die Frequenz angezeigt. Stereotbertragungen sind oben im Display mit
einem entsprechenden Icon gekennzeichnet.

Um weitere Informationen bzgl. der Sendung anzuzeigen, driicken Sie die Taste ,INFO" am
Gerat.

e Einstellungen
Suchlaufeinstellungen

Per Standardeinstellung wird die UKW-Suche beendet, sobald ein verfiigbarer Sender
gefunden wurde. Diese Funktion kann dazu fuhren, dass ein Sender mit schlechtem
Rauschabstand (Rauschen) wiedergegeben wird. Um die Scaneinstellungen dahingehend
zu &ndern, dass nur Sender mit guter Signalstarke empfangen werden, wahlen Sie
zunachst die Option ,nur starke Sender“ und anschlieend die Option Ja.

Audioeinstellungen

Alle Stereosender werden in Stereo wiedergegeben. Bei Sendern mit schlechterem
Empfang kann dies zu einem schlechten Rauschabstand (Rauschen) fihren. Um solche
Sender in Mono wiederzugeben, wahlen Sie die Option Schlechter UKW-Empfang: Nur in
Mono wiedergeben und Ja.

12
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USB

USB Wiedergabe

1. Verbinden Sie einen USB-Stick mit der USB-Buchse auf der Rlickseite des Gerats.

2. Dricken Sie die “ =1 7 am Gerat wiederholt oder driicken Sie die “SOURCE” Taste auf der
Fernbedienung bis “ USB ” am Display angezeigt wird, um die USB-Funktion zu wéhlen.

3. Die Wiedergabe startet automatisch.

Horbuch-Funktion

Sie kénnen die Wiedergabe unterbrechen und an dem Punkt weiterhéren wo die Wiedergabe
unterbrochen wurde, (RESUME) indem Sie die “ B ” Taste dricken und das Gerat abschalten
oder einen andere Funktion nutzen. Wenn Sie die “ B ” Taste und im Anschluss die “ M1 ” Taste
dricken, startet die Wiedergabe von vorne (Track 1).

Suche Uberspringen und suchen
Driicken sie die “ 44 ” Taste ein- oder mehrmals um einen/- oder mehrere Titel

zurlickzuspringen.

- Driicken Sie die “ P ” Taste ein- oder mehrmals um einen/- oder mehrere Titel
vorzuspringen.

« Driicken und halten Sie die “ 44 ” Taste auf der Fernbedienung um im Titel zurtick zu spulen
sobald Sie an der gewlinschten stelle im Titel sind driicken Sie die” PI“ Taste um die
Wiedergabe fortzusetzen.

+ Driicken und halten Sie die “ PPl ” Taste auf der Fernbedienung um im Titel vor zu spulen

sobald Sie an der gewlinschten Stelle im Titel sind driicken Sie die* Pl “ Taste um die
Wiedergabe fortzusetzen.

Intro Funktion

Dricken Sie die “INTRO” Taste auf der Fernbedienung um von jedem gespeicherten Track die
ersten 10 sekunden abzuspielen um den Anfang jedes Titels abzuspielen

nacheinander ab dem ersten Lied. Die Spielzeit jedes Titels betragt 10 Sekunden. Wenn Sie
den gewiinschten Titel horen, driicken Sie zweimal die Taste P “.

Wiedergabereihenfolge programmieren

1. Drucken Sie wéahrend der Wiedergabe die “ m ” Taste auf der Fernbedienung.

2. Drucken Sie im Anschluss die “PROGRAM” Taste, es werden nun die Informationen “P01
T01” im Display angezeigt.

3. Wabhlen Sie den gewtinschten Titel mit “ 44 ” oder “ »» ” um es als P01, P02 etc. zu
speichern.

4. Drucken Sie die “PROGRAM” Taste um den gewahlten Titel zu bestéatigen und fahren Sie mit
dem nachsten Track fort.

5. Sobald Sie mit dem programmieren fertig sind, driicken Sie die “ M| ” Taste um lhre
Einstellungen zu bestatigen und die Wiedergabe zu starten.

6. In der programmierten Wiedergabe sind die Nummern auf der Fernbedienung unwichtig.
Sie kénnen nur mit den “ 44/ PPl ” Tasten zwischen den Liedern wechseln.

7. Wechseln Sie die Funktion oder driicken Sie die “ B ” Taste zweimal um die
Wiedergabereihenfolge zu lI6schen.

Hinweis: Sie kbnnen bis zu 20 Tracks speichern!

USB-Ladefunktion (5V === 1A Buchse)
Verbinden Sie ein USB-Kabel mit der USB-Buchse um z.B ein Smartphone zu laden

13
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BLUETOOTH®

Wenn Sie den Bluetooth®-Modus auswahlen, aktiviert das Geréat die
Kopplung und unten im Display blinkt das BT-Icon. Schalten Sie Ihr UG NIl SRRVERP2S
Smartphone, Tablet oder Bluetooth® -Geréat ein, um nach IR3500 zu Bluetooth

suchen. Today's Date:
Nach der erfolgreichen Kopplung leuchtet die Bluetooth®-Anzeige . =S
stetig und hort auf zu blinken.

Um die BT-Kopplung zu beenden, missen Sie Ihr Smartphone,
Tablet oder andere Bluetooth®-Gerate ausschalten oder trennen

Driicken Sie die “M! ” Taste am Gerat oder auf der Fernbedienung, um die Musikwiedergabe

zu starten oder zu unterbrechen. Sie kénnen mit den Tasten “"* ” oder “»™ ” zum vorherigen
oder nachsten Titel gelangen.

AUDIO IN

Anschluss von DVD-Player / Set-Top-Box / TV-Ausgéngen an analoge Eingénge der
Soundkarte.

Verwenden Sie ein Cinch-Audiokabel, um die DVD-Player/TV-Ausgange mit der AUX (L/R)-
Eingangsbuchse des Soundboards zu verbinden.

SLEEP

Um den Sleep Timer einzustellen, wahlen Sie “SCHLUMMERN” im Hauptmeni. Wéhlen Sie
zwischen Sleep OFF, 15min, 30min, 45min oder 60min.

ALARM
Alarm 1
Das Gerat bietet zwei unterschiedliche Weckfunktionen mit Eab'éi Daily
Schlummerfunktion, um das Gerét nach einer bestimmten Dauer Time: 07:30
einzuschalten. Sie kdnnen fiir jede Weckfunktion einen bestimmten  [USECRICUERLIEETE
Weckmodus einstellen. Preset: Last listened

Volume: 10

Waébhlen Sie die Option ,Wecker“ im Hauptmeni um einen Wecker einzustellen oder zu andern

Wabhlen Sie den gewtinschten Wecker (1 oder 2) und konfigurieren Sie dann die folgenden
Einstellungen:

Intervall: Aus, Taglich, Einmal, Wochenende oder Werktage

Zeit

Quelle: Summer, Internet Radio, DAB oder FM

Programm: zuletzt gehért, P1 - 40,

Volume: 0 - 32

Um die neuen Einstellungen zu aktivieren, scrollen Sie nach unten und wahlen Sie ,Speichern®.
Die aktivierten Wecker werden unten links im Display mit einem entsprechenden Icon
angezeigt.

14
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UNDOK

Das Gerat unterstiitzt eine Fernbedienungsfunktion welche tber die UNDOK —APP
bereitgestellt wird. Die ,UNDOK APP“ist im ,Apple App Store“ und bei ,Google Android Play*
fur den Download verfugbar.

Sie kdnnen mittels UNDOK das Geréat bedienen, Gerategruppen erstellen und verwalten.
Folgende Funktionen sind mit der ,UNDOK APP* verflgbar::

Gruppe erzeugen

Gruppennamen vergeben

Gruppen verwalten, Gerate zu Gruppe hinzufligen oder entfernen.
Lautstéarke fur eine Gruppe oder individuelle Geréate andern
Gerate kontrollieren welche noch keiner Gruppe zugeordnet sind.

Alle Funktionen des Gerats bedienen, inkl. Internet Radio, Media Player, USB Playback,
DAB, FM, Bluetooth und AUX-In

Einstellen des EQ fur verschiedene Klangeinstellungen

e Schlummerzeit einstellen

e Den angezeigten Namen des Radios andern.

KOPFHORER

Um privat Musik zu horen, verwenden Sie einen Kopfhdrer mit 3,5-Stereo-Klinkenstecker und
schlieBen Sie ihn an die Kopfhérerbuchse an. Die Lautsprecher werden dann stumm
geschaltet.
ii Um mdgliche Horschaden zu vermeiden, hdren Sie nicht Gber langere Zeit mit hoher
Lautstarke.

AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURUCKSETZTEN

Ein Werksreset setzt alle Benutzereinstellungen auf Standardwerte zuriick, so dass Uhrzeit und
Datum, Netzwerkkonfiguration und Voreinstellungen verloren gehen. Die aktuelle
Softwareversion des IR3500 bleibt jedoch erhalten, ebenso wie die Registrierung beim
Internetradioportal. Internetradio-Favoriten bleiben daher erhalten, es sei denn, Sie registrieren
Ihren IR3500 erneut mit einem anderen Konto auf der Portal-Website.

FEHLERBEHEBUNG

Problem Mogliche Losung

Das Gerat schaltet sich | Prifen Sie ob der AC Adapter korrekt angeschlossen ist.
nicht an.

Geréat schaltet sich von | Aufgrund von ErP2-Anforderungen und Umweltschutz schaltet das
selbst ab Gerat automatisch in den Standby-Modus, wenn langer als 15
Minuten keine Musik gespielt wird.

Kein Ton. 1. Schalten Sie den Ton an, Vielleicht ist das Gerat stumm
geschaltet

2. Erh6hen Sie die Lautstéarke.

15
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3. Vergewissern Sie sich das kein Kopfhorer oder Lautsprecher
angeschlossen ist.

Es kann keine 1. Prifen Sie die W-Lan Funktion (auch die Ihres Routers).
Internetverbindung

2. Versuchen Sie dem Gerat eine IP-Adresse zuzuteilen.
hergestellt werden.

3. Versichern Sie sich, dass das eingegebene Passwort korrekt ist
4. Starten Sie den Router neu.
Platzieren Sie das Gerat naher an Ihrem Router

Kein Radiosender 1. Prifen Sie ihre Internetverbindung.

gefunden. 2. Der Sender ist mdglicherweise aktuell nicht verfiigbar, versuchen

Sie es spater erneut oder wahlen Sie einen anderen Sender.

3. Die URL des Senders ist mdglicherweise nichtmehr aktuell.
Prifen Sie ob der Sender mittlerweile auf einem anderen URL

sendet.

Rauschen im FM Prufen/Bewegen Sie die Antenne oder Positionieren Sie das Geréat
Modus anders
Keine Sender 1. Positionieren Sie das Geréat neu.
verfugbar/werden y .
unterbrochen im DAB- 2. Fuhren Sie einen neuen Scan durch.
Modus. 3. Prifen Sie die lokale DAB Empfangslage.
Alarm funktioniert nicht. | 1. Schalten Sie den Alarm ein.

2. Wenn Sie keinen Ton empfangen werfen sie einen Blick auf die

Losung fur ,Kein Ton".

3. Als Alarmquelle wurde eine Station eingestellt, aber es besteht
keine Netzwerkverbindung. Andern Sie die Alarmquelle oder
konfigurieren Sie die Verbindung neu.

USB oder MP3 wird 1. Prufen Sie ob die Geréate ordnungsgemal verbunden sind.
nicht erkannt. 2. Manche USB-Speichermedien bendétigen eine externe
Stromversorgung.

3. Nicht alle MP3-Player werden erkannt, benutzen Sie stattdessen
einen USB-Stick.

Internet-Fernbedienung | 1. Starten sie die APP neu. (UNDOK)

erkennt oder verbindet | 2. Starten Sie den IR3500 neu.
sich nicht mit dem

IR3500

www.soundmaster.de K
www.soundmaster.de c € .
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ENVIRONMENTAL PROTECTION

point for the recycling of electrical and electronic devices.
This is indicated by the symbol on the product, user
B Manual or packaging
The materials are reusable according to their markings. By
reusing, recycling or other forms of utilization of old devices you
make an important contribution to the protection of our
environment.

Please contact your local authorities for details about collection
points.

Do not dispose of this product with the normal household
Ewaste at the end of its life cycle. Return it to a collection

WARNING

Risk of electric shock

Do not open!
Caution: To reduce the risk of electric shock, do not remove the
cover (or back). There are no user serviceable parts inside.
Refer servicing to qualified service personnel.

This symbol indicates the presence of dangerous
voltage inside the enclosure, sufficient enough to
cause electric shock.

This symbol indicates the presence of important
operating and maintenance instructions for the device

A
A

Used batteries are hazardous waste and NOT to be
disposed of with the household waste! As a
consumer you are legally obligated to return all
batteries for environmentally responsible recycling —
no matter whether or not the batteries contain harmful
substances*)

Return batteries free of charge to public collection points in your
community or shops selling batteries of the respective kind.

Only return fully discharged batteries
*) marked Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

e Only use mercury and cadmium-free batteries.

e Used batteries are hazardous waste and NOT to be
disposed of with the household waste!!!

o Keep batteries away from children. Children might
swallow batteries.

e Contact a physician immediately if a battery was
swallowed.

e Check your batteries regularly to avoid battery
leakage.

e Batteries shall not be exposed to excessive heat such
as sunshine, fire or the like.

e CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly
replaced

e Replace only with the same or equivalent type

To prevent possible hearing damage, do not
"l@ listen at high volume levels for long periods

e Use the device in dry indoor environments only.
e Protect the device from humidity.

e This apparatus is for moderate climates areas use,
not suitable for use in tropical climates countries.

¢ No objects filled with liquids, such as vases, shall be
placed on the apparatus.

EN

Safety, Environmental and Setup Instructions

The mains plug or an appliance coupler is used
as the disconnect device, the disconnect devices
shall remain readily operable.

Connect this device to a properly installed and
earthed wall outlet only. Make sure the mains
voltage corresponds with the specifications on
the rating plate.

Make sure the mains cable stays dry during
operation. Do not pinch or damage the mains
cable in any way.

A damaged mains cable or plug must
immediately be replaced by an authorized service
center.

In case of lightning, immediately disconnect the
device from the mains supply.

Children should be supervised by parents when
using the device.

Clean the device with a dry cloth only.

Do NOT use CLEANING AGENTS or ABRASIVE
CLOTHS!

Do not expose the device to direct sunlight or
other heat sources.

Install the device at a location with sufficient
ventilation in order to prevent heat accumulation.

Do not cover the ventilation openings!

Install the device at a safe and vibration-free
location.

Install the device as far away as possible from
computers and microwave units; otherwise radio
reception may be disturbed.

Do not open or repair the enclosure. It is not safe
to do so and will void your warranty. Repairs only
by authorized service/ customer center.

No naked flame sources, such as lighted
candles, should be placed on the unit.

When you are necessary to ship the unit store it
in its original package. Save the package for this
purpose.

In case of malfunction due to electrostatic
discharge or fast transient (burst), remove and
reconnect the power supply.

If the unit is not using for a long period of time,
disconnect it from the power supply by
unplugging the power plug. This is to avoid the
risk of fire.
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LOCATIONS OF CONTROLS

FRONT VIEW

BACK VIEW

) 1 _ @ |@|@
® [ mj‘.g’ C-:'J ‘@ @J
—)

DC M
USE 5VA AUDKOIN () P
[ O O I'\__/'I

"y

11 1213 14

N

Remote sensor

Display

o/a

* Press and hold for power on and
power off

* Press to change the source

MENU/%

* Press to display the Menu

* Press and hold to activate the
pairing function in BT or disconnect
the existing paired BT device

INFO/ D

* Press to show the information in
USB/DAB/FM and Internet radio mode

* Press to return previous menu

|4«

* Press to select previous track in
USB/BT/Internet Radio mode

* Short press to fine-tuning stations in
FM mode

* Long press to select previous
station in FM mode

44|

* Press to select next track in USB/
DAB/BT/Internet radio mode

* Short press to fine-tuning stations in
FM mode

* Long press to select next station in
FM mode

10
11

12
13
14

41!

* Press to play and pause in USB, BT
and Internet radio

1/2/3

* IN DAB/FM/USB mode, press to select
preset favorite stations

* IN DAB/FM/USB mode, long press to
set current station to favorite station

ANTENNA

USB / 5V === 1A output

* Connect to a USB device for music
playback

* Connect to recharge mobile device

AUDIO IN

Headphone socket

DCIN
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REMOTE CONTROL

e N
— € 14
T | ams ) 15
——{INTRO || INFO + +
—uu‘_ﬁﬂ\—v) —— 16

PROGRAM }

PAIR

@—17

L N ® W N =

w

— 18

10—

M —

@—19

COTEI

2 ) [s ][

13— \CLOCKHEL__Q__” | TIMER)——— 20
\. J

1o
* Turn the unit ON or in STANDBY
mode
2 INFO
* Press to show the information in USB/
DAB/FM and Internet radio mode
3 INTRO/AMS
* Press to start browsing of all tracks in
USB
* Press to automatically search for
channel in DAB and FM; when in
searching, press again can stop it.
4 PROGRAM
* Press to program in USB and preset
channel in DAB, FM and internet radio
* Long press to save preset channels
5 EQ
* Press to select sound characteristics:
Normal/Jazz/Rock/Classic/Pop/My EQ
6 A
*Press to move up on the menu screen

7

8

10

11

12
13

14

15

17

18

19

MENU

* Press to display the Menu

Pl /OK

* Press to play/pause in BT/USB and
internet radio

* To select or skip to subsequent menu
in BT/USB and internet radio

|4«

* Press and hold for fast backward in USB

* Press to select previous track in USB

* Press to display the channel list in DAB
FM and internet radio

* Press for fine tuning in FM

* Press and hold for manual tuning in FM

SOURCE

* Press to select the corresponding AUDIO
source. (Internet Radio/Podcasts/Spotify/
DAB/FM/USB/BT/AUDIO)

v

* Press to move down on the menu screen

0-9 numeric

CLOCK

* Press and hold to set clock

124

* Press to mute or resume the sound

P+/-

* Press to skip the beginning of current/
previous/subsequent album in USB

* Press to select previous/next preset
channel in FM and DAB

V+/-

* Press to increase/ decrease the volume
level

PAIR

* Press to return to previous menu

* Press and hold to activate the pairing
function in BT or disconnect the existing
paired BT device

(2 4]

* Press and hold for fast forward in USB

* Press to select the next track in USB

* Press to display channel list in DAB/FM
and internet radio

* Press for fine tuning in FM

* Press and hold for manual tuning in FM

|

* Press to stop playing in USB mode

TIMER

* Press to set the Timer
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OPERATION YOUR REMOTE CONTROL

1. Press and slide the back cover to open the battery compartment of the remote control.

2. Insert two AAA size batteries. Make sure the (+) and (-) ends of the batteries match
the (+) and (-) ends indicated in the battery compartment.

3. Close the battery compartment cover.

GETTING STARTED / SET UP

Connect the unit to a suitable power source using the power supply provided. After showing a
starting screen, it will enter the last used listening mode. When the unit is started for the first
time, the setup wizard will be launched automatically.

GET THE NETWORK ENVIRONMENT READY

Make sure you have setup the wireless network and you have the WEP, WPA or WPAZ2 security
password to activate the connection.

You may also use the WPS (WiFi Protected Setup) function for easy pairing between the
network device and IR3500. Check if the light indicators on the network device are in
appropriate status.

MAIN MENU
Under the main menu, you can select the following modes: = mai
Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM, USB, Bluetooth®,
Audio-In, Sleep and Alarm. Internet Radio

Podcasts

Spotfy
DAB+
FM

SYSTEM SETTINGS

At the first time operation, system asks if you want to start the Setup Setup wizard
Wizard. The Setup wizard guides you through the basic setup parameters '
for Time/Date and Network connection. To change any settings later all Start now?
setting functions are accessible from the Settings Menu.

Note: If the setup wizard is terminated prematurely without a network ‘ ™
setup, the device generates its own WiFi access so that the device can -
be configured using the UNDOK APP.

Network connection indicator:

L~

%= = Network connection established.
X = Network connection not established.

1. Language
Select the desired menu language.

2. Product privacy policy

So that the installation can continue, please confirm the privacy policy with the
"NAVIGATE / OK" button.

Further information are available under www.frontiersmart.com/privacy

4
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3.

Setup wizard

Select the “YES” option to continue with the setup. If you select the “NO” option, the next
display asks you whether the setup wizard should be started the next time the device is
switched on.

Time/Date Display format
Select 12 or 24 as the time format.

Auto update

The time and date can be updated manually or automatically from DAB, FM or network.
Auto update works with data sent over DAB, FM or the Internet. The clock is only updated
when it is in a corresponding mode, so it is suggested to select a mode you use regularly.
DAB and FM use time signals broadcast with radio transmissions. Network uses a time
signal sent from the Internet radio portal when in any network connected mode.

Time zone/daylight
Set your time zone. If your country uses daylight saving and it is in effect, turn on the
Daylight saving option. (only available when Auto update from Internet is selected)

Manual update

If you set No update, the wizard prompts you to set the time and date manually. The date
and time are displayed as dd-mm-yyyy and hh:mm.

The active value appears as flashing. Adjust each value with the “NAVIGATE” knob. Once
the value is set, press the knob to continue setting with next value.

Network

Keep Network connected

Select this option when the unit should the network connection in standby keep, when the
function is confirmed, the unit wills faster connecting the internet and it is possible to switch
on the unit with the “UNDOK” app. The standby power consumption is slightly increased
with this function.

WLAN region

Select the WLAN region to obtain the optimal WLAN connectivity: Europe.

Scanning for the network

IR3500 is compatible with all common network protocols and encryption methods. It
searches for the available networks and list them out for you. If the device is connected to
the network with a LAN cable, select the item "Cable" in the selection.

For the wireless connection, you will be asked for input the
encryption in the next step (WiFi only!). To enter the network’s key,
use the “NAVIGATE” knob to move the cursor through the
characters and press “OK” to confirm. As each character is
selected, the key is built up near the top of the display.

There are three options accessible by tuning the navigate reel back
before the first characters — Backspace, OK and Cancel.

WPS encrypted network
WPS encrypted networks are identified by WPS at the start of the network name when the




®
fﬁ\ soundmaster IR3500 / English Instruction Manual

IR3500 searches the available AP. Use one of the following methods of connection: There
is the shortcut WPS key on the unit.

WPS Setup

Push WPS button
A at the other end

Push button
IR3500 prompts you to press the connect button on the router. It
then scans for a ready Push Button Connect network and connects.

Press SELECT to continue

WPS Setup
: Enter PIN
Pin o _ _ 98467583 at the
IR3500 generates an 8-digit code number which you enter into the other end

wireless router, access point, or an external registrar.

Press SELECT to continue

Skip WPS
Enter key as for a standard encrypted network.

For more information on setting up a WPS encrypted network, see your WPS router’s
instructions.

Network settings

Completion
IR3500 attempts to connect to the selected network. It will show Please wait
connected if the setup is successful. If connecting fails, Connecting ..\

IR3500 returns to a previous screen to try again.

Setup wizard

/ Setup wizard
Press “OK” to quit the setup wizard. completed

Press SELECT to exit
EQUALISER
Equaliser
Several preset EQ modes are available: Normal, Jazz, Rock, Classic,
Pop and My EQ. azz
In the My EQ settings, you can create your own EQ with custom bass Rock
Classic

and treble settings.

NETWORK

e Network wizard
Enter to search AP SSID, then input the WEP / WPA key or choose Push Button/Pin/Skip
WPS to connect to the wireless network.

e PBC WIlan setup
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Push Button Configuration, it is to connect the AP that supports WPS (Wi-Fi Protected
Setup).

e View settings
View the information of current connected network: Active connection, MAC address, WLAN
region, DHCP, SSID, IP address, Subnet mask, Gateway address, Primary DNS and
Secondary DNS.

e Manual settings
Choose wireless network connection and enable or disable DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol).

e Network profile
IR3500 remembers the last four wireless networks it has connected to, and automatically
tries to connect to whichever one of them it can find. From here you can see the list of
registered networks. You can delete unwanted networks by turning and pressing then
choosing YES to confirm delete.

e Keep network connected
If you choose to keep network connected, the WiFi will not Network settings
disconnect even you are in standby mode. Otherwise, the
connection will only available in internet radio and music player RSt uTacer
modes. This option allows IR3500 to be ready for DLNA
streaming in any operating modes.

When Keep network connected is selected the standby power m
consumption is raised. —

TIME/DATE

Set the time manually or automatically update, time format, time zone and daylight.

BACKLIGHT

You may change the backlight of each environment (Normal or DIM) to High, Medium High,
Medium, Medium Low, Low or Off

LANGUAGE

Change it as your preference.

SOFTWARE UPDATE

From time to time, software upgrades may be created with bug fixes and/or additional features.
You can either check manually or set IR3500 to check periodically automatically (this is the
default). If newer available software is detected, you will be asked if you want to go ahead with
an update. If you agree, the new software is then downloaded and installed. After a software
upgrade, all user settings are maintained.

NOTE: Before starting a software upgrade, ensure that IR3500 is plugged into a stable main
power connection. Disconnecting power during an upgrade may permanently damage the unit.

INFO
View the firmware version and the radio ID.
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INTERNET RADIO/PODCASTS

Internet radio 03:28

BBC R5LiveSportX
Bit rate: 32 kbps

IR3500 can play thousands of radio stations and podcasts from around
the world though a broadband Internet connection.

When you select Internet radio, IR3500 directly contacts the Frontier 228 1) ive [RSARAN
Silicon Internet radio portal (which is supported by Airable) to get a list 441 kHz
of stations.

The portal also enables multiple lists of favorite stations that you can personalize.

If you are already listening to an Internet radio station, you can press “BACK?” button to quickly
return to the last visited branch of the menu tree, rather than “MENU” to go to the first menu of
Internet radio mode.

e Last listened J7 Internet radio

When Internet radio mode restarts, the last-listened station is Lastlisten=d
selected. To select another recently used station, enter here to
select the listed station. Most recent stations appear at the top of YSIRID SEtiings
the list. Main menu
JJ Stations
e Station list Location
Browse Internet broadcasts that organized into different Genre

categories, Location, Genre, Popular and New. You can also find Search stations

the station with Search by keyword. P0pulars_tations
New stations

e Favorites
Favorites are stored with the Internet radio portal, and are available through all Internet
radios registered on the same account. Before favorites can be used, the radio has to be
registered with the Internet radio portal.

e My added stations
Even though the Internet radio portal contains thousands of stations, you may want to
listen to stations not listed. You can add your own via the portal.

J7J Get access code

To register your IR3500, choose Station list > Help > Get access
code to get your radio’s unique portal access code first. (Do not DMSCA4T

confuse the portal access code with the Radio ID from System
settings.

Visit the portal website at http://nouvola.link/sr

If this is your first visit to the portal, register for a new account, entering the following
information:

access code

your e-mail address
password

radio model
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If you already have an account and wish to add an additional radio, log in to your account and
select My preferences > Add another Wi-Fi radio.

Once your radio is registered with the portal, you can immediately use the Internet radio
favourites and added stations features.

e Presets
To store an Internet radio preset, press and hold the “PROGRAM” key on Remote Control
until the display shows the “Save preset” screen. Select one of the 40 presets to save the
current station and press “OK” to confirm.
To select a preset, press briefly the “PRESET” button or “PROGRAM” on Remote Control,
then select one of the listed preset stations and press “OK” to confirm. Or press 0 to 9 on
the Remote Control to directly recall the presets.

e Now playing information
While the stream is playing, the screen shows its name and description. To view further
information, press “INFO” button on the radio or Remote Control. Each time you press
“INFO” button, another set of information is displayed, cycle through name/description,
genre/location, reliability, codec/sampling rate, playback buffer and today’s date.

SPOTIFY

Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify.
Go to spotify.com/connect to learn how

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

DAB

DAB 03:28
BBC Radio 6Music

DAB mode receives DAB or DAB plus digital radio signal and : votefor: tratck
displays information about the station, streaming audio and the i Shinde st
program details.

o Tl =

e Scanning for stations
The first time you select DAB radio mode, or if the station list is
empty, IR3500 automatically performs a full scan to see what DAB
stations are available. You may also need to start a scan
manually to update the list of stations for one of the following
reasons: Scanning

Stations: 15

CLOLTTTTTTTTATTTT T ] /

e Available stations change from time to time.

e If reception was not good for the original scan, this may
result in an empty or incomplete list of available stations.

e If you have poor reception of some stations (burbling), you
may wish to list only stations with good signal strength.

9
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To start a scan manually, choose Full scan. To scan only stations with good signal strength,
select Local scan.

Once the scan is complete, the radio shows a list of available stations.
To remove stations that are listed but not unavailable, choose Prune invalid.

e Presets
To store an Internet radio preset, press and hold the “PROGRAM” on Remote Control until
the display shows the “Save preset” screen. Select one of the 40 presets to save the current
station and press “OK” to confirm. Or press 0 to 9 on the Remote Control to store the
current playing station into the preset directly.

To select a preset, press briefly the “PRESET” button on the unit or “PROGRAM” on
Remote Control , then select one of the listed preset stations and press “OK” to confirm. Or
press 0 to 9 on the Remote Control to directly recall the presets.

Now playing information

While the stream is playing, the screen shows its name and DLS (Dynamic Label Segment)
information broadcast by the station giving real-time information such as program name,
track title and contact details. Stereo broadcasts are indicated with an icon at the bottom of
the screen. To view further information, press “INFO” button on the radio.

Each time you press “INFO” button on the radio, another set of information is displayed,
cycling through DLS text, program type, ensemble name/frequency, signal strength/error
rate, bite rate/codec/channels and today’s date.

e Settings

Dynamic range compression (DRC)

If you are listening to music with a high dynamic range in a noisy environment, you may
wish to compress the audio dynamic range. This makes quiet sounds louder, and loud
sounds quieter. You can change DRC as off, low or high.

Station order

You can choose the order of the DAB station list to be either Alphanumeric, Ensemble or
Valid.

Ensemble lists groups of stations that are broadcast together on the same ensemble. Valid
lists valid stations first, alphanumerically, then off-air stations.

10
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FM

FM 03:28
Alice 97.3

FM radio mode receives analogue radio from the FM band and Bestlg"usicinthe
displays RDS (Radio Data System) information about the station it
and where broadcast.

7o i Ll 2

To full scan, press “INTRO” remote key. The frequency display starts to run and scans the FM
full band.
To fine tune press the “M¢“ or “*™” remote key. The unit search in 0.05 MHz steps.

e Preset
To store an Internet radio preset, press and hold the “PROGRAM” button on Remote
Control until the display shows the “Save preset” screen. Select one of the 40 presets to
save the current station and press “OK” to confirm. Or press 0 to 9 on the Remote Control
to store the current playing station into the preset directly.
To select a preset, press briefly the “PRESET” button or “PROGRAM” button on Remote,
then select one of the listed preset stations and press “OK” to confirm. Or press 0 to 9 on
the Remote Control to directly recall the presets.

e Now playing information

While the stream is playing, the screen shows its frequency, or if RDS signal is available,
station name and any further RDS information such as program name, title and other
details. Stereo broadcasts are indicated with an icon at the bottom of the screen. To view
further information, press Info button on the radio.

Each time you press “INFO” button on the radio, another set of information is displayed,
cycling through Radio text, program type, frequency and today’s date.

e Settings
Scan settings

Choose FM at first, it will go to a specific station playing. Then press “MENU” on the radio to
get above table.

By default, FM scans stop at any available station. This may result in a poor signal-to-noise
ratio (hiss) from weak stations. To change the scan settings to stop only at stations with
good signal strength, select “Yes” after choosing Strong station only.

Audio settings

All stereo stations are reproduced in stereo. For weak stations, this may result in a poor
signal-to-noise ratio (hiss). To play weak stations in mono, select FM weak reception: Listen
in mono only and then YES.

11
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USB

Connect a USB mass storage to this unit to enjoy the device’s stored music through the
powerful speakers of this unit.

USB playing

1. Insert the USB device into the USB port at the rear side of the unit.

2. Press the “ =17 button repeatedly on the unit or press the “SOURCE” button on the remote
control until “ USB ” is displayed to select the USB function.

3. The playback will start automatically.

Resume function

You can pause and resume playback from the point where playback stopped (RESUME) by
pressing the “ B ” button and turning off the power or switching functions. If you press the “m ”
button and then the “ ™I ” button again, playback starts again from the beginning (track 1).

Sklp search and search
Press the “ 44 ” button once or more to skip backward one or more tracks.

- Press the “ PPl ” button once or more to skip forward one or more tracks.

+ Press and hold the “ 44" button on the remote control to search backward for the track
position that you want to start playing from and press Pl to continue the playback.

+ Press and hold the “ »»l ” button on the remote control to search forward for the track
position that you want to start playing from.

Intro function

Press the “INTRO” button on the remote control to start play the beginning of each track
consecutively from first song. The playing time of each track is 10 seconds. When you hear the
desired track, press the “ M| ” button twice.

Program mode

1. When playing music, press the “ B ” button on the remote control.

2. Then press the “PROGRAM” button, then the information “P01 T01” will be displayed on the
screen.

3. Choose the desired track with the buttons “ 44" or “ PPl ” to store as P01, P02 etc.

4. Press the “PROGRAM?” button to confirm the selected track and go to the next program
setting.

5. After finished setting, press the “ I ” button to finalize and start the programmed playback.

6. In program playback, the numbers on the remote control are invalid. You can only press the
“ 44/ PPl ” buttons to change the tracks.

7. Change the source or press the “ B ” button twice to clear the program setting.
Note: You can store up to 20 tracks!

For devices with a USB cable &
1. Insert the plug of the USB cable (not supplied) into the > " ;
USB socket at the rear side of the unit. le o L= O]

2. Insert the other plug of the USB cable into the output ‘
terminal of the USB device. '

USB charging (5V === 1A socket only) /1’9\#
You can plug an USB cable in the USB socket to charge the mobile device.

Note:
If the USB device is corrupted, this unit will not be able to detect and play the music stored.
Format the USB mass storage device and restore the music on the device with a computer.

12
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BLUETOOTH®
When you select the Bluetooth mode, the device is entering to
pairing and the BT icon at the bottom of the screen will flash. Bluetooth Input  03:28
Turn on your smartphone, tablet or other Bluetooth devices to search [sl8{S¢eleley
for the device. Today’s Date:
The Bluetooth pairing name is “IR3500". 23/08/2013

When pairing is successful, the Bluetooth indicator will light up and
stop flashing.

To release BT pairing, turn off or unpair your smartphone, table or
other Bluetooth devices.

Press “™! ” on the radio or Remote Control to start or pause the playback. You can press
or “» 7 on the radio or Remote Control to play the previous or next track.

« [4d »

AUDIO IN

Connecting DVD player / Set-Top Box / TV outputs to analogue inputs from the sound board.

Use a RCA audio cable to connect the DVD player/TV outputs with the AUX (L/R) input socket
from the sound board.

SLEEP

To set the sleep timer, choose “SLEEP” in the main menu. Choose from Sleep OFF, 15mins,
30mins, 45mins or 60mins.

Once you select a sleep period, the system returns to the “Now playing” screen.

If you go under Main Menu to Sleep press “MENU” on the unit or Remote Control to return to
the “Now playing” screen.

ALARM

Alarm 1

There are two versatile wake-up alarms with snooze facility, and a
sleep function to turn the system off after a set period. Each alarm Time: 07:30
can be set to start in a particular mode. Mode: Internet Radio

Select Alarm under Main menu to set or change an alarm. Preset: Last listened
Volume: 10

Select the alarm number (1 or 2) then configure the following parameters:
o Enable: on/off, Frequency: Daily, Once, Weekends or Weekdays,
o Time
o Mode: Buzzer, Internet Radio, DAB or FM
o Preset: Last listened, 1 - 40,
o Volume: 0 - 32
To activate the new settings, scroll down and select Save.
The screen shows active alarms with an icon at the bottom left.

13
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UNDOK

The IR3500 supports remote control from Apple iPhone, iPad and Android using the UNDOK
app. The apps are available in Apple’s app store and Google’s android play.

The UNDOK app allows you to:

Create a group

Rename a group

Edit a group — add, remove or delete one or more products

Control a group - choose operating mode and browse for content

Adjust volume for an entire group or for individual products within a group
Control products which have not been assigned to any group

Control all the modes of the IR3500, including Internet Radio, Media Player, USB
playback, DAB, FM, Bluetooth and AUX-In

Setting EQ for various audio presets

Setting Sleep timer

Editing the displayed name of the radio.

HEADPHONE

To listen to music privately, use headphones with a 3.5 stereo jack plug and connect it to the
headphones socket. The speakers will then be muted.
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long

ii periods.

FACTORY RESET

A factory reset resets all user settings to default values, so that time and date, network
configuration and presets are lost. However, the IR3500 ‘s current software version is
maintained, as is registration with the Internet radio portal. Internet radio favourites therefore
remain unless you re-register your IR3500 with another account on the portal website.

14
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TROUBLESHOOTING

Error

Remedy

The device does not
switch on.

Check it the power adaptor is connected properly.

Switch automatically off

Due to ErP2 requirements and environmental protection, the unit
automatically switches to standby mode when no music is played
for more than 15 minutes.

No sound.

1. Turn on the sound as it may be muted
2. Increase the volume.

3. Pull any connected headphone or speaker from the connector
jack.

No network connection
can be established.

1. Try to set an IP address at the device.

3. Activate the DHCP function on the router and make the
connection again at the device.

4. A firewall is activated on the network — set the respective
program in such a way that access is possible.

. Reboot the router

WiFi connection cannot
be established.

. Check the availability of WLAN network on the router.
. Place the device closer to the router.
. Make sure the password is correct.

No station is found.

. Check the network as well as the access point and firewall.

N P W N R O

. The station may not be available currently, try it again later or
select another station.

3. The link of the station is changed or the station no longer
transmits — ask the provider for information.

4. The link of manual added station is not correct, make sure it is
correct and re-enter.

Hiss in FM mode

Check/move the FM antenna or move the radio

No stations available /
burbling / intermittent in
DAB mode.

. Move the radio.
. Rescan local stations only (high-strength).
. Check the local DAB coverage.

Alarm does not work.

. Switch on the alarm.
. Due to the volume setting, refer to the solutions of “No sound”.

W NN P W DN P

. The source of alarm was set to be station but there is no network
connection. Change the source of alarm or reconfigure the
connection.

USB driver or MP3
player is not detected.

1. Check if the USB driver or MP3 player is plugged properly.

2. Some USB hard disks need external power supply, make sure it
is connected to the power.

15




rﬁqsoundmaster"*)

IR3500 / English Instruction Manual

3. Not all MP3 players can be read directly on the device — use an
USB drive instead.

NetRemote does not
show or connect to
IR3500

1. Reopen the App.

2. If you have several streaming from several devices at the same
time, it may cause crash, reboot IR3500 and/or your device.

All other undetermined
cases.

IR3500 may process large amount of data after a period of
operation, no matter in which mode, it will cause the system
freeze or malfunction. Reboot IR3500 if necessary.

The normal function of the product may be disturbed by strong
Electro-Magnetic

Interference. If so, simply reset the product to resume normal
operation by following the instruction manual. In case the function
could not resume, please use the product in other location.

The device may malfunction when used in areas with strong radio
interference. The device will work properly again once there is no
more interference.

Under the environment with Conducted Immunity disturbance, the
sample may malfunction. It will automatically recover to normal
when the Conducted Immunity disturbance stopped.

www.soundmaster.de E
www.soundmaster.de ‘ €
[
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Consignes de sécurité, d’environnement et d’installation

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagéres

lorsqu’il est usagé. Retournez-le & un point de collecte

pour le recyclage des appareils électriques et

électroniques. Cette recommandation est indiquée par le
I symbole sur le produit, le mode d’emploi ou 'emballage.
Les composants sont réutilisables en fonction de leur marquage.
En réutilisant, recyclant ou employant autrement les vieux
appareils, vous contribuerez de facon signifiante & la protection
de notre environnement.

Veuillez contacter vos collectivités locales pour vous
renseigner sur les points de collecte

ATTENTION

Risque d’électrocution
Ne pas ouvrir!
Attention!: Pour réduire le risque d’électrocution, ne retirez
pas le couvercle (ou I'arriére). L’'usager ne peut entretenir
aucune piéce a I'intérieur. Confiez I’entretien a un
personnel qualifié.ntretenir aucune piéce a I'intérieur.

Confiez I'entretien a un personnel qualifié.

Ce symbole indique la présence d’une tension
dangereuse a [lintérieur de [I'appareil, qui est
suffisante pour provoquer un choc électrique.
Ce symbole indique la présence de consignes
importantes de fonctionnement et d’entretien de pour
I'appareil

A
A

Les piles usages sont des déchets dangereux et
ne doivent PAS étre jetées avec les ordures
ménageéres ! La loi impose aux consommateurs de
disposer de toutes les piles pour un recyclage
écologique — et ce que les piles soient de contenance
dangereuse ou pas*).

Disposer gratuitement des piles dans les points de collecte
de votre communauté ou aupres des magasins détaillant
les piles de méme catégories.

Ne disposez que de piles entierement vides.

*) marquée Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

Pour éviter des Iésions auditives, n’écoutez pas a
des niveaux sonores élevés pendant de longues
périodes.

N

o N'utilisez I'appareil qu’a I'intérieur dans un lieu sec
o Protégez I'appareil contre I'humidité

¢ N’ouvrez pas I'appareil RISQUE
D’ELECTROCUTION ! Faites effectuer 'ouverture
et I'entretien par un personnel qualifié

e Ne connectez cet appareil qu'a une prise murale
correctement installée et reliée a la terre Assurez-
vous que la tension principale corresponde aux
recommandations de la plaque d’indice

e Assurez-vous que le cable d’alimentation reste au
sec pendant le fonctionnement. Ne pincez pas le
céble et ne 'endommagez d’aucune fagon

FR

Un cable de réseau ou une prise abimés doivent
étre immédiatement remplacés par un centre
agrée.

En cas de tonnerre, débranchez immeédiatement
I'appareil de I'alimentation.

Les enfants doivent étre surveillés par leurs
parents lorsqu’ils utilisent 'appareil.

Ne nettoyez I'appareil qu’avec un tissu sec.

N'utilisez PAS de PRODUITS DETERGENTS
ou de CHIFFONS ABRASIFS !

N’exposez pas I'appareil a la lumiére directe du
soleil ou toute autre source de chaleur

Installez 'appareil dans un emplacement
suffisamment ventilé pour éviter une
accumulation de chaleur.

Ne recouvrez pas les grilles d’aération !

Installez 'appareil dans un emplacement
sécurisé et sans vibrations.

Ne pas installer 'appareil a proximité
d’ordinateurs et fours a micro-ondes; sinon la
réception de radio pourrait étre perturbée.

Ne pas ouvrir ou réparer I'appareil. Cela est
dangereux et annulerait la garantie. La
réparation doit étre uniguement effectuée que
par un centre de réparations / service agréé.

N’utilisez que des piles au mercure et sans
cadmium.

Les piles usagées sont des déchets dangereux
et ne doivent PAS étre jetées avec les ordures
ménageres !!! Ramenez les piles a votre point
de vente ou aux points de collecte de votre ville.

Eloignez les piles des enfants. Les enfants
pourraient avaler les piles. En cas d’ingestion
d'une pile, contactez immédiatement un
médecin.

Vérifiez régulierement vos piles pour éviter les
fuites.

La prise de courant ou un coupleur d’appareil
est utilisé comme dispositif de déconnexion, les
dispositifs de déconnexion doivent rester
facilement utilisables.

Aucune source de flamme nue, telle que des
bougies allumées, ne doit étre placée sur
I'appareil.

Aucun objet rempli de liquide, tel que des vases,
ne doit étre placé sur I'appareil.

Cet appareil, congu pour les climats modérés,
ne convient pas pour une utilisation dans les
pays au climat tropical.
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EMPLACEMENT DES COMMANDES
VUE DE FACE VUE ARRIERE

3 4 5 6 7 8 9 11 1213 14

1 | Capteur a distance Display 7 >

2 | O/= * Appuyez pour passer a la piste suivante

3 | * Appuyez et maintenez pour allumer dans 'USB /
ou éteindre l'appareil Passer au mode
* Appuyez pour basculer entre les * Appuyez brievement pour affiner le
fonctions Mode FM

4 | MENU/% * Maintenez enfoncé pour passer a la station
* Appuyez pour entrer dans le menu suivante dans le Saut en mode FM
* Appuyez et maintenez pour jumeler 8 2]
un appareil Bluetooth ou déconnecter * Appuyez pour lire et mettre en pause en
un appareil déja connecté USB, BT et radio Internet

5 | INFO/Q 9 1/2/3
* Appuyez pour afficher les * Appuyez et maintenez en mode DAB / FM /
informations de affichage USB / DAB / USB

FM et radio Internet.

* Appuyez pour revenir a I'élément de
menu précédent

6 | l4d
* Appuyez pour aller a la piste

pour mémoriser une station en

tant que station préréglée

* En mode DAB/FM/USB, appuyez sur une
des trois stations préréglées.

précédente dans Passer au mode 10 | Antenne _

USB / BT / Radio Internet. 11 | USB/5V === 1A Fusil

* Appuyez briévement pour affiner le * Connectez un périphérique de stockage
mode FM USB au Jouer de la musique

* Appuyez et maintenez pour revenir & * Charger un appareil sur le bus USB

la station précédente en mode FM | 12 | ENTREE AUDIO
13 | Connexion casque
14 | DCIN
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TELECOMMANDE
Ve 7 | MENU
* Appuyez pour accéder au menu
T GOT—n 8 | Ml /0K
s s * Appuyez sur pour lecture/pause dans le
: __ 16 BT/USB et Radio Internet
5 (0 [proona = | =) * Appuyez pour confirmer quelque chose dans
6 o le menu
9 |4«
7 17
* Maintenez enfoncé pour un retour rapide en
8 mode USB
* Appuyez pour passer a la piste précédente en
9 — — 18 USB
* Appuyez pour afficher la liste des stations en
DAB
10 @ L Accédez a la radio FM et Internet
n * Appuyez pour affiner la FM
GERIENIED * Maintenez enfoncé pour le réglage manuel en
| : FM
(e [ s | eD 10 | SOURCE
C 7 |[s |[ o ) * Appuyez pour changer la source (Internet
ST FT Radio/Podcasts/Spotify/
13— —(cock| [i_0_}] [TIMER)———20 DAB/FM/USB/BT/AUDIO)
11| Vv
* Appuyez pour naviguer vers le bas
12 | 0-9 Numériguement
\ J 13 | CLOCK
10 * Maintenez enfoncé pour régler I'neure
* Appuyez pour allumer ou éteindre 14 EE{A |
l'appareil ppuyez pour couper le son
2 INFO 15 | P+ ,
* Appuyez pour afficher les informations de ;Iﬁﬁpmugfgcgzgrn?jzﬂg\%:ﬁ gﬁ?j;ge la
Affichage USB / DAB / FM et radio
Internetg * Appuyez pour sélectionner le préréglage
3 INTRO/AMS précédent/suivantcanal en FM et DAB
* Appuyez pour explorer toutes les pistes 16 *V+/' e
* Appuyez pour lancer une recherche Appuyez pour augmenter/diminuer le volume
automatique en modeI DAB/hFM,happuyez a 17 Eﬁ:oi)uyez pOU revenir en arridre
nouveau pour arréter la recherche.
4 PROGEAM * Appuyez et maintenez pour connecter un
* Appuyez pour programmer l'ordre de appareil, appuyez pour supprimer un appareil
lecture en mode USB et pour gérer les 18 :H , 3 ,
stztions présélectionnées en DAB/FM et . %g&t;gze;gg:‘;gzesgrogrl ;\é?isrlgesruri?/gftzment
radio Internet . . .
* Maintenez enfoncé pour mémoriser une ;’zgp/“gﬁﬂzgogg_gﬁézheegi_gs,trigrise tstanons en
station préréglée : o1
5 EQ prereg * Appuyez pour affiner la FM
* Appuyez pour sélectionner I'égaliseur : * Maintenez enfoncé pour le réglage manuel en
Normal / Jazz / Rock / Classique / Pop / Mon 19 :M
égaliseur
6gA * Appuyez pour arréter la lecture en mode USB
* Appuyez pour naviguer vers le haut 20 Ix)iljyez pour régler la minuterie
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UTILISATION DE LA TELECOMMANDE

1. Appuyez et faites glisser le couvercle arriere pour ouvrir le compartiment a piles de la
télécommande.

2. Insérez deux piles de type AAA. Assurez-vous que les polarités (+) et (-) des piles
correspondent aux signes (+) et (-) gravés dans le compartiment a piles.

2. Remettez en place le couvercle du compartiment a piles.

CONTENU DU PAQUET

Unité principale
Manuel d’instructions
Adaptateur secteur
Télécommande

YV VYV

MISE EN MARCHE/CONFIGURATION

Utilisez uniquement I'adaptateur fourni!

Branchez 'appareil a une source d’alimentation appropriée a I'aide du bloc d’alimentation
fourni. Aprés avoir affiché un écran de démarrage, il accéde au dernier mode d’écoute utilisé.
Lorsque I'appareil est allumé pour la premiere fois, I'assistant d’installation est lancé
automatiquement.

PREPARER L’ENVIRONNEMENT RESEAU

Assurez-vous que le réseau Wi-Fi est correctement installé et que vous disposez du mot de
passe WEP, WPA ou WPAZ2 pour activer la connexion.

Vous pouvez également utiliser la fonction WPS (WiFi Protected Setup) pour un couplage facile
entre le périphérique réseau et I'appareil. Vérifiez que les témoins lumineux sur le périphérique
réseau indiquent le statut approprié.

MENU PRINCIPAL

Vous avez les options suivantes dans le menu principal:

Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM, USB, Bluetooth®, ElMainmenu

Audio-In, Sleep et Alarm. Internet Radio

Podcasts

Spotfy
DAB+
FM

LES PARAMETRES DU SYSTEME

Lors du démarrage initial, le systéme vous demande si vous souhaitez Setup wizard
démarrer l'assistant de configuration. L'assistant de configuration vous

guide a travers les parametres de configuration de base pour I'heure/la Start now?
date et la connexion réseau. Pour modifier les parametres

ultérieurement, toutes les fonctions de réglage sont accessibles via le ‘ e
menu des parametres.
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Remarque: si l'assistant de configuration se termine prématurément sans configuration réseau,
I'appareil génére son propre accés WiFi afin que I'appareil puisse étre configuré a l'aide de
I'application UNDOK.

Indicateur de connexion réseau :
L~

% = Connexion réseau établie.
%X = Connexion réseau non établie.

1. Langue
Sélectionnez la langue du menu

2. Démarrage du systéme

Au début de la premiere installation ou apres une réinitialisation d'usine, la politique de
confidentialité du produit apparaitra en premier a I'écran. Pour continuer l'installation,
veuillez confirmer avec le bouton « OK ».

De plus amples informations sont disponibles sur www.frontiersmart.com/privacy

3. Assistant de configuration
Sélectionnez « Yes » pour lancer I'assistant d'installation.

4. Format d’affichage de I’heure/de la date
Sélectionnez le format horaire 12 ou 24 heures.
5. Actualisation automatique

La date et 'heure peuvent étre mises a jour manuellement ou automatiquement depuis la
connexion DAB, FM ou le réseau.

La mise a jour automatique fonctionne avec les données envoyées via la réception DAB,
FM ou internet. L’horloge ne peut étre mise a jour que dans le mode correspondant, il est
donc conseillé de sélectionner un mode que vous utilisez régulierement.

DAB et FM utilisent les signaux horaires des transmissions radio. Le réseau utilise le signal
horaire envoyé par le portail de la radio internet lorsque I'appareil est réglé sur un mode
connecté au réseau.

6. Fuseau horaire/Heure d’été

Réglez votre fuseau horaire. Si votre pays utilise I'heure d’été au moment du réglage,
activez I'option heure d’été

7. Mise ajour manuelle

Si vous ne choisissez pas I'option mise a jour automatique, I'assistant de configuration vous
demandera de régler la date et 'heure manuellement. La date et I'heure sont affichées
comme suit : jj-mm-aaaa and hh:mm.

La valeur activée clignote. Définissez la valeur avec « W / A ». Apres avoir défini une
valeur, appuyez sur le bouton « OK » pour passer a la valeur suivante

8. Réseau

Garder le réseau connecte

Sélectionnez cette option lorsque certaines fonctions de cet appareil requiérent la
connexion au réseau ; lorsque cette option est sélectionnée, 'appareil se connecte
rapidement a I'Internet et il est possible d’allumer I'appareil via I'application « UNDOK ».

5
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Recherche de réseau
L’appareil est compatible avec la plupart des protocoles réseau et des méthodes de

cryptage. Il recherche les réseaux disponibles et les liste pour que vous puissiez faire votre
sélection.

Pour une connexion sans fil, la prochaine étape consiste a saisir le
mot de passe de cryptage. Pour saisir la clé du réseau, utilisez le
bouton «NAVIGATE» pour déplacer le curseur entre les caractéres |
et confirmez en appuyant sur « OK ». Alors que chaque caractere Coesr |
est sélectionné, la touche apparait en haut de I'écran. _

Avant les trois premiers caracteres, trois options sont accessibles
via la molette de navigation - « Backspace », « OK » et « Cancel ».

Réseau a cryptage « WPS »

Des indications sur le type de réseau apparaissent — si votre périphérique réseau prend en
charge la fonction WPS, [WPS] s’affiche avant le SSID (le nom du dispositif réseau).
Sélectionnez celui auquel vous souhaitez vous connecter. Utilisez 'une des méthodes de

connexion suivantes :
Il existe une touche de raccourci WPS sur le point d’acces.

Réglage WP5S
Bouton poussoir Appuyer sur le
L’appareil vous demande d’appuyer sur la touche de connexion du bouton WPS
routeur. Il recherche ensuite un réseau disponible via le bouton situé a lautre
poussoir et s’y connecte. extremite
Cliquez sur 'SELECT'

pour continuer

Réglage WPS
Entrer le code PIN
Code pin 5?8467583 s’ltu:e'a
) s \ . . \ . . l'autre extrémité
L’appareil génére un code a huit chiffres a saisir dans votre routeur
sans fil, dans le point d’accés ou par enregistrement externe. Cliquez sur 'SELECT"

pour continuer
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Sauter WPS
Touche entrée comme pour une connexion a un réseau avec un cryptage standard.

Pour plus d’informations sur les réglages d’un réseau a cryptage WPS, veuillez consulter
les instructions de votre routeur WPS.

Réglage réseau

ACHEVEMENT
Une tentative est effectuée sur le réseau sélectionné Uninstant
relier. Si la configuration est réussie, le Connexion. . .\

Confirmation de connexion. Si la connexion échoue
I'appareil revient a l'affichage précédent
et essayez a nouveau.

Assistant réglages

/ Assistant réglages
terminé

Appuyez sur « OK » pour quitter I'assistant de configuration.

Cliquez sur 'SELECT'
pour quitter

EQUALISER

Equaliser
Vous pouvez choisir parmi différents égaliseurs prédéfinis: Normal,
Jazz, Rock, Classique, Pop et Mein EQ. Jazz
Dans « My EQ », vous avez la possibilité de faire vos propres réglages  [Nal
sonores individuels avec des réglages d'aigus et de basses. E'assw

op

RESEAU

e Assistant réseau
L'appareil commencera a rechercher les réseaux AP SSID, puis entrez votre mot de passe
WEP / WPA ou appuyez sur le bouton / Pin / WPS Skip pour vous connecter au réseau
sans fil.

e Installation WiFi PBC
Push Button Configuration, est utilisé par un point d'acces qui prend en charge WPS (Wi-Fi
Protected Setup).

e Parameétres d'affichage
Afficher les informations du réseau actuellement connecté : connexion active, adresse
MAC, WLAN région, DHCP, SSID, adresse IP, masque de sous-réseau, adresse de
passerelle, DNS principal et DNS secondaire.

e Paramétres manuels
Choisissez la connexion réseau sans fil et activez ou désactivez DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol).
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e Profil réseau
Cet appareil mémorise les quatre derniers réseaux sans fil auxquels il s'est connecté et
essaie automatiquement de se connecter a celui qu'il peut trouver. De 1a, vous pouvez voir
la liste des réseaux enregistrés. Vous pouvez supprimer les réseaux indésirables en
tournant et en appuyant sur puis en choisissant OUI pour confirmer la suppression.

e Gardez le réseau connecté

Si vous choisissez de rester connecté au réseau, le WiFine se  EN St ISles
déconnectera pas méme si vous étes en mode veille. Sinon, la
connexion ne sera disponible qu'en modes radio Internet et Keep network connected?
lecteur de musique. Cette option permet a I'lR3500 d'étre prét
pour le streaming DLNA dans tous les modes de
fonctionnement. m
Lorsque Garder le réseau connecté est sélectionné, la —
consommation d'énergie en veille est augmentee

HEURE/DATE

Vos options de réglage sont la mise a jour manuelle ou automatique, le format de I'heure, le
fuseau horaire et I'heure d'été.

ECLAIRAGE D'AFFICHAGE

Vous pouvez adapter la luminosité de I'écran a vos besoins aussi bien en fonctionnement (clair,
moyen, sombre) qu'a I'état tamisé (moyen, sombre).

De plus, vous pouvez sélectionner la période de temps apres laquelle I'affichage s'éteint
automatiguement (10-180 secondes)

LANGUE

Sélectionnez I'une des langues répertoriées.

MISE A JOUR LOGICIELLE

De temps en temps, des mises a niveau logicielles peuvent étre créées avec des corrections de
bogues et/ou des fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez soit vérifier manuellement, soit
configurer I'R3500 pour qu'il vérifie périodiguement automatiquement (il s'agit de la valeur par
défaut). Si un logiciel disponible plus récent est détecté, il vous sera demandé si vous souhaitez
procéder a une mise a jour. Si vous étes d'accord, le nouveau logiciel est alors téléchargé et
installé. Aprés une mise a niveau logicielle, tous les parametres utilisateur sont conserveés.

REMARQUE : Avant de commencer une mise a niveau logicielle, assurez-vous que I'R3500
est branché sur une connexion d'alimentation principale stable. Débrancher I'alimentation
pendant une mise a niveau peut endommager définitivement l'appareil.

INFO
Affiche la version actuelle du logiciel et I'ID de I'appareil.
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RADIO INTERNET/PODCASTS

Internet radio 03:28

BBC R5LiveSportX
Bit rate: 32 kbps

L’appareil peut accéder a des milliers de stations radio et podcasts a
travers le monde via une connexion internet a bande passante.

Lorsque vous sélectionnez la radio internet, I'appareil contacte 222 1= v [

directement le portail de radio internet Frontier Silicon (pris en charge 44.1 kHz
par Airable) pour obtenir une liste de stations. D

Si vous étes déja en train d’écouter une station radio via internet, vous pouvez appuyer sur la
touche « € » pour revenir rapidement & la derniére branche visitée du menu arborescent, plutot
que sur la touche « MENU » qui vous ferait revenir au menu principal.

e Derniére écoute JJ Internet radio

Lorsque vous démarrez la radio Internet, la derniere station que Last listened
Vous avez écoutée est lue automatiquement. Pour sélectionner une

autre station écoutée en dernier lieu, sélectionnez-en une dans SYStein sefings
cette liste. La derniére station que vous avez écoutée apparait en Maiiiveny
haut de la liste.

J7 Stations

e Liste des stations Location
Recherchez des chaines Internet. Ceux-ci sont triés par Genre
différentes catégories, pays, genre, populaires et nouveaux. Vous
pouvez également rechercher des mots-clés.

Search stations
Popular stations
New stations

e Favoris
Les favoris sont stockés dans le portail radio Internet et sont disponibles a partir de toutes
les radios Internet enregistrées sous le méme compte. Avant de pouvoir utiliser les favoris,
la radio doit étre enregistrée sur le portail radio Internet.

e Préconfigurations
Pour mémoriser une station radio Internet, maintenez enfoncée la touche « PRESET »
jusqu'a ce que l'affichage de mémorisation des stations apparaisse, puis sélectionnez
I'emplacement de mémorisation et validez votre choix par « OK ». Ou appuyez sur I'un des
trois boutons de station préréglée de I'appareil et maintenez-le enfoncé jusqu'a ce que
I'écran affiche la station & mémoriser.
Pour appeler une station préréglée, saisissez la position du programme a l'aide des touches
0-9 de la télécommande ou appuyez sur la touche "PRESET", sélectionnez la station
souhaitée et appuyez sur la touche "OK" pour valider. Ou appuyez sur l'un des trois
boutons de station préréglée de I'appareil pour appeler la station souhaitée.

Informations sur la lecture en cours

Pendant la lecture, le nom et la description de la transmission s'affichent a I'écran. Pour
afficher d'autres informations, appuyez sur la touche "INFO" de I'appareil ou de la
télécommande.

A chaque appui sur la touche INFO, un groupe d'informations différent s'affiche
successivement : nom/titre, genre/lieu, fiabilité, codec/taux d'échantillonnage, buffer de
lecture et date actuelle.
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SPOTIFY

"Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme une télécommande pour
contrbler Spotify.
Accédez a spotify.com/connect pour en savoir plus.”

Le logiciel Spotify est soumis a des licences tierces trouvées ici :
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

DAB
DAB 03:28
BBC Radio 6Music
En mode DAB, I'appareil recoit les signaux de la radio numérique to vote for a track
DAB/DAB+, et affiche des informations sur la station, le streaming At

audio et le programme.

o Ll =

e Recherche des stations

DAB
La premiere fois que vous sélectionnez le mode radio DAB, ou si Statlars 15
la liste des stations est vide, 'appareil effectue automatiquement '
une recherche compléte pour trouver des stations disponibles. Scanning
Pour 'une des raisons suivantes, il sera peut-étre nécessaire — 1/

d’effectuer une recherche manuelle pour mettre la liste a jour :

e Les stations disponibles changent de temps en temps .

e Sila réception n’était pas idéale lors de la premiére
recherche, la liste des stations peut étre incompléte ou vide .

e Silaréception de certaines stations est mauvaise, vous
pouvez souhaiter ne lister que les stations avec une bonne
réception .

Pour lancer une recherche, sélectionnez recherche compléete, une fois la recherche effectuée,
la radio affiche la liste des stations disponibles.

Appuyez sur le bouton « BACK » pour afficher la liste des stations et appuyez sur « OK » pour
sélectionner. Une fois sélectionnée, la station joue et I'écran affiche des informations sur la
station, la piste ou I'émission diffusées.

e Préréglages
Pour mémoriser une station radio, maintenez enfoncée la touche « PRESET » jusqu'a ce
que l'affichage de mémorisation des stations apparaisse, puis sélectionnez I'emplacement
de mémorisation et validez votre choix par « OK ». Ou appuyez sur I'un des trois boutons
de station préréglée de I'appareil et maintenez-le enfonceé jusqu'a ce que I'écran affiche la
station & mémoriser.
Pour appeler une station préréglée, saisissez la position du programme a l'aide des touches
0-9 de la télécommande ou appuyez sur la touche "PRESET", sélectionnez la station
souhaitée et appuyez sur la touche "OK" pour valider. Ou appuyez sur I'un des trois
boutons de station préréglée de I'appareil pour appeler la station souhaitée.

10
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Informations sur la lecture en cours

Pendant la transmission, le nom de la station et les informations DLS (Dynamic Label
Segment) transmises par la station sont affichées ; ceux-ci contiennent des données en
temps réel telles que le nom du programme, le titre et les coordonnées. Les transmissions
stéréo sont signalées par une icone correspondante en haut de I'écran. Pour afficher
d'autres informations, appuyez sur la touche "INFO" de I'appareil ou de la télécommande.

e Parametres

Compression de la plage dynamique (DRC))

Si vous écoutez de la musique avec une plage dynamique élevée dans un environnement
bruyant, vous pouvez compresser la plage dynamique audio. Cela rend les tonalités faibles
plus fortes et les tonalités fortes plus silencieuses. Réglez I'option DRC sur Off, Low ou
High.

Ordre de I'expéditeur

Vous pouvez trier les stations de radio DAB par ordre alphanumérique, comme ensemble
ou comme stations valides.

Liste d'ensembles des stations diffusées ensemble sur le méme ensemble. Avec I'option
Valide, les premiéres chaines valides sont affichées alphanumériquement puis les chaines
qui n‘ont pas été transmises.

11
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FM

FM 03:28
Alice 97.3

En mode radio FM, I'appareil regoit la radio analogique depuis la Best Musicinthe
bande FM et affiche les informations RDS (Systeme de données
radio) a propos de la station et des diffusions

world

Pour rechercher une station de radio automatiquement, appuyez et maintenez le bouton "INTRO".
L'affichage de la fréquence commence a fonctionner et mémorise toutes les stations disponibles.
Pour un réglage manuel, appuyez sur «[4€; ou «»P». L'appareil régle les émetteurs par pas de
0,05 MHz.
e Préréglage
Pour mémoriser une station radio, maintenez enfoncée la touche « PRESET » jusqu'a ce
que l'affichage de mémorisation des stations apparaisse, puis sé€lectionnez I'emplacement
de mémorisation et validez votre choix par « OK ». Ou appuyez sur l'un des trois boutons
de station préréglée de l'appareil et maintenez-le enfoncé jusqu'a ce que I'écran affiche la
station & mémoriser.
Pour appeler une station préréglée, saisissez la position du programme a l'aide des touches
0-9 de la télécommande ou appuyez sur la touche "PRESET", sélectionnez la station
souhaitée et appuyez sur la touche "OK" pour valider. Ou appuyez sur I'un des trois
boutons de station préréglée de I'appareil pour appeler la station souhaitée

e Informations sur la lecture en cours

Pendant la transmission, I'écran affiche la fréquence et - si des informations RDS sont
disponibles - le nom de la station et d'autres données RDS telles que le nom du
programme, le titre et les coordonnées. Si aucune donnée n'est disponible, seule la
fréquence est affichée. Les transmissions stéréo sont signalées par une icone
correspondante en haut de I'écran.

Pour afficher plus d'informations sur le programme, appuyez sur le bouton "INFO" de
I'appareil.

e Paramétres
Parameétres de numérisation

Par défaut, la recherche FM s'arréte dés qu'une station disponible est trouvée. Cette
fonction peut entrainer la lecture d'une station avec un mauvais rapport signal/bruit (bruit).
Pour modifier les parametres de balayage afin que seules les stations avec une bonne
force de signal soient regues, sélectionnez d'abord I'option « Uniquement les stations fortes
», puis 'option Oui.

Les parametres audio

Tous les canaux stéréo sont reproduits en stéréo. Pour les stations avec une mauvaise
réception, cela peut conduire a un mauvais rapport signal/bruit (bruit). Pour écouter de
telles stations en mono, sélectionnez I'option Mauvaise réception FM : ne jouer qu'en mono
et Oui.
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USB.

USB playing

1. Connectez une clé USB a la prise USB située a l'arriere de I'appareil.

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton " =1 " de I'appareil ou appuyez sur le bouton "SOURCE"
de la télécommande jusqu'a ce que "USB" s'affiche a I'écran pour sélectionner la fonction
USB.

3. La lecture démarre automatiquement.

Fonction de reprise

Vous pouvez mettre la lecture en pause et continuer a écouter a partir du point ou la lecture a
été interrompue. (REPRISE) En appuyant sur le bouton « Il » et en éteignant I'appareil ou en
utilisant une autre fonction. Si vous appuyez sur le bouton «l » puis sur le bouton «PI », la
lecture commence depuis le début (piste 1).

Ignorer larecherche et la recherche

+ Appuie sur le“ 44" Bouton une ou plusieurs fois pour revenir en arriére d'une ou plusieurs
pistes.

« Appuie sur le“ 1 ” Bouton une ou plusieurs fois pour avancer d'une ou plusieurs pistes

- Appuyez et maintenez le “ 44" Bouton de la télécommande pour revenir en arriere dans la
piste dés que vous étes a I'endroit souhaité dans la piste appuyez sur le bouton " »I " pour
continuer la lecture.

- Appuyez et maintenez le “ P»l ” Touche de la télécommande pour avancer rapidement dans
la piste dés que vous étes au point souhaité de la piste, appuyez sur la touche "PI" pour
continuer la lecture.

Fonction d'introduction

Appuyez sur le bouton "INTRO" de la télécommande pour lire les 10 premieres secondes de
chaque piste enregistrée pour commencer a lire le début de chaque piste

consécutivement a partir de la premiére chanson. Le temps de lecture de chaque piste est de
10 secondes. Lorsque vous entendez la piste souhaitée, appuyez deux fois sur le bouton "MI".

Programmation de I'ordre de lecture

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton « Il » de la télécommande.

2. Appuyez ensuite sur le bouton « PROGRAM », l'information « PO1 TO1 » est maintenant
affichée a I'écran.

3. Sélectionnez la piste souhaitée avec "4€" ou "»P" pour I'enregistrer sous P01, P02 etc.

4. Appuyez sur le bouton « PROGRAM » pour confirmer la piste sélectionnée et passer a la
piste suivante.

5. Dés que vous avez terminé la programmation, appuyez sur le bouton «PI » pour confirmer

Vos réglages et lancer la lecture.

6. En lecture programmeée, les chiffres de la télécommande sont sans importance,

Vous ne pouvez basculer entre les chansons qu'avec les boutons "H<4/pp",

7. Changez de fonction ou appuyez deux fois sur le bouton "Il" pour annuler 'ordre de lecture.

Remarque : vous pouvez enregistrer jusqu'a 20 pistes!

Fonction de chargement USB (5V === 1A Fusil)
Branchez un cable USB sur la prise USB pour recharger un smartphone par exemple.

13
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BLUETOOTH®
Si vous sélectionnez le mode Bluetooth®, I'appareil active le
couplage et l'icéne BT clignote en bas de I'écran. Allumez votre ‘Bluetooth Input  03:28
smartphone, tablette ou appareil Bluetooth® pour rechercher Bluetooth
I'R3500. Today’s Date:
Une fois I'appairage réussi, le voyant Bluetooth® sallume en continu . =i

et arréte de clignoter.

Pour terminer l'appairage BT, vous devez éteindre ou déconnecter
votre smartphone, tablette ou autre appareil Bluetooth®

Appuyez sur le bouton "MI" sur I'appareil ou sur la télécommande pour démarrer ou mettre en
pause la lecture de la musique. Vous pouvez aller a la piste précédente ou suivante avec les
boutons " 44 ou PPI"",

AUDIO IN

Connexion des sorties lecteur DVD / décodeur / TV aux entrées analogiques de la carte son.

Utilisez un cable audio cinch pour connecter les sorties du lecteur DVD / TV a la prise d'entrée
AUX (L / R) de la table d’harmonie.

SOMMEIL

Pour régler la minuterie de sommeil, sélectionnez « SLEEP » dans le menu principal.
Choisissez entre Sleep OFF, 15min, 30min, 45min ou 60min.

Deés que vous avez sélectionné I'heure souhaitée, I'affichage revient au dernier écran de
lecture.

ALARME
Alarm 1
L'appareil propose deux options d'appel d'alarme différentes avec Enable: Daily
fonction snooze pour allumer I'appareil aprés un certain laps de Time: 07:30
temps. Vous pouvez définir un mode d'alarme spécifique pour Mode: Internet Radio
chaque appel d'alarme. Preset: Last listened

Volume: 10

Sélectionnez I'option "Réveil" dans le menu principal pour régler ou modifier un réveil

Sélectionnez le réveil que vous souhaitez (1 ou 2), puis configurez les parametres suivants :
Intervalle : Désactivé, Quotidien, Une fois, Week-end ou Jours ouvrables

Temps

La source : Summer, Internet Radio, DAB ou alors FM

Programme : Derniére écoute, P1 - 40,

Le volume : 0 - 32

Pour activer les nouveaux paramétres, faites défiler vers le bas et sélectionnez "Enregistrer".
Les réveils actives sont affichés en bas a gauche de I'écran avec une icone correspondante.
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UNDOK

L'appareil prend en charge une fonction de contrdle a distance fournie via l'application UNDOK.
L'« APPLI UNDOK » est disponible en téléchargement dans « Apple App Store » et « Google
Android Play ».

Vous pouvez utiliser UNDOK pour faire fonctionner I'appareil, créer et gérer des groupes
d'appareils.

Les fonctions suivantes sont disponibles avec "UNDOK APP":

e Créer un groupe

e Attribuer des noms de groupe

Gérez des groupes, ajoutez ou supprimez des appareils des groupes.
Modifier le volume d'un groupe ou d'appareils individuels

Vérifier les appareils qui n'ont pas encore été affectés a un groupe.

Utilisez toutes les fonctions de I'appareil, y compris la radio Internet, le lecteur
multimédia, la lecture USB, DAB, FM, Bluetooth et AUX-In

Réglez I'égaliseur pour divers réglages sonores

e Reégler I'heure de répétition

e Changer le nom affiché de la radio.

CASQUE DE MUSIQUE

Pour écouter de la musique en privé, utilisez un casque avec une prise jack stéréo 3,5 et
connectez-le a la prise casque. Les haut-parleurs seront alors coupés.
Pour éviter une éventuelle perte auditive, n'écoutez pas a volume élevé pendant de

i E longues périodes.

REINITIALISER AUX PARAMETRES D'USINE

Une réinitialisation d'usine réinitialise tous les parametres utilisateur a leurs valeurs par défaut,
de sorte que I'heure et la date, la configuration réseau et les paramétres par défaut sont perdus.
Cependant, la version actuelle du logiciel de I''R3500 est conservée, de méme que
I'enregistrement aupres du portail radio Internet. Les favoris des radios Internet sont donc
conserveés sauf si vous réenregistrez votre IR3500 avec un autre compte sur le site portail.

DEPANNAGE

Probléeme Solution possible

L'appareil ne s'allume | Vérifiez si I'adaptateur secteur est correctement connecte.
pas.

L'appareil s'éteint En raison des exigences ErP2 et de la protection de
I'environnement, I'appareil passe automatiquement en mode veille
si aucune musique n'est lue pendant plus de 15 minutes.

Pas de son. 1. Allumez le son, peut-étre que l'appareil est en sourdine
2. Augmenter le volume.
3. Assurez-vous qu'aucun casque ou haut-parleur n'est connecté.
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Impossible de se 1. Veérifiez la fonction WiFi (également celle de votre routeur).
connecter a Internet. 2. Essayez d'attribuer une adresse IP a l'appareil.

3. Assurez-vous que le mot de passe que vous avez entré est
correct

4. Redémarrez le routeur.
Rapprochez I'appareil de votre routeur

Aucune station de radio | 1. Vérifiez votre connexion internet.

trouvee. 2. La station n'est peut-étre pas disponible actuellement, veuillez
réessayer plus tard ou sélectionner une autre station.
3. Le lien de I'expéditeur peut étre obsolete. Vérifiez si I'expéditeur
diffuse maintenant sur un autre lien.
Bruit en mode FM Veérifier/déplacer I'antenne ou repositionner l'appareil

. S'il n'y a pas de son, jetez un ceil a la solution "Pas de son"

Aucune station 1. Repositionner I'appareil.
gllsponlble /est 2. Effectuer une nouvelle analyse.
interrompue en mode
DAB. 3. Vérifiez la situation de la réception DAB locale.
L'alarme ne fonctionne | 1. Activer l'alarme.
pas. 5
3

. Une station a été définie comme source d'alarme, mais il n'y a
pas de connexion réseau. Changer la source d'alarme ou
reconfigurer la connexion.

USB ou MP3 n'est pas | 1. Vérifiez si les appareils sont correctement connectés.
reconnu. 2. Certains supports de stockage USB nécessitent une alimentation
externe.
3. Tous les lecteurs MP3 ne sont pas reconnus, utilisez plutét une
clé USB.
La télécommande 1. Redémarrez I'application. (UNDOK)

Internet ne détecte pas | 2. Redémarrez I''R3500.
Ou ne se connecte pas

a I''R3500

www.soundmaster.de ﬁ
www.soundmaster.de ‘ €
[
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MILIEUBESCHERMING

terug naar een inzamelingspunt voor hergebruik van

electrische en electronische apparatuur. Dit wordt
B 2angegeven door dit symbool op het product, in de

gebruiksaanwijzing of op de verpakking.

De materialen zijn herbruikbaar volgens de markeringen.
Door materiaal te recyclen of oude apparaten op een andere
manier te hergebruiken draagt u bij aan het bescherming van

ons milieu. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor
informatie over inzamelingspunten.

Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan
Ehet einde van de levensduur ervan. Breng het product

WAARSCHUWING

Risico voor een elektrische schok

Niet openen!

Waarschuwing: Verwijder de behuizing (of achterzijde) niet,
om het risico op elektrische schokken te verkleinen. Geen
voor de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin het
apparaat. Laat reparatie over aan gekwalificeerd

onderhoudspersoneel.

Dit symbool wijst op de aanwezigheid van een
gevaarlijke spanning binnenin de behuizing, die groot
genoeg is om electrische schokken te veroorz aken.

Dit symbool wijst de gebruiker op de aanwezigheid
van belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies
voor het apparaat.

A
A

Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen
NIET weggegooid worden bij het huishoudelijk afval!!!
Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen
terug te brengen voor milieuvriendelijk hergebruik - of

de batterijen gevaarlijke stoffen*) bevatten of niet.

U kunt batterijen gratis terugbrengen naar openbare
inzamelingspunten in uw gemeente of bij winkels die de
betreffende soort batterijen verkopen.

Alleen volledig lege batterijen.

*) met de markering Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb =lood

Luister nooit langdurig op hoge volumeniveaus,
"’(é? om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen.

e  Gebruik het apparaat alleen binnenshuis in een
droge omgeving.

e  Bescherm het apparaat tegen vocht.

e Open het apparaat niet. ELECTRISCHE
SCHOKGEVAAR! Laat opening en reparatie over
aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

e Sluit dit apparaat alleen aan op een goed
geinstalleerd en geaard stopcontact. Zorg ervoor
dat de netspanning overeenkomt met het de
specificaties op het etiket.

e Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer droog blijft
tjdens  gebruik. Zorg ervoor dat het
electriciteitssnoer niet afgeknepen of op een
andere manier beschadigd wordt.

NL

Veiligheids-, milieu- en instellingsaanwijzingen

Beschadigde snoeren of stekkers moeten
meteen vervangen worden door geautoriseerd
onderhoudspersoneel.

In geval van bliksem moet de stekker
onmiddellijk uit het stopcontact getrokken
worden.

Wanneer kinderen het apparaat gebruiken,
moeten de ouders toezicht houden.

Reinig het apparaat alleen met een droge doek.

Gebruik GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN of
SCHUURSPONSJES!

Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of
andere hittebronnen.

Installeer het apparaat op een plaats met
voldoende ventilatie, om oververhitting te
voorkomen.

Dek de ventilatieopeningen niet af!

Installeer het apparaat op een veilige en
vibratie-vrije plaats.

Installeer het apparaat zo ver mogelijk uit de
buurt van computers en magnetrons; anders kan
de radio-ontvangst gestoord worden.

Open de behuizing niet en probeer het apparaat
niet te repareren. Dit is gevaarlijk en doet uw
garantie vervallen. Reparaties mogen alleen
uitgevoerd worden door geautoriseerd
onderhoudspersoneel.

Gebruik alleen kwik- en cadmium-vrije batterijen.

Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en
mogen NIET weggegooid worden bij het
huishoudelijk afval!!!l Breng de batterijen terug
naar uw handelaar of naar inzamelingspunten in
uw gemeente.

Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
Kinderen kunnen batterijen per ongeluk
inslikken. Raadpleeg onmiddellijk een dokter
wanneer een kind een batterij ingeslikt heeft.

Controleer uw batterijen regelmatig om
batterijlekkage te voorkomen.

De stekker of een koppelkabel wordt gebruikt als
onderbrekingsapparaat. De
onderbrekingsapparaten zullen gereed zijn voor
gebruik.

Zet geen open vuurbronnen, zoals brandende
kaarsen, op het apparaat.

Zet geen met vloeistof gevulde objecten, zoals
vazen, op het apparaat.

Dit apparaat is voor gebuik in omgevingen met
een gematigd klimaat; niet geschikt in landen
met een tropisch klimaat.
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LOCATIE VAN BEDIENINGEN
ACHTERAANZICHT

VOORAANZICHT

3 4 5 6 7 8 9 11 1213 14
1 | Infrarood sensor 7 (24!
2 | Scherm * Druk hierop om naar het volgende
3 | y/3 nummer te gaan
* Houd ingedrukt om het apparaat in of uit * Kort indrukken om de . af te
te schakelen stemmen FM-modus
* Druk om tussen de functies te schakelen * Houd ingedrukt om naar het
4 | MENU/ % volgende station in de . te gaan FM-
modus spron
* Druk om het menu te openen 3 b prong
* Houd ingedrukt om een Bluetooth- * Druk voor afspelen en pauzeren op
apparaat te koppelen of een apparaat dat : .
al is verbonden te ontkoppelen USB, BT en internet Radio
5 | INFO/ D 9 | 123 |
* Druk op om de informatie van . te * In DAB / FM / USB-modus ingedrukt
bekijken Geef USB / DAB / FM en houden een zender opslaan als
internetradio weer. l/oorkegzezender
* Druk hierop om terug te keren naar het Dr,u,k in de DAB./ FM/ USB-modus
vorige menu-item op €én van de drie voorkeurzenders.
6 | |44 10 | Antenne
* Druk op om naar het vorige nummer te 11 USB_/ 5V === 1A uitgang
gaan in Spring naar USB / BT / Internet * Sluit een USB-opslagapparaat
Radio-modus. opnieuw aan
* Kort indrukken om de af te stemmen Speel muziek
FM-modus * Laad een apparaat op via de USB-
* Ge Houd ingedrukt om terug te gaan aansluiting
naar de vorige zender in FM-modus 12 | AUDIO IN
13 | Koptelefoon aansluiting
14 | DCIN
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AFSTANDSBEDIENING

Ve 7 MENU
* Druk op om naar het menu te gaan

m GO 14 8 Pl /OK
AMS — * Druk op voor afspelen / pauzeren in de BT /
ntomotradio

L 16 USB en Internetradio

P’ V—
E\E * Druk om iets in het menu te bevestigen
9 |«d
* Houd ingedrukt om snel terug te spoelen in
USB-modus
* Druk hierop om naar het vorige nummer op
USB te gaan
* Druk hierop om de zenderlijst in DAB te
bekijken
Toegang tot FM- en internetradio
10— * Druk om af te stemmen FM
* Houd ingedrukt voor handmatig afstemmen
FM
10 SOURCE
* Druk om de bron te wijzigen (Internet
Radio/Podcasts/Spotify/
P DAB/FM/USB/BT/AUDIO)
13— : 1 11 v
* Druk om naar beneden te navigeren
12  0-9 Numeriek
13 CLOCK
. J * Houd ingedrukt om de tijd in te stellen

1 ¢y 14 ¥

* Druk hierop om het apparaat in of uit te * Druk om te dempen

schakelen 15 P+~ _ o
2 INFO * Druk hierop om het begin van de huidige/

* Druk op om de informatie van . te vorige/volgende album op USB

bekijken Geef USB / DAB / FM en internet * Druk hierop om de vorige/volgende
radio weer lassen voorinstelling te selecteren

3 INTRO/AMS kanaal in FM en DAB
16 V+/-
* Druk om het volume te verhogen/verlagen

PAIR

o ~N g o RBRW N =

12—

* Druk om alle tracks te verkennen
* Druk hierop om automatisch te zoeken

in DAB/FM-modus, druk nogmaals om het 17 PAIR
zoeken te stoppen. * Druk op om een stap terug te gaan

4 PROGRAM * Houd ingedrukt om een apparaat te

* Druk hierop om de afspeelvolgorde in de verbinden, druk om een apparaat te verwijderen

USB-modus te programmeren en om de 18 »b ) )
voorkeurzenders in DAB / EM en * Houd ingedrukt om vooruit te spoelen
internetradio te beheren * Druk hierop om naar het volgende nummer te

* Houd ingedrukt om een voorkeurzender gaan o
* Druk hierop om de zenderlijst in DAB / FM . te

op te slaan h
5 EQ bekuken '
* Druk om de EQ . te selecteren: en internetradioweergave
Normal/Jazz/Rock/Classic/Pop/Mein EQ Druk om fijn af te stemmen op FM
6 A * Houd ingedrukt voor handmatig afstemmen
* Druk om omhoog te navigeren FM
19 m
* Druk hierop om het afspelen te stoppen in de
USB-modus
20 TIMER

* Druk om de timer in te stellen
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UW AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN

1. Druk op het klepje op de achterzijde van de afstandsbediening en schuif deze open om het
batterijvak te openen.

2. Installeer twee type AAA batterijen. Controleer of de (+) en (-) uiteindes van de batterijen
overeenkomen met de (+) en (-) richtingen aangegeven in het batterijvak

2. Sluit het klepje van het batterijvak.

LEVERINGSOMVANG

> Hoofdeenheid

> Gebruiksaanwijzing
> Stroomadapter

> Afstandsbediening

AAN DE SLAG/INSTELLEN

Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter!

Sluit het apparaat aan op een geschikte voedingsbron met behulp van de bijgeleverde adapter.
Nadat een opstartscherm wordt weergegeven, zal het apparaat in de laatst gebruikte
luistermodus gaan. Wanneer het apparaat voor het eerst wordt gestart, zal automatisch
Installatiebeheer worden gestart.

DE NETWERKOMGEVING IN GEREEDHEID BRENGEN

Zorg ervoor dat u het draadloze netwerk heeft ingesteld en over het WEP-, WPA- of WPA2-
beveiligingswachtwoord beschikt om de verbinding te activeren.

U kunt tevens de WPS (WiFi Protected Setup)-functie gebruiken voor een eenvoudig koppelen
van het netwerkapparaat en het apparaat. Controleer of de lampjes op het netwerkapparaat in
juiste status verkeren.

HOOFDMENU

Onder het hoofdmenu kunt u de volgende modi selecteren: Internetradio, Podcast, DAB, FM,
Spotify®, USB, Bluetooth®, Slaapstand, Wekker en Timer.

INSTALLATIEBEHEER

Tijdens de eerste keer opstarten vraagt het systeem of u de Setup wizard
installatiewizard wilt starten. De setup wizard leidt u door de basis
setup parameters voor tijd/datum en netwerkverbinding. Om latere
instellingen te wijzigen, zijn alle instelfuncties toegankelijk via het
instellingenmenu.

Nu starten?
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Netwerkverbindingsindicator:

= = Netwerkverbinding tot stand gebracht.
X = Netwerkverbinding niet tot stand gebracht.

1. Taal
Selecteer de menutaal.

2. Productprivacybeleid

Aan het begin van de eerste installatie of nadat de fabrieksinstellingen zijn teruggezet,
verschijnt eerst het productprivacybeleid op het scherm. Bevestig met de knop "OK" om
door te gaan met de installatie.

Meer informatie is beschikbaar op www.frontiersmart.com/privacy

3. Setup Wizard
Selecteer "JA" om de installatiewizard te starten.

4. Uhrzeit / Datum / Anzeigeformat
Wahlen Sie 12 oder 24 als Uhrzeitformat.

5. Tijd/datum-weergave
De tijd en datum kunnen handmatig of automatisch vanaf DAB, FM of het netwerk
gelUpdatet worden.
Auto-update werkt met gegevens die via DAB, FM of internet verstuurd worden. De klok
wordt alleen bijgewerkt wanneer deze in een overeenkomstige modus staat. Het is daarom
aanbevolen om een modus te selecteren die u regelmatig gebruikt.
DAB en FM zenden tijds- en radiosignalen uit. Netwerk gebruikt een tijdsignaal verzonden
vanaf het internetradioportaal wanneer in een modus waarbij het netwerk is aangesloten

6. Tijdzone/Zomertijd
Stel uw tijdzone in. Indien uw land gebruik maakt van zomertijd en van kracht is, zet dan de
Zomertijd-optie aan

Handmatige update

7. Indien u Geen update heeft ingesteld, geeft de wizard de melding om de tijd en datum
handmatig in te stellen. De datum en tijd worden weergegeven als dd-mm-jjjj en uu:mm.
De actieve waarde knippert. Pas elke waarde aan met de “ & / ¥ "-knop. Druk op de
knop zodra de waarde is ingesteld, om de volgende waarde in te stellen

8. Netwerk

Verbinding met netwerk behouden

Selecteer deze optie als er functies van het apparaat zijn die een netwerkverbinding
behoeven. Wanneer deze optie geselecteerd is, zal het apparaat een snelle verbinding met
het internet hebben en kan het apparaat aangezet worden via de “UNDOK”-app.
Opmerking: Het energieverbruik in stand-by neemt met deze functie iets toe.

Scannen naar het netwerk
Het apparaat is compatibel met alle gangbare netwerkprotocollen en encryptiemethoden.
Het zoekt naar de beschikbare netwerken en zet ze voor u in een lijst.
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Voor de draadloze verbinding wordt u in de volgende stap
gevraagd een encryptie in te voeren. Om de netwerksleutel in te
voeren, gebruikt u de “NAVIGATE"-knop om de cursor door de
tekens te bewegen en “OK” te selecteren om te bevestigen. Bij
leder teken dat wordt geselecteerd, wordt de sleutel opgebouwd
bovenin het scherm.

Er zijn drie opties beschikbaar bij het terugafstemmen van de draaiknop voor de eerste
tekens - “Backspace”, “OK” en “Cancel”

“WPS” beveiligd netwerk

Er zullen tips voor het type netwerk worden gegeven - als uw netwerkapparaat de WPS-
functie ondersteunt, zal er [WPS] voor de SSID (de naam van het netwerkapparaat) staan.
Selecteer degene die u wilt aansluiten. Gebruik een van de volgende verbindingsmethoden:
Er zit een WPS-sneltoets op het toegangspunt.

WPS instlingn

Druk op de knop
Het apparaat geeft een melding dat u de verbindingsknop op de
router moet indrukken. Hierna wordt gescand op een actief Push-

Button-Connect-netwerk en verbind hiermee.
Druk op SELECT

om te doorgaan

WPS instlingn
Pi PIN invoeren
n g . . 98467583 aan de
Het apparaat genereert een 8-cijferige code die u in de draadloze andere kant

router, toegangspoort of een externe registrator moet invoeren

Druk op SELECT
om te doorgaan

WPS overslaan

Voer de sleutel Ein zoals bij een standaard beveiligd netwerk.

Voor meer informatie over het instellen van een WPS beveiligd netwerk, raadpleeg de
instructies van uw WPS-router.

Voltooiing Network settings
Het apparaat zal verbinding proberen te maken met het

geselecteerde netwerk. Please wait
Het zal 'verbonden’ weergeven als het instellen geslaagd is. Connecting ..\

Indien het verbinden mislukt, zal het apparaat teruggaan naar het
vorige scherm om het opnieuw te proberen..

Setup wizard

/ Setup wizard
Druk op “OK” om Installatiebeheer af te sluiten. completed

Press SELECT to exit
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EQUALIZER
Equaliser
Je kunt kiezen uit verschillende vooraf ingestelde EQ's: Normal, Jazz,
Rock, Classic, Pop en My EQ. Jazz

In "My EQ" heb je de mogelijkheid om je eigen individuele
geluidsinstellingen te maken met treble- en bass-instellingen.

NETWERK

e Netwerk-Assistent
Het apparaat begint te zoeken naar AP SSID-netwerken, voer vervolgens uw WEP / WPA-
wachtwoord in of druk op de / Pin / WPS Skip-knop om verbinding te maken met het
draadloze netwerk.

e PBC WiFi-faciliteit
Apparaat met drukknop, bedient een AP die WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt.

e Toon instellingen
Bekijk de informatie van het momenteel verbonden netwerk: actieve verbinding, MAC-
adres, WLAN-regio, DHCP, SSID, IP-adres, subnetmasker, gateway-adres, primaire DNS
en secundaire DNS.

e Handmatige instellingen
Kies een draadloze netwerkverbinding en schakel DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) in of uit.

e Netwerkprofiel
Het apparaat onthoudt de laatste vier draadloze netwerken waarmee het was verbonden en
probeert automatisch verbinding te maken met de netwerken die het kan vinden. Vanaf hier
kunt u de lijst met geregistreerde netwerken bekijken. U kunt ongewenste netwerken
verwijderen door te draaien en op te drukken en vervolgens JA te selecteren om het
verwijderen te bevestigen confirm.

e Netwerkverbinding behouden
Als u ervoor kiest om uw netwerk verbonden te houden, wordt Network settings
de wifi niet verbroken, zelfs niet als u zich in de standby-modus
bevindt. Anders is de verbinding alleen beschikbaar in de Keep network connected?
internetradio- en muziekspelermodi. Met deze optie kan de
IR3500 in alle bedrijfsmodi gereed zijn voor DLNA-streaming.
Als Blijf verbonden met netwerk is geselecteerd, wordt het “
stroomverbruik in stand-by verhoogd. —

TIJD/DATUM

Uw instellingsopties zijn handmatige of automatische update, tijdnotatie, tijdzone en zomertijd.
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DISPLAYVERLICHTING

U kunt de helderheid van het display zowel in bedrijf (licht, medium, donker) als in gedimde
toestand (medium, donker) naar wens aanpassen.

Daarnaast kunt u de tijdsduur selecteren waarna het display automatisch uitschakelt (10-180
seconden)

TAAL

Selecteer een van de vermelde talen.

SOFTWARE UPDATE

Van tijd tot tijd kunnen er software-upgrades worden uitgevoerd met bugfixes en/of extra
functies. U kunt handmatig controleren of het apparaat zo instellen dat het regelmatig
automatisch wordt gecontroleerd (dit is de standaardinstelling). Wanneer nieuwere software
wordt gedetecteerd, wordt u gevraagd of u door wilt gaan met een update. Als u akkoord gaat,
wordt de nieuwe software gedownload en geinstalleerd. Alle gebruikersinstellingen blijven
behouden na een software-upgrade.

OPMERKING: Voordat u een software-upgrade start, moet u ervoor zorgen dat het apparaat is

aangesloten op een stabiele netstroomaansluiting. Het loskoppelen van de voeding tijdens een
upgrade kan het apparaat permanent beschadigen.

INFO

Toont de huidige softwareversie en de apparaat-ID.
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INTERNET RADIO/PODCASTS

Internet radio 03:28
BBC R5LiveSportX

Het apparaat kan duizenden radiozenders en podcasts van over de

hele wereld afspelen met behulp van een breedband internetverbinding.
Bit rate: 32 kbps
Codec: WMA

Wanneer u internetradio selecteert, maakt het apparaat direct contact : e
met het Frontier Silicon internetradioportaal (welke wordt ondersteund 44.1 kHz

door de Airable) om een lijst met zenders te verkrijgen.

Indien u reeds naar een internetradiozender luistert, kunt u op de “ » ”-knop drukken om snel
terug te gaan naar het laatst bezochte submenu in plaats van “MENU”, wat u terugbrengt naar
het eerste menu van de internetradiomodus.

e Laatst gehoord J7 Internet radio
Wanneer u internetradio start, wordt automatisch de laatst Last listened
beluisterde zender afgespeeld. Om een ander station te selecteren
dat het laatst beluisterd is, selecteert u er een uit deze lijst. De System settings
zender waar je het laatst naar hebt geluisterd staat bovenaan de Main menu
lijst.

J7 Stations

e Zenderlijst Location
Zoek naar internetkanalen. Deze zijn gesorteerd op verschillende  [Genre

categorieén, land, genre, populair en nieuw. U kunt ook zoeken op  [Rikaiaitis
trefwoorden. Popular stations

New stations

e Favorieten
Favorieten worden opgeslagen in het internetradioportaal en zijn beschikbaar vanaf alle
internetradio’s die onder hetzelfde account zijn geregistreerd. Voordat favorieten kunnen
worden gebruikt, moet de radio zijn geregistreerd bij het internetradioportaal.

e Voorinstellingen
Om een internetradiostation op te slaan, houdt u de knop "PROGRAM" ingedrukt totdat het
display het station toont dat moet worden opgeslagen, selecteert u vervolgens de
opslaglocatie en bevestigt u uw selectie met "OK". Of houd een van de drie
voorkeuzetoetsen op het apparaat ingedrukt totdat het bericht voor het opslaan van de
zenders op het display verschijnt.
Om een voorkeurzender op te roepen, voert u de programmapositie in met de 0-9-toetsen
op de afstandsbediening of drukt u op de "PROGRAM"-toets, selecteert u de gewenste
zender en drukt u op de "OK"-toets om te bevestigen. Of druk op een van de drie
voorkeuzetoetsen op het apparaat om de gewenste zender op te roepen.

e Informatie over de huidige weergave
Tijdens het afspelen worden de naam en beschrijving van de uitzending op het display
weergegeven. Om meer informatie weer te geven, drukt u op de "INFO"-knop op het
apparaat of op de afstandsbediening.
Elke keer dat de “INFO”-knop wordt ingedrukt, wordt achtereenvolgens een andere groep
informatie weergegeven: naam / titel, genre / locatie, betrouwbaarheid, codec /
bemonsteringsfrequentie, afspeelbuffer en huidige datum.
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SPOTIFY

Gebruik je telefoon, tablet of computer als een afstandsbediening voor Spotify.
Ga naar spotify.com/connect om te leren hoe je dat doet.

De Spotify-software is onderworpen aan licenties van derden die hier worden gevonden:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

DAB

DAB 03:28

BBC Radio 6Music
DAB-modus ontvangt DAB of DAB-plus digitale radio en toont T for; track
informatie over de zender, de stream en informatie over het i Khlude it
programma.

o Tl =
e Scannen naar stations
De eerste keer dat u DAB-radiomodus selecteert of als de DAB

zenderlijst leeg is, zal het apparaat automatisch een volledige
scan uitvoeren om te kijken welke zenders beschikbaar zijn. U
dient om de volgende redenen wellicht een handmatige scan uit Scanning

te voeren om de zenderlijst bij te werken: — W,

Stations: 15

e De beschikbare zenders veranderen van tijd tot tijd..

¢ Indien de ontvangst niet goed was van de originele scan, kan
dit leiden tot een lege of incomplete lijst van beschikbare
zenders .

¢ Indien zenders een slechte ontvangst hebben (kraken), kunt
u ervoor kiezen uitsluitend zenders met een goede
signaalsterkte in de lijst op te nemen .

Kies Volledige scan om een scan uit te voeren. Zodra de scan voltooid is, toont de radio een
lijst met beschikbare zenders

Kies Ongeldige verwijderen om beschikbare zenders in de lijst te verwijderen.

Draai aan de draaiknop om een zenderlijst te bekijken en druk erop om er een te selecteren. Na
selectie begint de zender af te spelen en toont het scherm informatie over de zender, het
nummer of show".

e Voorinstellingen
Om een radiozender op te slaan, houdt u de toets "PROGRAM" ingedrukt tot het display
voor het opslaan van zenders verschijnt, selecteert u de opslagplaats en bevestigt u uw
keuze met "OK". Of houd een van de drie voorkeuzetoetsen op het apparaat ingedrukt
totdat het display de zender toont die moet worden opgeslagen.

10
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Om een voorkeurzender op te roepen, voert u de programmapositie in met de 0-9-toetsen
op de afstandsbediening of drukt u op de "PROGRAM"-toets, selecteert u de gewenste
zender en drukt u op de "OK"-toets om te bevestigen. Of druk op een van de drie
voorkeuzetoetsen op het apparaat om de gewenste zender op te roepen.

Informatie over de huidige weergave

Tijdens de verzending worden de stationsnaam en de DLS-informatie (Dynamic Label
Segment) die door het station wordt verzonden, weergegeven; deze bevatten realtime
gegevens zoals programmanaam, titel en contactgegevens. Stereo-uitzendingen zijn
gemarkeerd met een bijbehorend pictogram bovenaan het scherm. Om meer informatie
weer te geven, drukt u op de "INFO"-knop op het apparaat of op de afstandsbediening.

e Instellingen

Dynamisch bereik compressie (DRC)

Als u in een lawaaierige omgeving naar muziek met een hoog dynamisch bereik luistert,
kunt u het dynamische audiobereik comprimeren. Hierdoor worden zachte tonen luider en
luide tonen stiller. Stel de DRC-optie in op Uit, Laag of Hoog.

Stationsvolgorde

U kunt de DAB-radiozenders alfanumeriek, als ensemble of als geldige zenders sorteren.
Ensemble geeft zenders weer die samen in hetzelfde ensemble worden uitgezonden. Met
de optie Geldig worden eerst geldige kanalen alfanumeriek weergegeven en vervolgens
kanalen die niet zijn verzonden.

11
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FM

FM 03:28
Alice 97.3

De FM-radiomodus ontvangt analoge radio vanuit de FM-band en Best Musicin'the
toont RDS (Radio Data System)-informatie over de zender en
waar er wordt uigezonden (

world

Om automatisch naar een radiostation te zoeken, houdt u de knop "INTRO" ingedrukt. De
frequentieweergave begint te lopen en slaat alle beschikbare zenders op.

Druk voor handmatig afstemmen op “ M4 ” of “»™” Het apparaat stemt de zenders af in stappen
van 0,05 MHz.

e Voorinstellingen
Om een radiozender op te slaan, houdt u de toets "PROGRAM" ingedrukt tot het display
voor het opslaan van zenders verschijnt, selecteert u de opslagplaats en bevestigt u uw
keuze met "OK". Of houd een van de drie voorkeuzetoetsen op het apparaat ingedrukt
totdat het display de zender toont die moet worden opgeslagen.

Om een voorkeurzender op te roepen, voert u de programmapositie in met de 0-9-toetsen
op de afstandsbediening of drukt u op de "PROGRAM"-toets, selecteert u de gewenste
zender en drukt u op de "OK"-toets om te bevestigen. Of druk op een van de drie
voorkeuzetoetsen op het apparaat om de gewenste zender op te roepen

e Informatie over de huidige weergave

Wahrend der Ubertragung werden im Display die Frequenz und — sofern RDS-
Informationen verfligbar sind — der Sendername und andere RDS-Daten wie
Sendungsname, Titel und Kontaktinformationen angezeigt. Falls keine Daten verfugbar
sind, wird nur die Frequenz angezeigt. Stereolbertragungen sind oben im Display mit
einem entsprechenden Icon gekennzeichnet.

Um weitere Informationen bzgl. der Sendung anzuzeigen, driicken Sie die Taste ,INFO* am
Gerat.

e Instellingen
Scaninstellingen
FM-scans stoppen standaard bij iedere beschikbare zender. Dit kan leiden tot een slechte
signaal-ruisverhouding (sissend geluid) van zwakke zenders. Om de scan-instellingen
zodanig te veranderen dat alleen wordt gestopt bij zenders met goede signaalsterkte,
selecteer “JA” nadat u “Alleen sterke” zenders heeft geselecteerd.

Audio-instellingen

Alle stereo-zenders worden afgespeeld in stereo. Dit kan voor zwakke zenders leiden tot
een slechte signaal-ruisverhouding (sissend geluid). Om zwakke zenders in mono af te
spelen, selecteer Zwakke FM-ontvangst: Alleen in mono luisteren en “JA”.

12
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USB

USB-weergave

1. Sluit een USB-stick aan op de USB-aansluiting aan de achterkant van het apparaat.

2. Druk de” =1 ” herhaaldelijk op het apparaat of druk op de "SOURCE"-knop op de
afstandsbediening totdat "USB" op het display wordt weergegeven om de USB-functie te
selecteren.

3. Het afspelen start automatisch.

Audioboekfunctie

U kunt het afspelen pauzeren en verder luisteren op het punt waar het afspelen werd
onderbroken (RESUME) door op de“ ®m ” Druk op de knop en schakel het apparaat uit of gebruik
een andere functie. Als je de “ B ” Knop en dan de “ I ” Druk op de knop om het afspelen
vanaf het begin te starten (track 1).

Overslaan en zoeken

- “ 44" Druk een of meerdere keren op de knop om een of meer nummers terug te gaan.

« “»Pl " Druk een of meerdere keren op de knop om een of meer nummers vooruit te spoelen.

+ Houd de ingedrukt 4€4” Knop op de afstandsbediening om de track terug te spoelen zodra
u op de gewenste positie in de track bent druk op de“ M I“ Knop om door te gaan met
afspelen.

+ Houd de ingedrukt‘ ™ ” Knop op de afstandsbediening om snel vooruit te spoelen in de
track zodra u op de gewenste positie in de track bent druk op de“ P “ Knop om door te gaan
met afspelen.

Intro-functie

Druk op de "INTRO"-knop op de afstandsbediening om de eerste 10 seconden van elk
opgeslagen nummer af te spelen om het begin van elk nummer af te spelen

de een na de ander vanaf het eerste nummer. De speelduur van elk nummer is 10 seconden.
Als je het gewenste nummer hoort, druk je twee keer op de knop P! “.

Afspeelvolgorde programmeren

1. Druk de tijdens het afspelen de “ B ” Knop op de afstandsbediening.

2. Druk de gevolgd door de “PROGRAM” Toets, de informatie "P01 TO1" wordt nu weergegeven
in het display.

3. Selecteer de gewenste titel met* 44 ” of “ P ” om het op te slaan als P01, P02 enz..

4. Druk op de "PROGRAM"-knop om de geselecteerde track te bevestigen en naar de volgende
track te gaan.

5. Zodra u klaar bent met programmeren, drukt u op de “ M1 ” Knop om uw instellingen te
bevestigen en het afspelen te starten.

6. De nummers op de afstandsbediening zijn onbelangrijk bij geprogrammeerd afspelen.

U kunt alleen de “ 44/ PPl " Toetsen wisselen tussen nummers.

7. Wijzig de functie of druk op de” ®m ” Druk tweemaal om de afspeelvolgorde te annuleren.

Opmerking: u kunt maximaal 20 nummers opslaan!

USB-oplaadfunctie (5V === 1A Oplaadaansluiting)
Sluit een USB-kabel aan op de USB-aansluiting om bijvoorbeeld een smartphone op te laden.

13
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BLUETOOTH®
Wanneer u de Bluetooth®-modus selecteert, zal het apparaat
gekoppeld worden en knippert het Bluetooth-pictogram onder aan ‘Bluetooth Input  03:28
het scherm. Zet uw smartphone, tablet of ander Bluetooth®-apparaat UGty
aan om naar het apparaat te zoeken. De koppelnaam voor . ggfgg/szgf;e
Bluetooth® is “IR3500".

Wanneer het koppelen is gelukt, zal het Bluetooth®-pictogram gaan
branden en stoppen met knipperen.

Ontkoppel of zet uw smartphone, tablet of ander Bluetooth®-apparaat
uit om Bluetooth te ontkoppelen

Druk op “™! " op de radio of afstandsbediening om het afspelen te starten of te pauzeren. U

kunt op “ M of <om 7 op de radio of afstandsbediening drukken om het vorige of volgende
nummer af te spelen.

AUDIO IN

Aansluiting van dvd-speler / set-top box / tv-uitgangen op analoge ingangen op de geluidskaart.

Gebruik een cinch-audiokabel om de dvd-speler / tv-uitgangen aan te sluiten op de AUX (L / R)-
ingang op het klankbord.

SLAAP

Om de slaaptimer in te stellen, selecteert u "SLEEP" in het hoofdmenu. Kies tussen Slaap UIT,
15min, 30min, 45min of 60min.

ALARM
Alarm 1
] ) ) Enable: Daily
Het apparaat biedt twee verschillende alarmfuncties met snooze- Time: 07:30

functie om het apparaat na een bepaalde tijd in te schakelen. U kunt
voor elke alarmfunctie een specifieke alarmmodus instellen.

Mode: Internet Radio
Preset: Last listened

Volume: 10

Selecteer een alarm in het hoofdmenu om een alarm in te stellen of te wijzigen
Selecteer het nummer van het alarm (1 of 2) en configureer de volgende parameters:

Frequentie: Uit, Dagelijks, Eenmalig, Weekends of Werkdagen
Tijd

Modus: Zoemer, Internet Radio, DAB of FM

Preset: Laatst beleuisterd, P1 - 40,

Volume: 0 - 32

Om de nieuwe instellingen te activeren, scroll naar beneden en selecteer "Opslaan”.
De geactiveerde wekkers worden linksonder in het display weergegeven met een bijbehorend
pictogram corresponding.

14
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UNDOK

Het apparaat ondersteunt bediening op afstand vanaf Apple iPhone, iPad en Android door
middel van de UNDOK-app. De app is beschikbaar in Apple’s App Store en Google’s Android
Play.

U kunt een enkel apparaat, een groep van deze apparaten of zelfs meerdere groepen bedienen
met behulp van de UNDOK-app of de bedieningsorganen van uw radio.

Met de UNDOK-app kunt u:

e Een groep aanmaken

Een groep hernoemen

Een groep bewerken - een of meer producten toevoegen of verwijderen

Een groep verwijderen

Een groep besturen - kies een bedrijfsmodus en zoek naar inhoud

Het volume voor een hele groep of voor individuele producten binnen een groep

aanpassen

Producten besturen die niet aan een groep zijn toegewezen

e Alle modi van het apparaat bedienen, waaronder Internetradio, Podcast, DAB, FM, CD,
USB, Bluetooth®,

e Equalizer instellen voor diverse audio-presets;

e De Slaap-timer instellen;
De weergavenaam van de radio bewerken

HOOFDTELEFOON

Om privé naar muziek te luisteren, gebruikt u een hoofdtelefoon met een 3,5-stereojackplug en
sluit u deze aan op de hoofdtelefoonaansluiting. De luidsprekers worden dan gedempt.
Om mogelijk gehoorverlies te voorkomen, niet gedurende lange tijd op een hoog
volume luisteren.

RESET NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN

Een fabrieksreset zet alle gebruikersinstellingen terug naar hun standaardwaarden, zodat de tijd
en datum, netwerkconfiguratie en standaardinstellingen verloren gaan. De huidige
softwareversie van de IR3500 blijft echter behouden, evenals de registratie bij het
internetradioportaal. Internetradiofavorieten blijven daarom behouden, tenzij u uw IR3500
opnieuw registreert met een ander account op de portaalwebsite.

PROBLEEMOPLOSSEN

Probleem Mogelijke oplossing

Het apparaat gaat niet | Controleer of de AC-adapter correct is aangesloten.
aan.

Apparaat schakelt Vanwege ErP2-vereisten en milieubescherming schakelt het
zichzelf uit apparaat automatisch over naar de stand-bymodus als er langer
dan 15 minuten geen muziek wordt afgespeeld.

15



pSnsoundmaster ®

IR3500 / Nederlands Gebruiksaanwijzing

Geen geluid.

1. Zet het geluid aan, misschien is het apparaat gedempt
2. Zet het harder.

3. Zorg ervoor dat er geen hoofdtelefoon of luidsprekers zijn
aangesloten.

Kan geen verbinding
maken met internet.

1. Controleer de wifi-functie (ook die van je router).

2. Probeer een IP-adres toe te wijzen aan het apparaat.
3. Zorg ervoor dat het ingevoerde wachtwoord correct is
4. Start de router opnieuw op.

Plaats het apparaat dichter bij uw router

Geen radiostation
gevonden.

1. Controleer je internetverbinding.

2. Het station is mogelijk niet beschikbaar, probeer het later
opnieuw of selecteer een ander station

3. De URL van de afzender is mogelijk verouderd. Controleer of de
afzender nu uitzendt op een andere URL.

Ruis in FM-modus

Controleer/verplaats de antenne of verplaats het apparaat

Geen zenders
beschikbaar / worden
onderbroken in DAB-
modus.

1. Verplaats het apparaat.
. Een nieuwe scan uitvoeren.

Wekker werkt niet.

2
3. Controleer de lokale DAB-ontvangstsituatie.
1. Zet de wekker aan.

2

. Als er geen geluid is, kijk dan eens naar de oplossing voor “Geen
geluid”

3. Er is een station ingesteld als alarmbron, maar er is geen
netwerkverbinding. Wijzig de alarmbron of configureer de
verbinding opnieuw.

USB of MP3 wordt niet
herkend.

1. Controleer of de apparaten goed zijn aangesloten.
2. Sommige USB-opslagmedia hebben een externe voeding nodig.

3. Niet alle MP3-spelers worden herkend, gebruik in plaats daarvan
een USB-stick.

Internetafstandsbedieni
ng detecteert of maakt
geen verbinding met de
IR3500

1. Start de APP opnieuw. (UNDOK)
2. Herstart de IR3500

www.soundmaster.:

www.soundmaster.de ‘ €
[
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Istruzioni di sicurezza, configurazione e ambienti di utilizzo

PROTEZIONE AMBIENTALE

e Se il cavo o la spina di alimentazione sono

Non smaltire il presente prodotto tra | normali rifiuti

domestici al termine del suo ciclo di vita. Portarlo invece
ad un centro specializzato nel riciclo di materiale elettrico

e dispositivi elettronici. Quest'obbligo & indicato dal
istruzioni o sulla confezione.
| materiali sono riutilizzabili in base alle indicazioni su di essi

riportate. Riutilizzando, riciclando o comunque trovando altri usi ai

dispositivi usati, si da un grande contributo alla protezione
ambientale. Contattare i propri enti locali responsabili della
guestione per ulteriori informazioni sui punti di raccolta.

simbolo di riciclo presente sul prodotto, sul manuale di

danneggiati in qualunque modo, farli sostituire
immediatamente presso un centro di assistenza
autorizzato.

e |In caso di temporali, disconnettere
immediatamente il dispositivo dalla rete elettrica.

e |l dispositivo pud essere utilizzato dai bambini,
solo sotto il controllo dei genitori.

ATTENZIONE

Rischio di scosse elettriche

Non aprire il dispositivo!

Cautela: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere

la copertura (o il retro). Il prodotto non contiene componenti
riparabili. Affidare le riparazioni esclusivamente a personale

e Per la pulizia dellapparecchio, servirsi
esclusivamente di un panno asciutto.

e NON USARE DETERGENTI o PANNI
ABRASIVI!

Installare il dispositivo in un ambiente dotato di
sufficiente ventilazione, per evitare problemi di
surriscaldamento.

e Non ostruire le aperture di ventilazione!

qualificato. e La libera circolazione dell’aria potrebbe essere
Tale simbolo indica la presenza allinterno ostacolata, ostruendo le feritoie di ventilazione
A dellapparecchio di  componenti che generano con oggetti, quali giornali, tovaglie o tende ecc.
tensione elettrica a livelli pericolosi, capaci di , i L
produrre scosse elettriche. e Tenere [lapparecchio lontano da schizzi o
Tale simbolo indica la presenza di importanti zampilli, evitando di appoggiare sopra di esso
istruzioni di utilizzo e manutenzione del prodotto. oggetti contenenti liquidi, ad esempio tazze.

di riciclaggio ecosostenibile — indipendentemente
dalla presenza nelle batterie di

Le batterie usate sono rifiuti pericolosi e NON
devono essere smaltite assieme agli altri rifiuti
domestici! Infatti, ogni consumatore € obbligato a
norma di legge a restituire tutte le batterie ai centri

_ sostanze pil o meno
dannose*).Le batterie usate possono essere consegnate in

e L'unita non deve essere esposta direttamente
alla luce solare o altre fonti di calore, né
conservata in ambienti eccessivamente freddi,
umidi, polverosi o soggetti ad urti e vibrazioni.

e Non tentare di applicare cavi, spine o altri
oggetti all'unita, né tentare di aprirla.

e Installare il dispositivo in una posizione sicura e

maniera completamente gratuita ai centri di raccolta ibrazioni
pubblica o al proprio rivenditore. non soggetta a vibrazioni.
Riportare le batterie solo quando esse sono completamente e Non appoggiare sul dispositivo fonti di fiamme

scariche.
*) indicate dai simboli Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

libere, ad esempio candele accese.
e Installare I'apparecchio lontano da computer o

Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare
musica ad alto volume per un periodo di tempo
prolungato.

/2

unita a microonde, che potrebbero causare
interferenze alla ricezione radio.

e Non tentare di aprire o riparare l'unita. Tale

e Usare il dispositivo esclusivamente al chiuso, in

ambienti asciutti. Proteggere il dispositivo
dall’'umidita.
e Non aprire [lunita. RISCHIO DI SCOSSE

ELETTRICHE! Affidare I'apertura dell’apparecchio
e le riparazioni esclusivamente a personale
qualificato.

e Collegare il presente dispositivo esclusivamente
ad una presa a muro ben installata e dotata di
messa a terra. Accertarsi che la tensione di
alimentazione corrisponda a quella nominale
riportata sulla targa del prodotto.

. Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di
umidita durante il funzionamento. Non ostruire o
danneggiare il cavo di alimentazione in alcun
modo.

e Awvisi per la disconnessione del dispositivo: La
spina di alimentazione serve per la connessione
del dispositivo alla rete elettrica, quindi tenerla
sempre in posizione facilmente accessibile.

operazione espone l'utente a rischio di lesioni e
rende nulla la garanzia del prodotto. Per le
riparazione affidarsi esclusivamente a personale
/ centri di assistenza autorizzati.

e Le  batterie non devono essere esposte
direttamente a fonti di calore, quali luce solare,
fiamme libere o simili.

e Le batterie usate sono rifiuti pericolosi e NON
devono essere smaltite assieme agli altri rifiuti
domestici!!! Portare invece le batterie vecchie al
proprio rivenditore o in appositi centri di raccolta
locali.

e Tenere le batterie fuori della portata dei bambini.
| bambini potrebbero infatti correre il rischio di
ingerirle. Consultare immediatamente un medico
in caso di ingestione di batterie.

e Controllare regolarmente che le batterie del
proprio apparecchio non abbiano perdite.

e |’apparato € concepito per l'uso in zone con
climi temperati; non & adatto all’uso in paesi con
climi tropicali.
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POSIZIONE DEI CONTROLLI

VISTA ANTERIORE

3 4 5 6 7 8 9

VISTA POSTERIORE

N

Sensore a infrarossi

Schermo

O/

* Tenere premuto per accendere o
spegnere il dispositivo

* Premere per passare da una funzione
all'altra

MENU/ 3

* Premere per accedere al menu

* enere premuto per associare un
dispositivo Bluetooth o disconnettere un
dispositivo gia connesso

INFO/ 2

* Premere per visualizzare le informazioni
di Visualizza USB / DAB / FM e radio
Internet.

* Premere per tornare alla voce di menu
precedente

| <4<

* Premere per passare alla traccia
precedente in Passa alla modalita USB /
BT / Internet Radio.

* Premere brevemente per mettere a
punto il Modalita FM

* Tieni premuto per andare al precedente
Salta indietro alla stazione in modalita FM

10
11

12
13
14

* Premere per passare alla traccia
successiva

* Premere brevemente per eseguire la
sintonizzazione fine in modalita FM

* Tenere premuto per passare alla
stazione successiva in Salto in modalita
FM

ql

* Premi per riprodurre e mettere in pausa
su USB, BT

e radio Internet internet
1/2/3

* Tenere premuto in modalita
DAB/FM/USB

per memorizzare una stazione come
stazione preimpostata

* In modalita DAB/FM/USB, premere uno
delle tre stazioni preselezionate.
Antenna

USB / 5V === 1A Fucile

* Ricollegare un dispositivo di
archiviazione USB

Suonare

* Ricarica un dispositivo tramite la presa
USB

INGRESSO audio
Jack per cuffie DC IN
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TELECOMANDO
Ve 7 MENU
* Premi per accedere al menu
1 — (K )—+—14 8 p|| /OK
2 —T—m= — 15 * Premere per riprodurre / mettere in pausa in BT /
3 — oo |+ ) | UsB e
] PP V—7—16 Radio Internet
5 75@ * Premi per confermare qualcosa nel menu
6 — PAIR 9 m
7 7' ( :Fi 17 * Tenere premuto per il riavvolgimento rapido in
@ modalitd USB
8 ] * Premere per passare alla traccia precedente in
UsSB
99— —— 18 * Premere per richiamare I'elenco delle stazioni in
DAB FM e Internet Radio
* Premere per sintonizzare con precisione in FM
10— L 19 * Tenere premuto per la sintonizzazione manuale in
1 — @ FM
10 SOURCE
( U ) * Premere per cambiare la sorgente (Internet
12— | 3 s ][ s D Radio/Podcasts/Spotify/
™ ! DAB/FM/USB/BT/AUDIO)
G e o) S ST .
Ser T * Premi per navigare verso il basso
13———(cLocx | [ 0] [TIMERy——— 20 12 0-9 Numericamente
13 CLOCK
* Tieni premuto per impostare I'ora
14
* Premi per disattivare |'audio
| N ’/ 15 P+/-
10 * Premere per saltare l'inizio della corrente/
* Premere per accendere o spegnere |l album precedente/successivo in USB
dispositivo * Premere per selezionare il preset
2 INFO precedente/successivo
* Premere per visualizzare le informazioni di canale in FM e DAB
Visualizza USB / DAB / FM e radio Internet 16  V+/-
3 INTRO/AMS * Premere per aumentare/diminuire il volume
* Premi per esplorare tutte le tracce 17 PAIR
* Premere per avviare una ricerca automatica * Premi per tornare indietro di un passaggio
in modalita DAB/FM, premere nuovamente per * Tenere premuto per connettere un dispositivo,
interrompere la ricerca. premere per rimuovere un dispositivo
4 PROGRAM 18 pp|
* Premere per programmare l'ordine di * Tieni premuto per un rapido avanzamento
riproduzione in modalita USB e per gestire le * Premere per passare alla traccia successiva
stazioni preselezionate in DAB/FM e radio * Premere per visualizzare I'elenco delle stazioni in
Internet DAB/FM
* Tenere premuto per memorizzare una e visualizzazione della radio Internet
stazione preselezionata * Premere per sintonizzare con precisione in FM
5 EQ * Tenere premuto per la sintonizzazione manuale in
* Premere per selezionare I'EQ: FM
Normal/Jazz/Rock/Classic/Pop/My EQ 19 1
6 A * Premere per interrompere la riproduzione in
* Premi per navigare verso l'alto modalita USB
20 TIMER

* Premere per impostare il timer
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FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO

1. Premere e far scorrere lo sportellino posteriore per aprire il vano portabatteria del
telecomando.

2. Inserire due batterie di tipo AAA. Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente nel
rispetto della polarita indicata all'interno del vano.

2. 3. Chiudere lo sportellino del vano portabatteria.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Unita principale
Manuale di istruzioni Netzadapter
Telecomando

YV V

OPERAZIONI PRELIMINARI/CONFIGURAZIONE

Utilizzare solo I'adattatore di alimentazione in dotazione!

Collegare 'unita a una fonte di alimentazione adeguata mediante I'alimentatore fornito. Dopo
aver visualizzato una schermata iniziale, verra selezionata I'ultima modalita di ascolto utilizzata.
Quando l'unita viene avviata per la prima volta, verra avviata automaticamente la procedura
guidata.

PREPARAZIONE DELL’AMBIENTE DI RETEDUNG

Assicurarsi di aver configurato correttamente la rete wireless e di disporre della password di
sicurezza WEP, WPA o WPAZ2 per attivare la connessione.

E possibile inoltre utilizzare la funzione WPS (WiFi Protected Setup) per facilitare 'abbinamento
tra il dispositivo di rete e I'unita. Verificare che gli indicatori luminosi sul dispositivo di rete
indichino che la connessione é funzionante.

MENU PRINCIPALE

Dal menu principale e possibile selezionare le seguenti modalita di funzionamento: Radio
Internet, Podcast, DAB, FM, USB, Bluetooth®, Sleep, Sveglia e Timer.

E PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE GUIDATA

Durante l'avvio iniziale, il sistema chiede se si desidera avviare la Setup wizard
procedura guidata di configurazione. La procedura guidata di I
configurazione guida l'utente attraverso i parametri di configurazione di Start now?
base per ora/data e connessione di rete. Per modificare le impostazioni in
un secondo momento, € possibile accedere a tutte le funzioni di
impostazione tramite il menu delle impostazioni.

Nota: se la configurazione guidata viene annullata prematuramente senza una configurazione
di rete, il dispositivo genera il proprio accesso WiFi in modo che il dispositivo possa essere
configurato tramite 'APP UNDOK.

Indicatore di connessione di rete:

L~

% = Connessione di rete stabilita.
X = Connessione di rete non stabilita.
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1. Lingua
Seleziona la lingua del menu.

2. Politica sullariservatezza

Durante l'installazione iniziale o dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica, sul display
appare l'informativa sulla privacy. Per continuare l'installazione, confermare questa
richiesta con il pulsante "OK".

Per ulteriori informazioni, visitare www.frontiersmart.com/privacy

3. Assistente alla configurazione
Selezionare "YES" per avviare la procedura guidata di configurazione.

4. Formato di visualizzazione data/ora
Scegliere l'orario in formato 12 o 24 ore.

5. Aggiornamento automatico

La data e I'ora possono essere aggiornate manualmente o automaticamente tramite DAB,
FM o connessione di rete. L'aggiornamento automatico viene eseguito con i dati trasmessi
tramite DAB, VHF o Internet. L'ora viene aggiornata solo in una modalita specifica. Dovresti
quindi scegliere una modalita che usi regolarmente.

DAB e FM utilizzano il segnale orario e la trasmissione radio. La rete utilizza un segnale
orario che viene inviato dal portale radio Internet in qualsiasi modalita di connessione di
rete.

6. Fuso orario / oralegale
Imposta il tuo fuso orario. Se l'ora legale e attualmente utilizzata nel proprio paese,
selezionare I'opzione Ora legale

Aggiornamento manuale

Impostando I'opzione a "Nessun aggiornamento”, la procedura guidata richiedera di inserire
ora e data manualmente. Data e ora sono visualizzate in formato gg-mm-aaaa e oo:mm.

Il valore attivo apparira in formato lampeggiante. Regolare ciascun valore con il comando
“V¥ | A" Una voltaimpostato il valore, premere il comando per continuare con
'impostazione del valore successivo

7. Rete

Tenere rete connessa

Selezionare questa opzione quando alcune funzioni dell’'unita richiedono che la rete sia
connessa; quando questa opzione e selezionata, I'unita si connettera rapidamente a
Internet e sara possibile accendere I'unita tramite I'app “UNDOK”.

Nota: il consumo di energia in standby aumenta leggermente con questa funzione attivata.
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Cercalarete
L’unita € compatibile con tutti i protocolli di rete e i metodi di crittografia piu comuni. Effettua
la ricerca delle reti disponibili e le elenca automaticamente.

Per la connessione wireless, verra richiesto di immettere la
chiave di crittografia nel passo successivo. Per immettere la
chiave di rete, utilizzare il comando “NAVIGATE” per spostare |l -
cursore attraverso i caratteri, quindi selezionare “OK” per : __ox |
confermare. Alla selezione di ogni carattere, la chiave si compone [annures
sulla parte superiore dello schermo.

Rete criptata “WPS”

Verranno visualizzati dei suggerimenti relativi al tipo di rete: se i dispositivi di rete
supportano la funzione WPS, verra aggiunta la sigla [WPS] davanti al codice SSID

(i nome del dispositivo di rete). Selezionare la rete a cui si desidera connettersi. Utilizzare
uno dei seguenti metodi di connessione:

e presente il tasto WPS di scelta rapida sull’access point.

Config. WPS

P,rer_n?rg tE}StO ) ) ) ) L Premi pulsante WP
L’unita richiede di premere il tasto di connessione sul router. Quindi all'altra estrem.
ricerca una rete pronta alla connessione alla pressione del tasto, e

si connette ad essa.
Premere 'SELECT'

per continuare

Config. WPS
Pi Immetti PIN
,In an . . . 98467583 all'altra
L’unita genera un numero a 8 cifre da immettere nel router wireless, estrem.

nell’access point o in un’unita di registrazione esterna.

Premere 'SELECT'
per continuare

Salta WPS
Inserire la chiave di crittografia come nel caso di reti standard criptate.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una rete criptata WPS, fare riferimento alle
istruzioni del proprio router WPS

Network settings
Completamento

L'unita IR3500 tenta di connettersi alla rete selezionata.

Il sistema mostrera l'indicazione connesso, se la configurazione ha
avuto successo. Se la connessione non riesce, l'unita IR3500 ritorna
alla schermata precedente per permettere di riprovare.

Please wait
Connecting ..\

Setup wizard

/ Setup wizard
13 ”» H H H H . I t d
Premere “OK” per uscire dalla procedura di configurazione guidata.. SR

Press SELECT to exit
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EQUALIZZATORE

Equaliser
Puoi scegliere tra vari EQ preimpostati: Normal, Jazz, Rock, Classic,
POp € My EQ- Jazz
In "My EQ" hai la possibilita di creare le tue impostazioni audio Rock

Classic

individuali con impostazioni di alti e bassi.

Pop

RETE

e Proceduraguidata di rete
Il dispositivo iniziera a cercare le reti SSID AP, quindi inserisci la tua password WEP / WPA
o premi il pulsante / Pin / WPS Skip per connetterti alla rete wireless.

e Impianto Wi-Fi PBC
Dispositivo a pulsante, serve un AP che supporta WPS (Wi-Fi Protected Setup).

e Mostra impostazioni
Visualizza le informazioni della rete attualmente connessa: connessione attiva, indirizzo
MAC, regione WLAN, DHCP, SSID, indirizzo IP, maschera di sottorete, indirizzo gateway,
DNS primario e DNS secondario.

e Impostazioni manuali
Scegli una connessione di rete wireless e attiva o disattiva DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol).

e Profilo di rete
Il dispositivo ricorda le ultime quattro reti wireless a cui € stato connesso e prova
automaticamente a connettersi a una di esse che riesce a trovare. Da qui puoi vedere
I'elenco delle reti registrate. E possibile eliminare le reti indesiderate ruotando e premendo,
quindi selezionando S per confermare I'eliminazione.

e Mantenere la connessione di rete network

Se scegli di mantenere la tua rete connessa, il WiFi non verra Network settings
disconnesso anche se sei in modalita standby. In caso
contrario, la connessione & disponibile solo nelle modalita radio e SRR e ISk
Internet e lettore musicale. Questa opzione consente all'lR3500
di essere pronto per lo streaming DLNA in tutte le modalita
operative. m
Se e selezionato Rimani connesso alla rete, il consumo —
energetico in standby aumentera.

TEMPO/DATA

Le opzioni di impostazione sono aggiornamento manuale o automatico, formato dell'ora, fuso
orario e ora legale.
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ILLUMINAZIONE DEL DISPLAY

E possibile regolare la luminosita del display sia durante il funzionamento (chiaro, medio, scuro)
sia quando e attenuato (medio, scuro) secondo le proprie esigenze.

Inoltre & possibile selezionare il periodo di tempo dopo il quale il display si spegne
automaticamente (10-180 secondi)

LINGUAGGIO

Seleziona una delle lingue elencate.

AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Di tanto in tanto possono essere effettuati aggiornamenti del software con correzioni di bug e/o
funzionalita aggiuntive. Puoi controllare manualmente o impostare il dispositivo in modo che
controlli automaticamente su base regolare (questa e l'impostazione predefinita). Quando viene
rilevato un software piu recente, ti verra chiesto se desideri procedere con un aggiornamento.
Se accetti, il nuovo software verra scaricato e installato. Tutte le impostazioni dell'utente
vengono mantenute dopo un aggiornamento del software software.

NOTA: prima di avviare un aggiornamento del software, assicurarsi che il dispositivo sia

collegato a una connessione di rete stabile. Scollegare l'alimentazione durante un
aggiornamento puo danneggiare permanentemente il dispositivo.

INFORMAZIONI

Mostra la versione attuale del software e I'ID del dispositivo.
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RADIO INTERNET/PODCASTS

Internet radio 03:28

BBC R5LiveSportX
Bit rate: 32 kbps

L’unita pud riprodurre migliaia di stazioni radio e podcast di tutto il
mondo tramite una connessione Internet a banda larga.

Quando si seleziona Radio Internet, I'unita contatta direttamente il 222 1= v [

portale radio Internet Frontier Silicon (che é supportato da Airable) per 4.1 kHz
ottenere un elenco di stazioni. e

Se stai gia riproducendo una stazione radio Internet, puoi premere il pulsante " per tornare
allimpostazione del menu precedente invece di premere il pulsante "MENU" e accedere al
primo menu in modalita radio Internet.

e Last listened — Ultimamente sentito £J Internet radio

Quando si avvia Internet Radio, l'ultima stazione ascoltata verra Last listened
riprodotta automaticamente. Per selezionare un'altra stazione Bitianist
ascoltata l'ultima volta, selezionarne una da questo elenco. L'ultima :Z:::Tq:ﬁ'”gs
stazione che hai ascoltato appare in cima all'elenco.

JJ Stations

e Elenco stazioni Station Location
Cerca i canali Internet. Questi sono ordinati per diverse categorie, [Genre

paese, genere, popolare e nuovo. Puoi anche cercare per parole Search stations
chiave Popular stations

New stations

e Preferiti
| preferiti sono memorizzati nel portale della radio Internet e sono disponibili da tutte le radio
Internet registrate con lo stesso account. Prima di poter utilizzare i preferiti, la radio deve
essere registrata sul portale della radio Internet.

e Stazioni preselezionate
Per salvare una stazione radio Internet, tenere premuto il pulsante "PROGRAM" finché il
display non mostra la stazione da salvare, quindi selezionare la posizione di
memorizzazione e confermare la selezione con "OK". Oppure premere e tenere premuto
uno dei tre pulsanti delle stazioni preselezionate sul dispositivo finché sul display non viene
visualizzato il messaggio per la memorizzazione delle stazioni.
Per richiamare una stazione preimpostata, inserire la posizione del programma utilizzando i
pulsanti 0-9 sul telecomando oppure premere il pulsante "PROGRAM", selezionare la
stazione desiderata e premere il pulsante "OK" per confermare. Oppure premere uno dei tre
pulsanti delle stazioni preimpostate sul dispositivo per richiamare la stazione desiderata.

e Informazioni sulla riproduzione in corso
Durante la riproduzione, sul display vengono visualizzati il nome e la descrizione della
trasmissione. Per visualizzare ulteriori informazioni, premere il pulsante "INFO" sul
dispositivo o sul telecomando.
Ad ogni pressione del pulsante “INFO” viene visualizzato in successione un diverso gruppo
di informazioni: nome/titolo, genere/localita, affidabilita, codec/frequenza di campionamento,
buffer di riproduzione e data corrente.
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SPOTIFY

Usa il tuo cellulare, tablet o computer come telecomando remoto per Spotify.

Vai su spotify.com/connect per scoprire come

Il software Spotify &€ soggetto alle licenze di terze parti trovate qui:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

DAB

La modalita DAB consente di ricevere il segnale radio digitale DAB o
DAB plus e di visualizzare informazioni relative alla stazione, allo
streaming audio e ai dettagli dei programmi.

e Ricercadelle stazioni

La prima volta che si seleziona la modalita radio DAB o se
I'elenco delle stazioni & vuoto, l'unita effettua automaticamente

una ricerca completa per verificare quali stazioni sono disponibili.

Potrebbe anche essere necessario procedere ad una scansione
manuale di aggiornamento dell'elenco stazioni, per uno dei
seguenti motivi:

e Le stazioni disponibili possono cambiare di tanto in tanto

e Se non vi sono buone condizioni di ricezione al momento
della prima scansione, l'elenco stazioni ottenuto potrebbe
essere incompleto o vuoto.

e Se laricezione di alcuni canali € scadente (ricezione
intermittente), ci pud essere l'esigenza di tenere nell'elenco
solo le stazioni che hanno un segnale di buona qualita.

Per avviare la ricerca, seleziona I'opzione "Ricerca completa”.

(DJAY3] 03:28
BBC Radio 6Music

to vote for a track

that missed out on
the 6Music playlist

(111 ] LIII =

DAB

Stations: 15

Scanning

(1] [TT11] ] o/

Al termine della ricerca delle stazioni, la radio visualizza un elenco di tutte le stazioni disponibili.

Per rimuovere i canali visualizzati ma non disponibili, selezionare I'opzione Pulizia canali.

e Stazioni preselezionate

Per salvare una stazione radio tenere premuto il tasto "PROGRAM" fino a quando non
compare il display per la memorizzazione delle stazioni, selezionare la posizione di
memorizzazione e confermare la selezione con "OK". Oppure premere e tenere premuto
uno dei tre pulsanti delle stazioni preimpostate sul dispositivo finché il display non mostra la

stazione da memorizzare.
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Per richiamare una stazione preimpostata, inserire la posizione del programma utilizzando i
pulsanti 0-9 sul telecomando oppure premere il pulsante "PROGRAM", selezionare la
stazione desiderata e premere il pulsante "OK" per confermare. Oppure premere uno dei tre
pulsanti delle stazioni preimpostate sul dispositivo per richiamare la stazione desiderata.

Informazioni sulla riproduzione in corso

Durante la trasmissione vengono visualizzati il nome della stazione e le informazioni DLS
(Dynamic Label Segment) trasmesse dalla stazione; questi contengono dati in tempo reale
come il nome del programma, il titolo e le informazioni di contatto. Le trasmissioni stereo
sono contrassegnate da un'‘icona corrispondente nella parte superiore del display. Per
visualizzare ulteriori informazioni, premere il tasto "INFO" sul dispositivo o sul telecomando.

e Impostazioni

Compressione della gamma dinamica (DRC)

Se stai ascoltando musica con una gamma dinamica elevata in un ambiente rumoroso, puoi
comprimere la gamma dinamica audio. Questo rende i toni bassi piu forti e i toni alti piu
bassi. Imposta I'opzione DRC su Off, Low o High.

Disposizione dei trasmettitori

E possibile ordinare alfanumericamente le stazioni radio DAB, come insieme o come
stazioni valide.

Stazioni dell'elenco di ensemble che vengono trasmesse insieme sullo stesso ensemble.
Con l'opzione Valido vengono visualizzati alfanumericamente prima i canali validi e poi i
canali che non sono stati trasmessi.

11
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FM

FM 03:28
Alice 97.3

La modalita radio FM riceve i canali radio analogici della banda Best Musicinthe
FM e mostra le informazioni RDS (Sistema dati radiofonici - Radio
Data System) sulla stazione e le relative trasmissioni

world

Per cercare automaticamente una stazione radio, tenere premuto il pulsante "INTRO". Il display
della frequenza inizia a funzionare e memorizza tutte le stazioni disponibili.

Per la sintonizzazione manuale, premere “” 0 “”. Il dispositivo sintonizza i trasmettitori in passi di
0,05 MHz.

e Stazioni preselezionate
Per salvare una stazione radio tenere premuto il tasto "PROGRAM" fino a quando non
compare il display per la memorizzazione delle stazioni, selezionare la posizione di
memorizzazione e confermare la selezione con "OK". Oppure premere e tenere premuto
uno dei tre pulsanti delle stazioni preselezionate sul dispositivo finché sul display non viene
visualizzato il messaggio per la memorizzazione delle stazioni.
Per richiamare una stazione preimpostata, inserire la posizione del programma utilizzando i
pulsanti 0-9 sul telecomando oppure premere il pulsante "PROGRAM", selezionare la
stazione desiderata e premere il pulsante "OK" per confermare. Oppure premere uno dei tre
pulsanti delle stazioni preimpostate sul dispositivo per richiamare la stazione desiderata

e Informazioni sulla riproduzione in corso
Durante la trasmissione, il display mostra la frequenza e, se sono disponibili informazioni
RDS, il nome della stazione e altri dati RDS come il nome del programma, il titolo e le
informazioni di contatto. Se non sono disponibili dati, viene visualizzata solo la frequenza.
Le trasmissioni stereo sono contrassegnate da un'icona corrispondente nella parte
superiore del display.
Per visualizzare ulteriori informazioni sul programma, premere il pulsante "INFO" sul
dispositivo.

e Impostazioni
Impostazioni di scansione

Per impostazione predefinita, la ricerca FM si interrompe non appena viene trovata una
stazione disponibile. Questa funzione puo provocare la riproduzione di una stazione con un
rapporto segnale/rumore scadente (rumore). Per modificare le impostazioni di scansione in
modo che vengano ricevute solo le stazioni con una buona potenza del segnale,
selezionare prima l'opzione "Solo stazioni forti" e poi 'opzione Si.

Impostazioni audio

Tutti i canali stereo sono riprodotti in stereo. Per le stazioni con scarsa ricezione, cido puo
portare a un rapporto segnale/rumore scadente (rumore). Per riprodurre tali stazioni in
mono, selezionare I'opzione Scarsa ricezione FM: riproduci solo in mono e Si.

12
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USB

Riproduzione USB

1. Collega una chiavetta USB alla presa USB sul retro del dispositivo.

2. Premi il“ =17 ripetutamente sul dispositivo o premere il tasto "SOURCE" sul telecomando fino
a visualizzare "USB" per selezionare la funzione USB.

3. La riproduzione si avvia automaticamente.

Funzione audiolibro

E possibile mettere in pausa la riproduzione e continuare |'ascolto nel punto in cui la
riproduzione é stata interrotta (RESUME) premendo il tasto “ ® ” Premere il pulsante e
spegnere il dispositivo o utilizzare un'altra funzione. Se hai il B ” Pulsante e poi il“ P ” Premere
il pulsante per avviare la riproduzione dall'inizio (traccia 1)

Salta e cerca

+ Premi il <€ Premi il pulsante una o piu volte per tornare indietro di una o piu tracce.

« Premi il* PP ” Pulsante una o piu volte per saltare in avanti di una o pil tracce.

« Tieni premuto il tasto “ 44" Pulsante sul telecomando per riavvolgere il brano non appena si
e nella posizione desiderata del brano premere il tasto” PI* Pulsante per continuare la
riproduzione.

- Tieni premuto il tasto” PPl ” Pulsante sul telecomando per avanzare velocemente nella
traccia non appena si € nella posizione desiderata nella traccia premere il tasto” P ©

Pulsante per continuare la riproduzione.

Funzione introduttiva

Premere il tasto “INTRO” sul telecomando per riprodurre i primi 10 secondi di ogni brano
memorizzato per riprodurre l'inizio di ogni brano

uno dopo l'altro dalla prima canzone. Il tempo di riproduzione di ogni traccia € di 10 secondi.
Quando ascolti la traccia che desideri, premi due volte il pulsante I “.

Programmare |'ordine di riproduzione

1. Durante la riproduzione, premere il tasto“ B ” Taste auf der Fernbedienung.

2. uindi premere il pulsante "PROGRAM", l'informazione "P01 TO1" viene ora visualizzata sul
display.

3. Seleziona il titolo che desideri con “ 44" o “ P» ” per salvarlo come P01, P02 ecc.

4. Premi il “PROGRAM?” Pulsante per confermare il titolo selezionato e proseguire con la traccia
successiva.

5. Una volta terminata la programmazione, premere il tasto “ Pl ” Pulsante per confermare le
impostazioni e avviare la riproduzione.

6. | numeri sul telecomando non sono importanti nella riproduzione programmata.

Puoi usare solo il* 4€4/ PP ” Cambia i tasti tra i brani.

7. Modificare la funzione o premere il tasto “ B ” Premere due volte per annullare 'ordine di
riproduzione.

Nota: puoi salvare fino a 20 tracce!

Funzione di ricarica USB (5V === 1A Fucile)
Collega un cavo USB alla presa USB per caricare uno smartphone, ad esempio.

13
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BLUETOOTH®
Se si seleziona la modalita Bluetooth®, il dispositivo attiva
l'accoppiamento e l'icona BT lampeggia nella parte inferiore del ‘Bluetooth Input  03:28
display. Accendi il tuo smartphone, tablet o dispositivo Bluetooth® Bluetooth
per cercare I'R3500. . ggfgg/szgf;e
Al termine dell'accoppiamento, l'indicatore Bluetooth® si accende

fisso e smette di lampeggiare.

Per terminare l'associazione BT, € necessario spegnere o
disconnettere il proprio smartphone, tablet o altro dispositivo
Bluetooth®

Premere il pulsante "PI " sul dispositivo o sul telecomando per avviare o mettere in pausa la

riproduzione della musica. E possibile passare alla traccia precedente o successiva con i
pulsanti "I4€ " o "PP ",

INGRESSO AUDIO

Collegamento di lettore DVD / set-top box / uscite TV a ingressi analogici sulla scheda audio.

Utilizzare un cavo audio cinch per collegare le uscite del lettore DVD/TV alla presa di ingresso
AUX (L/R) sulla tavola armonica.

DORMIRE

Per impostare il timer di spegnimento, selezionare "SLEEP" nel menu principale. Scegli tra
Sleep OFF, 15min, 30min, 45min o 60min.

SVEGLIA

Alarm 1

Sono disponibili due versatili allarmi sveglia dotati di opzione di Enable: Daily
snooze, nonché una funzione di sospensione che spegne il sistema  |HREEZEEY
dopo un periodo di tempo definito. E possibile definire la modalita di  SSSIWEUERIERIE

attivazione di ciascun allarme. Preset: Last listened
Volume: 10

Selezionare Allarme nel menu principale per impostare o modificare un allarme
Indicare il numero dell'allarme su cui agire (1 o 2), quindi configurarne i parametri seguenti:

* Imp. freq. allar.: Off, Ogni giorno, Una volta, Fine settimana o Giorni della sett
Ora

* Modalita: Internet Radio, DAB, FM, USB, Buzzer

* Imp. allar. pred.: Ascoltato per ultimo: 1 — 40,

Volume: 0 — 32

Per attivare le nuove impostazioni, scorrere il menu verso il basso e selezionare la voce Salva.
Lo schermo indica la presenza di sveglie attive con un‘apposita icona che compare in basso a
sinistra.

14
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UNDOK

L’unita supporta il controllo remoto da Apple iPhone, iPad e Android mediante I'app UNDOK. Le
app sono disponibili nel’App Store di Apple e in Google Play.

E possibile controllare una singola unita, un gruppo di dispositivi 0 anche pit gruppi mediante
I'app UNDOK o i controlli della radio

e Creare un gruppo

¢ Rinominare un gruppo

e Modificare un gruppo, ovvero aggiungere o rimuovere uno o piu prodotti

e Eliminare un gruppo

e Controllare un gruppo, ovvero scegliere la modalita di funzionamento e cercare
contenuti.

¢ Regolare il volume di un intero gruppo o di singoli prodotti all'interno di un gruppo

e Controllare tutte le modalita dell’'unita, tra cui Radio Internet, Podcast, DAB, FM, CD,
USB, Bluetooth

e Impostare I'equalizzatore per varie preselezioni audio

e Modificare il nome visualizzato della radio.

CUFFIA

Per ascoltare la musica in privato, utilizzare delle cuffie con connettore jack stereo da 3,5 e
collegarle alla presa delle cuffie. Gli altoparlanti verranno quindi disattivati.
Per evitare possibili perdite uditive, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi di
tempo.

RIPRISTINA LE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Un ripristino delle impostazioni di fabbrica ripristina tutte le impostazioni utente ai valori
predefiniti, in modo che l'ora e la data, la configurazione di rete e le impostazioni predefinite
vengano perse. Tuttavia, viene mantenuta l'attuale versione del software dell'lR3500, cosi come
la registrazione al portale della radio Internet. | preferiti delle radio Internet vengono quindi
mantenuti a meno che non registri nuovamente il tuo IR3500 con un account diverso sul sito
Web del portale.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema Possibile soluzione
[l dispositivo non si Controllare se l'adattatore CA é collegato correttamente.
accende.

Il dispositivo si spegne | A causa dei requisiti ErP2 e della protezione ambientale, il
da solo dispositivo passa automaticamente alla modalita standby se non
viene riprodotta musica per piu di 15 minuti.

Nessun suono. 1. Attiva l'audio, forse il dispositivo € disattivato
2. Aumenta il volume.
3. Assicurati che non siano collegate cuffie o altoparlanti.
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Impossibile connettersi
a Internet.

1. Controlla la funzione WiFi (anche quella del tuo router).
2. Prova ad assegnare un indirizzo IP al dispositivo.

3. Assicurati che la password che hai inserito sia corretta
4. Riawvia il router.

Avvicina il dispositivo al tuo percorsor

Nessuna stazione radio
trovata.

1. Controlla la tua connessione Internet.

2. La stazione potrebbe non essere attualmente disponibile, riprova
piu tardi o seleziona un'altra stazione.

3. L'URL del mittente potrebbe non essere aggiornato. Controlla se
il mittente sta trasmettendo su un URL diverso.

Rumore in modalita FM

Controllare/spostare I'antenna o riposizionare il dispositivo

Nessuna stazione
disponibile/é interrotta
in modalita DAB.

1. Riposizionare il dispositivo.
. Esegui una nuova scansione.

L'allarme non funziona.

2
3. Controlla la situazione della ricezione DAB locale.
1. Attiva la sveglia.

2

. Se non ricevi alcun suono, dai un'occhiata alla soluzione per
"Nessun suono".

3. Una stazione e stata impostata come sorgente della sveglia, ma
non c'é connessione di rete. Modificare la sorgente dell'allarme o
riconfigurare la connessione.

USB o MP3 non
vengono riconosciuti.

1. Controllare se i dispositivi sono collegati correttamente.

2. Alcuni supporti di memorizzazione USB richiedono un
alimentatore esterno.

3. Non tutti i lettori MP3 vengono riconosciuti, usa invece una
chiavetta USB.

Il telecomando Internet
non rileva o non si
connette all'lR3500

1. Riavvia I'APP. (UNDOK)
2. Riavvia I'lR3500.

www.soundmaster.de

C€

www.soundmaster.de

2
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Pokyny tykajici se bezpec€nosti, Zivotniho prostfedi a nastaveni

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI .

Nelikvidujte tento vyrobek na konci jeho zivotniho cyklu
spolu s béznym domovnim odpadem. Odevzdejte jej ve
sbérném dvofe pro recyklaci elektrickych a
elektronickych zafizeni. Tento vyznam ma symbol na

[ ] vyrobku, navodu k pouziti nebo na baleni.

Materialy Ize dle jejich oznaceni opétovné pouzit. Opétovnym
pouzitim, recyklaci nebo jinymi zplsoby vyuziti starych zafizeni .

Dochazi-li k bleskiim, zafizeni ihned odpojte od
sitového napajeni.

Déti by mély zafizeni pouzivat pod dohledem
rodicu.
e Zafizeni Cistéte pouze suchym hadfikem.
NEPOUZIVEJTE CISTICI PROSTREDKY ani

vyznamne pfispivate k ochrané naseho Zivotniho prostiedi.

Vice informaci o shérnych dvorech vam poskytne pfislusny
mistni Ufad.

VAROVANI

Nebezpedi urazu elektrickym

Proudem Neotevirejte!

Upozornéni: Nesnimejte kryt (ani zadni ¢ast), abyste snizili

nebezpedi Urazu elektrickym proudem. Uvnitf nejsou zadné dily,

které by mohl uzivatel opravit sam. Opravy svérte
kvalifikovanym servisnim pracovnikiim.

uvnitf  krytu, které je dostateéné vysoke,
pfedstavovalo nebezpedi Urazu elektrickym proudem.

A
A

pokyny k obsluze a udrzbé.

Pouzité baterie predstavuji nebezpeény odpad a
NESMI byt likvidovany spolu s domovnim
odpadem! Jako spotrebitelé jste z pravniho
hlediska povinni odevzdat vSechny baterie

k zajisténi ekologicky Setrné recyklace — bez ohledu

na to, zda baterie obsahuji Skodlivé latky Ci nikoli*.

Odevzdejte baterie zdarma v mistnim vefejném sbé&rném dvore

nebo v obchodech, které pfislusny druh baterii prodavaji.

Odevzdavejte pouze zcela vybité baterie.

* Oznaceni Cd = kadmium, Hg = rtut, Pb = olovo

Tento symbol znadi pfitomnost nebezpeéného napéti
aby

Tento symbol znaéi, Ze k zafizeni jsou k dispozici

Neposlouchejte po delSi dobu s vysokou hlasitosti,
abyste zabranili moZznému poskozeni sluchu.

..,(é?

Pouzivejte zafizeni
prostfedi.

pouze Vv suchém vnitfnim

Chrante zafizeni pfed vlhkosti.

Zafizeni  neotevirejte. ~ NEBEZPECI URAZU
ELEKTRICKYM PROUDEM! Otevieni a opravy
svéite kvalifikovanym servisnim pracovnikdm.

Zafizeni pfipojujte pouze ke spravné namontované a
uzemnéné nasténné zasuvce. Zkontrolujte, zda
napéti odpovida technickym udajim uvedenym na
typovém Stitku.

Zajistéte, aby sitovy kabel zlstal béhem provozu
suchy. Sitovy kabel nepfiskfipnéte ani jinym
zpusobem neposkozuijte.

Varovani pro odpojovani zafizeni: Sitova zastrcka
se pouziva jako pfipojeni, méla by proto zlstat vzdy
pFistupna.

Poskozeny sitovy kabel nebo zastréku je nutné
nechat ihned vyménit v autorizovaném servisnim
stfedisku.

cz

ABRAZIVNI TKANINY!

Zafizeni umistéte na misto s dostatecnou
ventilaci, aby nedochazelo k prehfivani.

Nezakryvejte ventilaéni otvory!

Ventilaéni otvory by nemély byt zablokovany
pfedméty, jako jsou noviny, ubrusy, zaclony
apod.

Zafizeni by nemélo byt vystaveno kapajici ani
stfikajici vodé a nemély by se na néj pokladat
predméty s tekutinami, jako jsou vazy.

Zarizeni by nemélo byt vystaveno pfimému
slune€nimu zareni, pfilis vysokym ani pfilis
nizkym teplotam, vlhkosti, vibracim ani by
nemélo byt umisténo v praSném prostiedi.

Do ventilaénich otvor( ani jinych otvorll zafizeni
se nikdy nepokousejte vlozit draty, Spendliky ani
jiné pfedméty.
Umistéte zafizeni
vibraci.

na bezpeCné misto bez

Na zafizeni by se nemély pokladat zdroje
otevieného ohné jako napfiklad hofici svicky.

Umistéte zafizeni co nejdale od pocitaci a
mikrovinnych trub. V opacném pfipadé by mohlo
dochazet k rudeni pfijmu radiového signélu.

Neotevirejte ani neopravujte kryt. Neni to
bezpetné a doSlo by k poruSeni platnosti
zaruky. Opravy smi  provadét pouze
autorizované servisni/zakaznické stfedisko.

Pouzivejte pouze baterie neobsahujici rtut ani
kadmium.

Baterii by nemély byt vystaveny pusobeni
nadmérného tepla, jako je slunecni zafeni, oher
apod.

Pouzité baterie pfedstavuji nebezpecny odpad a
NESMi byt likvidovany spolu s domovnim
odpadem!!! Vratte baterie svému prodejci nebo
je odevzdejte v mistnim sbérném dvore.

Udrzujte baterie mimo dosah déti. Déti by mohly
baterie spolknout. Pokud doSlo ke spolknuti
baterie, okamZité vyhledejte |ékafskou pomoc.

Baterie pravidelné kontrolujte, zda nedochazi k
Uniku kapalin.

Toto zafizeni je ur€eno k pouzivani v mirném
klimatu. Neni vhodné pro pouzivani v zemich s
tropickym klimatem.
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UMISTENi OVLADACICH PRVKU
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1 | InfraCerveny sensor

Zobrazit

3 | o/a

* Stisknutim a podrzenim zafizeni
zapnete nebo vypnete

* Stisknutim prepinate mezi funkcemi
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PROVOZ DALKOVEHO OVLADACE

1. Stisknéte a vysunte zadni kryt a oteviete prostor pro baterie dalkového ovladace.

2. Vlozte dvé baterie velikosti AAA. Ujistéte se, Ze strany (+) a (—) baterii odpovidaji stranam
(+) a (-) uvedenym v prostoru pro baterie.

3. Zavrete kryt prostoru pro baterie.

OBSAH DODAVKY

> Zarizeni

> Navod k pouziti
> AC adapter

> Dalkové ovladani

INSTALACE

Pouzivejte pouze dodany adaptér!

Poté pfipojte napajeci adaptér k zadni strané zafizeni a do elektrické zasuvky. Zafizeni zobrazi
uvodni displej a poté je pfipraveno k provozu. Po zapnuti se prehraje naposledy pouzity zdroj.
PFi prvnim zapnuti zafizeni se spusti privodce nastavenim.

PRIPRAVA SITOVEHO PROSTREDI

Chcete-li aktivovat pfipojeni, zkontrolujte, zda mate nastavenou bezdratovou sit a mate
bezpeclnostni heslo WEP, WPA nebo WPAZ2.

Muzete také pouzit funkci WPS (WiFi Protected Setup) pro snadné sparovani mezi sitovym
zafizenim a IR3500. Zkontrolujte, zda svételné kontrolky na sitovém zafizeni sviti
odpovidajicim zpusobem.

HLAVNI NABIDKA

V hlavni nabidce Ize zvolit nasledujici rezimy:

Internet Radio, Spotify, Media player (USB), DAB, FM, El Mainmenu

Bluetooth®, CD, AUX-In, Sleep and Alarm. Internet Radio

Podcasts

Spotfy
DAB+
FM

SYSTEMOVA NASTAVENI

Pfi prvnim spusténi se zobrazi vyzva systému, zda chcete spustit Setup wizard
privodce nastavenim. Pravodce nastavenim vas provede nastavenim I
zakladnich parametrt Casu/data a sitového pfipojeni. VSechna nastaveni Start now?
lze zménit i pozdéji v nabidce nastaveni.

Poznamka: Je-li privodce nastavenim predCasné zruSen bez nastaveni
sité, zafizeni vygeneruje vlastni WiFi pfistup, aby bylo mozné zafizeni
konfigurovat pomoci aplikace UNDOK.

Indikator sit'ového pfipojeni:

% = Bylo navazano sitové pfipojeni.
X = Sitové pfipojeni nebylo navazano.
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1. Jazyk
Vyberte pozadovany jazyk nabidky.

2. Obecné narizeni o ochrané udaju

Aby instalace mohla pokracovat, potvrdte prosim zasady ochrany osobnich udajl
tlacitkem ,OK*.

Dal$i informace najdete na www.frontiersmart.com/privacy

3. Priuvodce nastavenim

Chcete-li pokraCovat v nastaveni, vyberte moznost ,ANO“. Vyberete-li moznost ,NE*, na
dalSim displeji se zobrazi dotaz, zda by se mél privodce nastavenim spustit pfi pfistim
zapnuti zafizeni.

4. Format zobrazeni €asu a data
Vyberte mezi 12- a 24hodinovym formatem casu.

5. Automatické aktualizace

Cas a datum Ize aktualizovat ruéné nebo automaticky prostfednictvim vysilani DAB, FM
nebo sité.

Funkce automatické aktualizace vyuziva dat vysilanych pfes pasmo DAB, FM nebo
internetu. Hodiny se aktualizuji pouze v odpovidajicim rezimu, proto se doporucuje vybrat
rezim, ktery pouzivate pravidelné.

V pasmech DAB a FM se Casovy signal vysila prostfednictvim radiového pfenosu. V rezimu
jakéhokoli sitového pfipojeni se v siti vyuziva ¢asovy signal odesilany z portalu
internetového radia.

6. Casové pasmo / denni svétlo

Nastavte své Casoveé pasmo. Pokud je ve vasi zemi zaveden letni Cas a pravé se pouziva,
zapnéte funkci letniho €asu. (k dispozici pouze pfi vybéru funkce Automatické aktualizace z
internetu)

Ruéni aktualizace
7. Pokud zvolite moZnost Zadna aktualizace, zobrazi se vyzva pravodce k ruénimu
nastaveni ¢asu a data. Datum a €as se zobrazi ve formatu dd-mme-rrrr a hh:mm.
Upravte jednotlivé hodnoty knoflikem ,NAVIGATE"® . Jakmile hodnotu nastavite,
stisknutim knofliku budete pokracovat k nastaveni dal$i hodnoty

8. Sit
Udrzovat sit’ pripojenou
Tuto moznost vyberte, pokud ma byt zafizeni v pohotovostnim reZimu pfipojeno kK siti, kdyz
je funkce potvrzena, jednotka se bude rychleji pfipojovat k internetu a na jednotce je mozné
prepnout pomoci aplikace ,UNDOK?®. Je-li tato funkce aktivovana, v pohotovostnim rezimu
se mirné zvysSi spotfeba elektrické energie.
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Vyhledavani sité
IR3500 je kompatibilni se vSemi béznymi sitovymi protokoly a metodami Sifrovani. Zafizeni
vyhledava dostupné sité a zobrazi jejich seznam.

Pfi bezdratovém pfipojeni budete pozadani o zadani hesla Schlissel:
v dalSim kroku (Pouze s WLAN!). Chcete-li zadat kli¢€ sité,
pouzijte knoflik ,NAVIGATE" pro pfesun kurzoru pfes znaky a
stisknéte ,OK“ pro potvrzeni. PFi vybéru jednotlivych znakl se
klic zobrazuje v horni Casti displeje.

K navratu pfed prvni znak Ize pomoci navigacniho knofliku
vyuzit tfi moznosti — ,Backspace®, ,OK“ a ,Cancel”..

Sifrovana sit’ ,,WPS*“

Sifrované sité WPS jsou identifikovany pomoci WPS na zagatku nazvu sité, kdyz IR3500
vyhledava dostupny pfistupovy bod. Pouzijte jeden z nasledujicich zpusobU pfipojeni:
Klavesa WPS na pfistroji je rychlou volbou.

WPS Aufbau
Tlacitko . ) i .. o . .. WPS-Taste auf
IR3500 vas vyzve ke stisknuti tlaCitka pfipojeni na smérovaci. A and. Seite driicken
Zafizeni poté vyhleda sit' s funkci Push Button Connect a pfipoji se
k ni.

Mit 'Auswahl’ fortfahren

WPS Aufbau
. PIN eingeben
Pin 98467583 and.
IR3500 vygeneruje 8mistné kodoveé Cislo, které zadate do Seite driicken
bezdratového smérovace, pfistupového bodu nebo externiho

registratoru. Mit 'Auswahl' fortfahren

Preskocit WPS

Zadeijte kli¢ jako u standardni Sifrované sité.
Vice informaci o nastaveni Sifrované sité WPS naleznete v navodu ke smérovaci s funkci
WPS.

Setup wizard

/ Setup wizard
completed

Press SELECT to exit
Dokonceni

Network settings

ICD2080 se pokusi pfipojit k vybrané siti. Sloatewalt
Jakmile uspésné probéhne nastaveni, zobrazi se pfipojeni. Pokud Connecting ..\
se pfipojeni nezdafi, ICD2080 se vrati na pfedchozi obrazovku a
zkusi to znovu.

Stisknutim tlacitka ,OK" ukonc¢ite priivodce nastavenim
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EKVALIZER
Equaliser
K dispozici je nékolik pfedvoleb rezimu ekvalizéru: Normal, Jazz, Rock,
Classic, Pop a My EQ. (obrazek byl zménén. Jazz

Rock

V nastaveni Muj ekvalizér mUzete pomoci vlastniho nastaveni basu a
Classic

vySek vytvofit svij vliastni ekvalizér.

Pop

SiT

e Privodce instalaci sité

Po vstupu bude zahajeno hledani AP SSID pfistupového bodu, poté zadejte kli¢
WEP/WPA, nebo pro pfipojeni k bezdratové siti vyberte moznost Stisknout tlaCitko/Kéd
PIN/Preskocit WPS.

e Nastaveni funkce PBC Wlan

Funkce Push Button Configuration (Konfigurace tlaCitka Push) slouzi k pfipojeni
k pfistupovému bodu, podporujiciho standard WPS (Wi-Fi Protected Setup, chranéné
nastaveni Wi-Fi).

e Zobrazit nastaveni

Zobrazeni informaci o aktualnim pfipojeni k siti: Aktivni pfipojeni, adresa MAC, region Wlan,
DHCP, SSID, adresa IP, maska podsité, adresa brany, primarni server DNS a sekundarni
server DNS.

e Region WLAN
K zajisténi optimalniho pfipojeni WLAN vyberte moznost WLAN region: Europe nebo
Australia.

e Rucéni nastaveni

Vyberte pfipojeni k bezdratové siti a zapnéte nebo vypnéte sluzbu DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol).

e Profil sité

Zartizeni ICD2080 si pamatuje posledni Ctyfi bezdratové sité, ke kterym bylo pfipojeno, a
automaticky se pokusi pfipojit k ttm z nich, které dokaze najit. Zde muzete vidét seznam
registrovanych siti. Nezadouci sité mizete odstranit otocenim a stisknutim knofliku
vyberete sit' a poté volbou YES potvrdite odstranéni.
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e Udrzovat sit pripojenou

Pokud se rozhodnete nechat sit pfipojenou, nebude sit Wi-Fi Network settings
odpojena ani v pohotovostnim rezimu. V opacném pfipadé bude

pfipojeni k dispozici pouze v reZimech internetového radia a Keep network connected?
hudebniho pfehravace. Tato moznost umoznuje, aby bylo

zarizeni ICD2080 pfipraveno pro streamovani DLNA ve v§ech m
provoznich reZimech. :

Je-li vybrana moznost Keep network connected, spotfeba
energie v pohotovostnim rezimu bude vysSi.

CAS/DATUM

Ruéni nastaveni ¢asu nebo jeho automaticka aktualizace, nastaveni formatu ¢asu, Casového
pasma a pfechodu na letni ¢as.

JAS

U kazdého rezimu (normalni nebo pohotovostni rezim) Ize zménit podsviceni na hodnoty High,
Medium High, Medium, Medium Low, Low nebo Off (Vysoka, Nadprumérna, Stredni,
Podpriimérna, Nizka a Vypnuto)

JAZYK

Slouzi k nastaveni jazyka dle vaseho prani.

AKTUALIZACE SOFTWARU

Cas od &asu mohou byt vytvofeny aktualizace softwaru obsahuijici opravy chyb nebo dalsi
funkce. Dostupnost aktualizaci Ize ovéfovat ruéné, nebo nastavit, aby zafizeni ICD2080
provadélo pravidelné ovéfovani automaticky (vychozi moznost). V pfipadé zjisténi dostupnosti
novejsSiho softwaru budete dotazani, zda chcete pokraovat v aktualizaci. Pokud udélite
souhlas, dojde ke stazeni a instalaci nového softwaru. Po aktualizaci softwaru jsou vSechna
uzivatelska nastaveni zachovana.

POZNAMKA: Pfed zahajenim aktualizace softwaru se ujistéte, Ze je zafizeni ICD2080
pFipojeno ke stabilnimu zdroji napajeni. Odpojeni napajeni béhem aktualizace mlze zpusobit
trvalé poskozeni pfistroje.

INFORMACE

Zobrazeni verze firmwaru a ID radia.
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INTERNET RADIO/PODCASTS

ICD2080 muze pfehravat tisice rozhlasovych stanic a podcastu Internet radio 03:28
z celého svéta prostrednictvim Sirokopasmového pfipojeni BBC R5LiveSportX
k internetu. Bit rate: 32 kbps
forere] ' Codec: WMA
. . L. . o i : Sampling rate:
Kdyz vyberete internetove radio, IR3500 se ptimo pfipoji k 4.1 kHz

radiovému portalu Frontier Silicon Internet (ktery je podporovan
Airable) pro ziskani seznamu stanic.

Portal také umoznuje nékolik seznamu oblibenych stanic, které Ize pfizpusobovat.

Pokud jste pfipraveni k poslechu stanice internetového radia, miazete se stisknutim tlacitka
,BACK* rychle vratit k posledni navstivené vétvi stromu nabidky spiSe nez pouzit tla€itko
,MENU, kterym dojde k pfechodu na prvni nabidku rezimu internetového radia.

e Naposledy poslouchané J7 Internet radio
- ve . , .. Last listened
Obnovi-li se rezim internetového radia, vybere se naposledy Station list

poslouchané stanice. Chcete-li vybrat jinou nedavnou System settings
pouzivanou stanici, zde vyberete poslouchanou stanici ze el
seznamu. Naposledy poslouchané stanice se zobrazuji v horni
Casti seznamu.

J7 Stations

Location

e Seznam stanic

p oo x p . . p N , Genre
Internetové vysilani Ize prochazet a je organizovano do rlznych :
Search stations

kategorii: Location, Genre, Popular a New. Stanici Ize nalézt Popular stations
také vyhledanim pomoci kliCového slova. New stations

e Oblibené

Oblibené polozky se ukladaji na portalu internetového radia a jsou k dispozici u vSech
internetovych radii registrovanych u jednoho uctu. Radio je nutné na portalu internetovych
radii registrovat, aby bylo mozné pouzivat oblibené polozky.

e Pridané stanice

Na portélu internetovych radii jsou k dispozici tisice stanic. Pfesto je mozné, Ze budete chtit
poslouchat stanice, které v seznamu uvedeny nejsou. Prostfednictvim portalu Ize pfidat
vlastni stanice.
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Chcete-li zaregistrovat vase zafizeni IR3500, vyberte moznost JJ Get access code
Station list > Help > Get access code, abyste tak nejprve ziskali
unikatni pristupovy kéd vaseho radia. (Nezaménujte kod pro DMSCA4T

pFistup k portalu s ID radia v nastavenich systému.

Navstivte webovou stranku portalu na webu http://nuvola.link/sr

Pokud se jedn& o vasi prvni navstévu tohoto portalu, zaregistrujte se k novému uctu
zadanim nasledujicich informaci:

e pristupovy kod,

e Va8e e-mailova adresa,
¢ heslo,

e Model radia.

Pokud jiz mate ucet a prejete si pfidat dalSi radio, pfihlaste se ke svému uctu a vyberte
moznost My preferences > Add another Wi-Fi radio.

Jakmile bude na portalu radio registrovano, budete moci ihned pouzivat funkce oblibenych
internetovych radii a pfidanych stanic.

Predvolby

Chcete-li ulozit internetovou rozhlasovou stanici, stisknéte a podrzte tlacitko ,PROGRAMY,
dokud se na displeji nezobrazi stanice, ktera se ma ulozit, poté vyberte misto pro ulozeni a
potvrdte vybér pomoci ,OK".

Chcete-li vyvolat pfedvolenou stanici, kratce stisknéte jedno z tlacitek 0-9 na dalkovém
ovladani nebo stisknéte tlaCitko ,PROGRAM®, vyberte pozadovanou stanici a potvrdte
tlaCitkem ,OK".

Stanice muzete také ulozit pfimo stisknutim a podrzenim tlacitek stanic 1-3 na zafizeni.
Stisknéte a podrzte pfislusné tlacitko stanice, dokud se na displeji nezobrazi ,ulozeno®.
Chcete-li vyvolat ulozené stanice, stisknéte tlaCitko pozadované stanice.

Informace o pravé prehravaném obsahu

Béhem pFehravani datového proudu je na displeji zobrazen jeho ndzev a popis. Chcete-li
zobrazit dalSi informace, stisknéte tlacitko ,,INFO* na radiu nebo dalkovém ovladadi. Po
kazdém stisknuti tlaCitka ,INFO® je zobrazena jina ast informaci. Lze prochazet nazev a
popis, zanr/umisténi, spolehlivost, kodek/vzorkovaci frekvence, vyrovnavaci pamét
prehravani a aktualni datum.

10



pS\soundmaster -

IR3500 / Cestina Navod k pouZiti

SPOTIFY

Hudbu ze Spotify muzes ovladat na dalku pres telefon, tablet nebo pocitac.

Na strance spotify.com/connect najdes, jak na to.

Software Spotify podléha licenci tfetich stran, ktera jsou uvedeny zde:

https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

DAB

V rezimu DAB dochazi k pfijmu digitalniho radiového signalu DAB
nebo DAB plus a zobrazeni informaci o stanici a podrobnostech o
streamovaném zvuku a programul.

e Hledani stanic

PFi prvnim vybéru rezimu DAB radia, nebo pokud je seznam

stanic prazdny, zafizeni ICD2080 automaticky provadi Uplné
vyhledavani, abyste zjistili, které stanice jsou k dispozici. Je

také mozné, ze z jednoho z nasledujicich dlvodu bude tfeba
provést ruéni vyhledani a aktualizaci seznamu stanic:

e Dostupné stanice se nékdy méni.

e Pokud nebyl pfijem puvodniho vyhledani dobry, muze byt
seznam dostupnych stanic prazdny nebo neupliny.

e Pokud je pfijem signalu nékterych stanic slaby (Suméni),

zfejmé chcete v seznamu zobrazit pouze stanice s dobrou

silou signalu.

DAB 03:28
BBC Radio 6Music

to vote for a track

that missed out on
the 6Music playlist

o Ll &

DAB

Stations: 15

Scanning

Chcete-li spustit vyhledavani ru€né, zvolte moznost Full scan. Chcete-li vyhledat pouze stanice

s dobrym signalem, zvolte Local scan.

Jakmile je dokonCeno skenovani, radio zobrazi seznam dostupnych stanic.

Chcete-li ze seznamu odstranit nedostupné stanice, vyberte moznost Prune invalid.

e Predvolby

Chcete-li ulozit internetovou rozhlasovou stanici, stisknéte a podrzte tlaCitko ,PROGRAMY,
dokud se na displeji nezobrazi stanice, ktera se ma ulozit, poté vyberte misto pro ulozeni a

potvrdte vybér pomoci ,OK".
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Chcete-li vyvolat pfedvolenou stanici, kratce stisknéte jedno z tlaCitek 0-9 na dalkovém
ovladani nebo stisknéte tlaCitko ,PROGRAM®, vyberte pozadovanou stanici a potvrdte
tlacgitkem ,,OK*“.

Stanice muzete také ulozit pfimo stisknutim a podrzenim tlacitek stanic 1-3 na zafizeni.
Stisknéte a podrzte pfisludné tlacitko stanice, dokud se na displeji nezobrazi ,ulozeno®.
Chcete-li vyvolat ulozené stanice, stisknéte tlaCitko pozadované stanice.

Informace o pravé prehravaném obsahu

Prehrava-li se pravé stream, zobrazuje se na obrazovce jeho nazev a informace vysilani
DLS (Dynamic Label Segment), které udavaji informace v realném Case, jako je nazev
programu, nazev stopy a kontaktni udaje. Stereovysilani je oznaceno ikonou ve spodni
Casti obrazovky. Dalsi informace zobrazite stisknutim tlacitka INFO na radiu.

Pfi kazdém stisknuti tlacitka ,INFO* na radiu se zobrazi dal$i sada informaci, pfiCemz se
cyklicky stfida text DLS, typ programu, nazev souboru / frekvence, sila signalu / chybovost,
prenosova rychlost / kodek / kanaly a dnesni datum.

NASTAVENI
Komprese dynamického rozsahu (DRC)

Pokud poslouchate hudbu s vysokym dynamickym rozsahem v hluéném prostiedi, budete

Vv s

tisSi. Funkci DRC muzete nastavit na vypnutou, nizkou nebo vysokou.
Poradi stanic

Muzete si vybrat porfadi seznamu stanic DAB na moznost Alfanumerické, Soubor nebo
Platné.

Moznost Soubor seskupuje skupiny, které se vysilaji spole¢né ve stejném celku. Moznost
Platné uvadi nejdfive platné stanice, poté alfanumericky a pak stanice mimo vysilani.
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FM

V rezimu radia FM se pfijima analogovy signal z paAsma FM a
zobrazuji se informace RDS (Radio Data System) o stanici a
misté vysilani.

FM 03:28
Alice 97.3

Best Music in the

Pro uplné vyhledavani stisknéte tlaCitko na dalkovém ovladaci v

-INTRO®. Spusti se indikator frekvence a prohledava se celé
pasmo FM.

755 o) Ll 2

Pro ruéni vyhledavani stisknéte a pfidrzte tladitko , 44 “ nebo tlagitko ,»™ “ na panelu nebo
tlacitka dalkového ovladace ,P+“ nebo ,P-“. Spusti se zobrazeni frekvence a prohledava se
pasmo FM, pficemz se zastavi na dalSi stanici.

Pro jemné a ladéni je stisknéte tladitko dalkového ovladace, ¢ “ nebo ,»™ “. Jednotka vyhledava
v krocich po 0,05 MHz.

e Predvolby

Chcete-li ulozit internetovou rozhlasovou stanici, stisknéte a podrzte tlaCitko ,PROGRAMY,
dokud se na displeji nezobrazi stanice, ktera se ma ulozit, poté vyberte misto pro ulozeni a
potvrdte vybér pomoci ,OK".

Chcete-li vyvolat prfedvolenou stanici, kratce stisknéte jedno z tlaCitek 0-9 na dalkovém
ovladani nebo stisknéte tlaCitko ,PROGRAM?, vyberte pozadovanou stanici a potvrdte
tlaCitkem ,OK".

Stanice muzete také ulozit pfimo stisknutim a podrzenim tlacitek stanic 1-3 na zafizeni.
Stisknéte a podrzte pfislusné tlacitko stanice, dokud se na displeji nezobrazi ,ulozeno®.
Chcete-li vyvolat ulozené stanice, stisknéte tlaCitko pozadované stanice.

e Informace o pravé prehravaném obsahu

Pfi pfehravani datového proudu je na displeji zobrazena jeji frekvence nebo, je-li k dispozici
signal RDS, nazev stanice a dalSi informace RDS, napf. nazev programu, titul a dalsi
podrobnosti. Stereovysilani je oznaceno ikonou ve spodni ¢asti obrazovky. DalSi informace
zobrazite stisknutim tlacitka Info na radiu.

Po kazdém stisknuti tlaCitka INFO je zobrazena jina ¢ast informaci, prochazet Ize mezi
textem radia, typem programu, frekvenci a aktualnim datem.

e NASTAVENI

Nastaveni skenovani
Nejprve zvolte moznost FM, pfejde na konkrétni hrajici stanici. Naslednym stisknutim

tlacitka ,MENU" zobrazite vySe uvedenou tabulku.

Ve vychozim nastaveni je skenovani FM zastaveno u prvni dostupné stanice. U slabych
stanic to mGze mit za nasledek Spatny pomér signalu k Sumu (syc€eni). Chcete-li zménit
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nastaveni vyhledavani, aby se zastavilo pouze na stanicich s dobrou silou signalu, vyberte
moznost ,Yes" po vybéru moznosti Pouze stanice s dobrou silu signalu.

e Nastaveni zvuku

Veskeré stereofonni stanice jsou reprodukovany ve stereofonnim rezimu. U slabych stanic
to mize mit za nasledek Spatny pomér signalu k Sumu. Chcete-li slabé stanice pfehravat
v monofonnim reZimu, vyberte moznost FM weak reception: poslouchat vyhradné v rezimu
mono) a poté moznost YES.

USB

USB prehravani

1. Pripojte USB kli¢ do USB zasuvky na zadni strané zafizeni.

2. zmackni“ =1 ” opakované na zafizeni nebo stisknéte tlaCitko ,SOURCE" na dalkovém
ovladaci, dokud se na displeji nezobrazi ,USB®, abyste vybrali funkci USB.

3. Pfehravani se spusti automaticky.

Funkce zvukoveé knihy

Prehravani mizete pozastavit a pokraCovat v poslechu od mista, kde bylo pfehravani
preruseno (POKRACOVAT) stisknutim tlacitka“ m ” Stisknéte tladitko a vypnéte zafizeni nebo
pouzijte jinou funkci. Pokud mate “ B ” Tlacitko a poté tlacitko® M1 ” Stisknutim tlacitka spustite
prehravani od zacatku (stopa 1).

Preskocit vyhledavani a hledat

«+ zmackni“ 44" Stisknutim tlacitka jednou nebo nékolikrat pfeskocite o jednu nebo vice stop
zpét.

« zmackni “ PP ” Tlagitko jednou nebo nékolikrat preskodite o jednu nebo vice stop vpred.

- Stisknéte a podrzte” 44 ” Tlagitko na dalkovém ovladaci pro pretaceni zpét ve stopé, jakmile
jste na pozadované pozici ve stopé, stisknéte tlacitko® M1“ Tlacitko pro pokracovani v
prehravani.

- Stisknéte a podrzte“ »P ” Tlagitko na dalkovém ovladani pro rychly posun vpred ve stopé,
jakmile jste na pozadované pozici ve stopé, stisknéte” Pl “ Tlacitko pro pokracovani v

prehravani.

Intro funkce

Stisknutim tlacCitka ,INTRO" na dalkovém ovladaci prehrajete prvnich 10 sekund kazdé ulozené
stopy, abyste mohli pfehrat zaCatek kazdé stopy

jeden po druhém od prvni pisné. Doba prehravani kazdé stopy je 10 sekund. Kdyz uslysSite
pozadovanou skladbu, stisknéte dvakrat tlacitko M1 “.

Naprogramujte poradi prehravani

1. Béhem pFehravani stisknéte“ B ” TlaCitko na dalkovém ovladani.

2. Poté stisknéte tlaCitko ,PROGRAM®, na displeji se nyni zobrazi informace ,P01 TO1*.

3. Pomoci vyberte pozadovany titul“ 44 ” nebo “ PP ” ulozit jako P01, P02 atd..

4. Stisknutim tlacitka ,PROGRAM* potvrdte vybranou skladbu a pokracujte dalSi skladbou.

5. Jakmile programovani dokoncite, potvrdte stisknutim tladitka ,“ nastaveni a spustte
prehravani.

6. Cisla na dalkovém ovladani nejsou pfi naprogramovaném prehravani dalezita.

MUzZete pouzit pouze” 44 / PPl " Piepinani klaves mezi skladbami.

7. Zmérnte funkci nebo stisknéte“ B ” Dvojim stisknutim zru$ite pofadi pfehravani.

Poznamka: MUzete ulozit az 20 skladeb!

USB- Funkce nabijeni (5V === 1A Nabijeci zasuvka)
Pripojte kabel USB do zasuvky USB, napfiklad k nabijeni smartphonu.
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BLUETOOTH®

Funkce Bluetooth® je pouze vstupni funkci. Nelze k nému pfipojit zafizeni Bluetooth® (napf.
Reproduktory, sluchéatka)!

Vyberete-li rezim Bluetooth, zafizeni pfejde k parovani a ve spodni Bluetooth Input ~ 03:28
Bluetooth )

Casti obrazovky zacne blikat ikona BT.

Zapnéte chytry telefon, tablet nebo jina zafizeni s funkci Bluetooth a b
vyhledejte zafizeni.

Nazev pro parovani Bluetooth® je ,IR3500".

Probéhlo-li parovani uspésné, bude kontrolka Bluetooth svitit a
prestane blikat.

Chcete-li ukoncit parovani BT, chytry telefon, tablet nebo jiné
zafizeni s funkci Bluetooth® vypnéte nebo zruste parovani.

Stisknutim tlagitka , ™! “ na radiu nebo na dalkovém ovladade spustite nebo pozastavite

prehravani. Mlzete stisknout tlacitko ,, K4« hebo “»™ , na radiu nebo na dalkovém oviadagi pro
prehravani pfedchozi nebo dalsi skladby.

AUDIO IN

Pfipojeni DVD prehravace / set-top boxu / vystupl TV k analogovému vstupu ze zvukoveé karty.
Pouzijte audio kabel RCA pro pfipojeni pfehravace DVD ke vstupnimu konektoru AUX (L/R) ze

zvukové karty.
SPANEK

Chcete-li nastavit Casovac vypnuti, stisknéte tlacitko ,SLEEP*“ na pfistroji nebo dalkovém
ovladadi. Vyberte si z moznosti Sleep OFF , 15 min, 30 min, 45 min nebo 60 min.

BUDIK
Alarm 1
K dispozici jsou dva univerzalni budiky s funkci opakovaného Enable: Daily
buzeni a funkce spanku pro vypnuti zafizeni po uplynuti nastavené  |LIUCAMEEN
doby. Kazdy budik Ize nastavit, aby byl spustén v uréitém rezimu. Mece IntemetRadla
Vyberte Alarm v hlavni nabidce pro nastaveni nebo zménu budiku.  [SSEREEEEI

Volume: 10

Vyberte Cislo budiku (1 nebo 2) a poté nakonfigurujte nasledujici parametry:

Fjovolit: zapnuto/vypnuto, frekvence: Denné, jednou, vikendy nebo vSedni dny,
Cas

Rezim: Bzuc¢ak, internetové radio, CD, DAB nebo FM,

Predvolby: Naposledy poslouchano, 1-40,

Hlasitost: O - 32

Chcete-li nova nastaveni aktivovat, projdéte nabidkou doll a vyberte moznost ,Save®.
V levé spodni ¢asti obrazovky se zobrazi aktivni budiky s ikonou
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UNDOK

Zafizeni ICD2080 podporuje dalkové ovladani z telefont iPhone, tabletl iPad a Android
pomoci aplikace UNDOK. Aplikace je k dispozici v obchodu Apple App Store a pro zafizeni
se systéemem Android v obchodu Google Play.

Aplikace ,UNDOK" umozruje nasledujici funkce:

Vytvofit novou skupinu

Pfejmenovat skupinu

Upravit skupinu — pfidat nebo odebrat jedno nebo vice zafizeni

Odstranit skupinu

Ovladat skupinu — vybrat rezim ovladani a prochazet obsah

Nastavit hlasitost celé skupiny nebo jednotlivych zafizeni v ramci skupiny
Ovladat zafizeni, ktera nebyla pfifazena k zadné skupiné

Ovladejte vSechny rezimy zafizeni ICD2080, v€etné internetového radia, pfehravace
médii, pfehravani USB, DAB, FM, Bluetooth, CD a AUX-In

Upravte uroven hlasitosti aktualniho pfehravani

Nastavit ekvalizér pro rizné predvolby zvuku

Nastavit Casovac Sleep

Upravit zobrazeny nazev radia

SLUCHATKA

Pokud chcete poslouchat hudbu ve sluchatkach, pouzijte sluchatka s 3,5mm stereofonnim
konektorem a zapojte je to zdifky pro sluchatka. Reproduktory se poté ztlumi.

Aby nedoslo k moznému poskozeni sluchu, nepouzivejte sluchatka pro prehravani
velmi hlasité hudby po delSi dobu.

RESETOVANI DO VYCHOZIHO NASTAVENI

Resetovani do vychoziho nastaveni zméni vSechna nastaveni provedena uzivatelem na
vychozi hodnoty, takze dojde ke ztraté ¢asu a data, konfigurace sité a predvoleb. Aktualni verze
softwaru zafizeni IR3500 je zachovana, stejné jako registrace na portalu internetového radia.
Oblibené stanice internetového radia tedy budou zachovany, pokud zafizeni IR3500 na webové
strance portalu znovu nezaregistrujete pod jinym uctem.

ODSTRANOVANI POTIZi

Chyba Napravné opatieni
Pfistroj se nezapne. Ujistéte se, Ze je spravneé pfipojen napajeci adaptér.
Automatické vypnuti V dusledku pozadavkl ErP2 a ochrany zivotniho prostifedi se

pristroj automaticky pfepne do pohotovostniho rezimu, pokud se po
dobu delSi nez 15 minut nepfehrava zadna hudba.

Neni slySet zvuk. 1. Zapnéte zvuk, nebot muze byt ztlumeny

2. Zvyste hlasitost.

3. Vytahnéte pfipojena sluchatka nebo reproduktor z konektoru.
Nelze navazat pfipojeni | 1. Zkuste v zafizeni nastavit adresu IP.
k siti. 2. 'V routeru aktivujte funkci DHCP a v zafizeni znovu provedte

pfipojeni.
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3. Vsiti je aktivovana brana firewall — nastavte odpovidajici
program takovym zplisobem, aby umoznoval pfistup.
4. Restartujte router
Nelze navazat pfipojeni | 1. Zkontrolujte dostupnost sité WLAN v routeru.
k WiFi. 2. Umistéte zafizeni blize k routeru.
3. Zkontrolujte, zda je heslo spravné.
Nebyla nalezena zadna | 1. Kromeé sité zkontrolujte i pfistupovy bod a branu firewall.
stanice. 2. Stanice nemusi byt v sou¢asné dobé k dispozici, zkuste to znovu
pozdéji nebo zvolte jinou stanici.
3. Odkaz na stanici byl zménén nebo stanice jiz nevysila —
pozadejte o informace poskytovatele sluzeb.
4. Rucné pfidany odkaz na stanici neni v pofadku, zkontrolujte jeho

spravnost a zadejte ho znovu.

Syceni v rezimu FM

Zkontrolujte nebo premistéte anténu FM. Pfemistéte radio.

V rezimu DAB nejsou 1. PFemistéte radio.
zadne dostupne 2. Provedte opétovné vyhledani pouze mistnich stanic (s vysokou
stanice/preskakuje silou signalu).
gsbo S€ prerusuje 3. Ovérfte mistni pokryti signalem DAB.
uk/.
Budik nefunguje. 1. Zapnéte budik.

2. Ohledné nastaveni hlasitosti pfejdéte na feSeni v ¢asti ,Neni
slySet zvuk®.

3. Jako zvuk budiku byla vybrana stanice, ale neni k dispozici
pfipojeni k siti. Zmérnite zdroj budiku nebo znovu nakonfigurujte
pfipojeni.

Neni rozpoznana 1. Zkontrolujte, zda je jednotka USB nebo pfehrava¢ MP3 pfipojen

jednotka USB nebo spravné.

prehravac MP3. 2. Nékteré USB pevné disky vyZaduji externi zdroj napajeni;
ujistéte se, ze je pfipojen k napéjeni.

3. Ne v8echny pfehravace MP3 Ize pFeclist pfimo v zafizeni —
pouzijte misto nich jednotku USB.

NetRemote se 1. Znovu spustte aplikaci.
nezobrazuje nebo se 2. Pokud probiha soucasné nékolik datovych proudud z vice

nepfipoji k IR3500

zafizeni, mize nasledné dojit ke zhrouceni. Restartujte zafizeni

www.soundmaster.de

www.soundmaster.de

IR3500 a/nebo své zafrizeni.
C € [
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OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Na konci zivotnosti vyrobok nelikvidujte s beznym
komunalnym odpadom. Odovzdajte ho na zberné miesto
na recyklovanie elektrickych a elektronickych zariadeni.

: i Je to oznagené symbolom na vyrobku, v pouzivatelskej

B prirucke a na obale.

Materidly su opakovane pouZitefné podla prisludnych znadciek.
Opakovanym pouzivanim, recyklovanim alebo inou formou
vyuzivania starych zariadeni vyznamne prispievate k ochrane
Zivotného prostredia.

Podrobnosti o0 zbernych miestach ziskate od miestnych organov.

UPOZORNENIE

Nebezpelenstvo zasahu elektrickym
pridom Neotvarat!
Vystraha: Aby sa zniZilo nebezpecenstvo zasahu elektrickym

prudom, neodstrariujte kryt (ani zadnu €ast). Vo vnutri sa
nenachadzaju Ziadne diely, ktorych udrzbu by mohol vykonavat
pouzivatel. Vykonavanie udrzby prenechajte kvalifikovanym
servisnym pracovnikom.

Tento symbol oznaluje pritomnost nebezpelného
napatia pod krytom, ktoré je dostatocne vysoké na
sposobenie zdsahu elektrickym pradom.

Tento symbol oznacuje pritomnost’ délezitych pokynov k
prevadzke a udrzbe zariadenia.

A
A

Pouzité batérie predstavuju nebezpecny odpad a
NESMU sa likvidovat’ s komunalnym odpadom!
Ako zakaznik mate zakonnu povinnost’ odovzdat

& vSetky batérie na ekologické recyklovanie — bez

ohladu na to, i obsahuju alebo neobsahuju Skodlivé latky™).
Batérie bezplatne odovzdajte na verejné zberné miesta vo
vasom okoli alebo v obchodoch, v ktorych sa predavaju
batérie prislus§ného druhu.

Odovzdavajte len Uplne vybité batérie.

*) oznacenie Cd = kadmium, Hg = ortut’, Pb = olovo

Aby ste predisli poSkodeniu sluchu, nepocuvajte dlho
pri vysokej hlasitosti.

..,(é?

e Zariadenie pouzivajte len v suchych vnutornych
priestoroch.

e Chrarnite zariadenie pred vihkostou.

o Neotvarajte zariadenie. NEBEZPECENSTVO
ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM! Otvéranie a
servis zariadenia prenechajte kvalifikovanym
pracovnikom.

e Zariadenie zapdjajte len do spravne nainstalovanej a
uzemnenej zasuvky. Ubezpecte sa, Ze sietové
napatie zodpoveda Specifikaciam uvedenym na
typovom Stitku.

e Zabezpecéte, aby napajaci kabel bol pocas
prevadzky suchy. Zabrante privretiu alebo
akémukolvek poskodeniu napajacieho kabla.

¢ Upozornenie pri odpédjani zariadenia: Napajacia
zastr€ka sluzi ako pripojenie, preto musi vzdy
umoziovat manipulaciu.

o Napdjacia zastrcka sluzi ako odpajacie zariadenie, s
ktorym sa musi vzdy dat’ manipulovat.

SK

Bezpec€nostné, environmentalne a inStalatné pokyny

o Poskodeny napajaci kabel alebo zastrcku musi
autorizované servisné centrum okamzite
vymenit'.

V pripade vyskytu bleskov zariadenie okamZite
odpojte od zdroja sietového napaétia.

e Deti musia byt pri pouzivani zariadenia pod
dohlfadom rodicov.

Na Cistenie zariadenia pouzivajte len suchu
tkaninu.

e NepouZivajte CISTIACE PROSTRIEDKY ani
DRSNE TKANINY!

e Zariadenie inStalujte na miesto s dostato€nym
vetranim, aby ste predchadzali nahromadeniu
tepla.

e Nezakryvajte vetracie otvory!

o Nebrarite vetraniu zakrytim vetracich otvorov
predmetmi, napriklad novinami, obrusom,
zéaclonou atd.

e Nevystavujte zariadenie kvapkajicim ani
striekajucim kvapalinam a neklad'te na zariadenie
Ziadne predmety naplnené kvapalinami,
napriklad vazy.

Nevystavujte jednotku priamemu sineénému
Ziareniu, velmi vysokym alebo vefmi nizkym
teplotam, vlhkosti, vibraciam ani praSnému
prostrediu.

¢ Nikdy sa nepoku3ajte vkladat do ventilaénych
otvorov alebo do otvaracej Casti jednotky droéty,
Spendliky ani iné podobné predmety.

e Zariadenie nainstalujte na bezpecné miesto,
ktoré nie je vystavené vibraciam.

¢ Na zariadenie neumiestriujte Ziadne zdroje
otvoreného ohfia, napriklad horiace sviecky.

e Zariadenie nainstalujte ¢o najdalej od pocitacov a
mikrovinnych rur, v opaénom pripade mbze déjst
k ruSeniu rozhlasového prijmu.

e Kryt neotvarajte ani neopravujte. Nie je to
bezpelné a vada zaruka tym strati platnost.
Opravy smie vykonavat len autorizované
servisné/zakaznicke stredisko.

e Pouzivajte len batérie bez obsahu ortuti a
kadmia.

o Batérie nevystavujte nadmernému teplu,
napriklad sine€nému Ziareniu, ohfiu a podobne.

e Pouzité batérie predstavuju nebezpecny odpad a
NESMU sa likvidovat s komunalnym odpadom!
Batérie odovzdajte u predajcu alebo na zbernych
miestach vo vasom okoli.

e UdrZujte batérie mimo dosahu deti. Deti by mohli
batérie prehltnut. V pripade prehltnutia batérie sa
okamZite obratte na lekara.

¢ Pravidelne kontrolujte vase batérie, aby nedoslo
k ich vyteCeniu.

e Toto zariadenie je ur€ené na pouZzitie v miernom
podnebi, nie je vhodné na pouZzitie v tropickych
krajinach.
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UMISTENi OVLADACICH PRVKU

POHLAD SPREDU

POHLAD ZOZADU

N

Infraerveny senzor

Displej

O/

* StlaCenim a podrzanim zariadenie

zapnete alebo vypnete

* StlaCenim prepinate medzi funkciami

MENU/ %

* Stlacenim otvorite ponuku

* Stlacenim a podrzanim sparujete

zariadenie Bluetooth alebo odpojite

zariadenie, ktoré je uz pripojené

INFO/ 9

* Stlaenim zobrazite informacie z
Zobrazte USB / DAB / FM a internetové

radio.

* Stlaenim sa vratite na predchadzajucu

polozku ponuky

| <<

* StlaCenim prejdete na predchadzajucu
skladbu v

Prejdite do rezimu USB / BT / internetové
radio.
* Kratkym stlacenim doladite
Rezim FM
* Podrzanim prejdete na predchadzajucu
Skocte spat na stanicu v rezime FM

10
11

12
13
14

* Stlacenim preskocite na nasledujucu
skladbu

* Kratkym stlaCenim doladite Rezim FM

* Podrzanim prejdete na dalSiu stanicu
v ok v reZime FM

21!

* StlaCenim spustite a pozastavite
prehravanie na USB, BT a internetové
radio

1/2/3

* StlaCte a podrzte v rezime DAB / FM /
USB ulozit stanicu ako predvolbu

*V rezime DAB / FM / USB stlacte
jednu z troch predvolenych stanic.

Anténa

USB / 5V === 1A Vychod

* Znova pripojte uloZzné zariadenie USB
Prehravat hudbu

* Nabijajte zariadenie v zasuvke USB
AUDIO IN

Konektor pre slichadla

DC IN
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DIALKOVE OVLADANIE
Ve 7 MENU
* Stlagenim sa dostanete do ponuky
1 ——40D R 8 P /0K
2 —T s —— 15 * StlaGenim spustite / pozastavite prehravanie na BT
§ — o wo + [ +) /USB a
] Pl V——16 Internetové radio
5 — E\E 9 * Stlacenim potvrdite nie€o v ponuke
6 — PAIR
7 _4. 17 * Podrzanim tohto tlac¢idla mozete v rezime USB
@ rychlo pretacat dozadu
8 — * Stlagenim preskocite na predchadzajucu skladbu v
uUsB
9/ — 18 * Stlagenim zobrazite zoznam stanic v DAB
Pristup k FM a internetovému radiu * Driicken fir die
Feinabstimmung in FM
10_4. ( :)__ 19 * Podrzanim stlaCite manualne ladenie v pasme FM
11— @ 10 SOURCE
. * Stlaéenim zmenite zdroj (Internet
( 1 W [ 2 H 3 ) Radio/Podcasts/Spotify/
10— | s [ s |[ s D " DAB/FM/USB/BT/AUDIO)
( 7 [ [ 9D * Stlagenim navigujete nadol
Ser T T 12 0-9 Numericky
13— —(croex | [i_0_i] [TMERy———20 13 CLOCK
* Podrzanim nastavite ¢as
14
* StlaCenim vypnete zvuk
\ Y, 15 P+/-
* StlaCenim preskocCite zaciatok aktualneho /
1 (!) predchadzajdci / nasledujaci album na USB*
* Stlagenim zapnete alebo vypnete zariadenie Stla¢enim vyberiete predchadzajucu / nasledujucu
2 INFO predvolbu
* Stlagenim zobrazite informacie z 16 kandl v pasme FM a DAB
Zobrazte USB / DAB / FM a internetové radio V+/-
3 INTRO/AMS 17 * Stlatenim zvysSite / znizite hlasitost’
* Stlacenim preskumate vSetky stopy PAR
* Stlagenim spustite automatické * Stlagenim sa vratite o krok spat
vyhladavanie v rezime DAB / FM, dalSim * StlaCenim a podrzanim pripojite zariadenie,
stlacenim zastavite vyhladavanie. 18 stlacenim zariadenie odstranite
4 PROGRAM »p|
* Stlagenim naprogramujete poradie * Podrzanim sa posuniete rychlo dopredu
prehravania v reZime USB a spravujete * Stlagenim preskocite na nasledujucu skladbu
prednastavené stanice v DAB/ FM a * Stlagenim zobrazite zoznam stanic v DAB / FM
internetovom radiu a displej internetového radia
* Podrzanim ulozite predvolenu stanicu * Stlacenim doladite FM
5 EQ * Podrzanim stlaCite manualne ladenie v pasme FM
* Stlacenim vyberte EQ: 19 1
No Ailny / Jazz / Rock / Klasicky / Pop / M6j EQ * Stlagenim zastavite prehravanie v rezime USB
6 TIMER
* Stlaenim navigujete nahor 20 * Stlacenim nastavite ¢asovac
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PROVOZ DALKOVEHO OVLADACE

1. ZatlaCenim a posunutim zadného krytu otvorte priestor pre batérie dialkového ovladania.

2. Vlozte dve batérie velkosti AAA. Uistite sa, Ze poly (+) a (-) na batériach zodpovedaju pélom
(+) a (-) vyznaCenym v priestore pre batérie.

3. Zatvorte kryt priestoru pre batérie.

OBSAH DODAVKY

Hlavna jednotka
Navod na obsluhu
AC adaptér
Dialkové ovladanie

YV VY

IINSTALACIA

Pouzivajte iba dodany adaptér!

Potom pripojte napajaci adaptér k zadnej Casti zariadenia a do elektrickej zasuvky. Pristroj
zobrazi uvodny displej a je potom pripraveny na prevadzku. Po zapnuti sa prehra naposledy
pouzity zdroj. Pri prvom zapnuti pristroja sa spusti sprievodca nastavenim.

PRIPRAVTE PROSTREDIE SIETE

Presvedcte sa, Ze ste nastavili bezdrétovu siet’ a mate WEP, WPA alebo WPA2 bezpecnostné
heslo potrebné na aktivaciu pripojenia. Na jednoduché parovanie sietového zariadenia a
zariadenia ICD2080 mdzete pouzit aj funkciu WPS (chranené nastavenie WiFi). Skontrolujte, Ci
svetelné indikatory na sietovom zariadeni su v prisluSnom stave.

HLAVNE MENU

V hlavnej ponuke mate nasledujuce moznosti:

Internetové radio, podcasty, Spotify, DAB, FM, USB, Bluetooth®,
Zvukovy vstup, odloZenie a budik Internet Radio
Podcasts

Spotfy
DAB+
FM

ASISTENT NASTAVENIA

Pri prvom spusteni sa vas rezim spyta, Ci si Zzelate spustit’ nastavenie Setup wizard
sprievodcu. Nastavenie sprievodcu vas prevedie cez zakladné parametre
nastavenia ¢asu/datumu a sietového pripojenia. Ak si zelate neskor Start now?
zmenit akékolvek nastavenie, vSetky funkcie nastaveni su dostupné v
ponuke nastaveni.

Poznamka: Ak je sprievodca nastavenim predCasne zruseny bez
nastavenia siete, zariadenie vygeneruje svoj vlastny pristup WiFi, aby ho bolo mozné
nakonfigurovat pomocou aplikacie UNDOK APP.

Indikator siet'ového pripojenia:

% = Sietové pripojenie je nadviazané.
X = Sietové pripojenie nebolo nadviazané.
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1. Jazyk
Vyberte poZadovany jazyk ponuky.

2. VSeobecné nariadenie o ochrane udajov

Aby inStalacia mohla pokracovat, potvrdte politiku ochrany osobnych udajov pomocou
tlaCidla OK*.

Dalsie informacie najdete na www.frontiersmart.com/privacy

3. Asistent nastavenia

Ak chcete pokragovat v nastavovani, vyberte moznost ,ANO“. Ak vyberiete moznost
,NIE®, na nasledujucom displeji sa zobrazi otazka, i by sa mal sprievodca nastavenim
spustit’ pri dalSom zapnuti zariadenia.

4. Format zobrazenia ¢asu/datumu
Zvolte 12- alebo 24-hodinovy Casovy format.

5. Automatickéa aktualizacia

Cas a datum mézu byt aktualizované manualne alebo automaticky z DAB, FM alebo siete.
Automaticka aktualizicia pracuje s udajmi zaslanymi cez DAB, FM alebo internet. Hodiny
su aktualizované len v prislusnom rezime, preto odporu¢ame zvolit rezim, ktory pouzivate
pravidelne.

DAB a FM pouzivaju Casové signaly Sirené radiovymi vinami. Siet pouziva ¢asovy signal
zaslany z portalu internetového radia v rezime pripojenia akejkolvek siete.

6. Casova zénalletny éas

Nastavte svoju €asovu zénu. Ak va$a krajina vyuziva letny ¢as, zapnite moznost lethého
Casu. (K dispozicii iba vtedy, ked je vybrata moznost automatickej aktualizacie
prostrednictvom internetu.)

Manuélna aktualizacia
Ak nenastavite aktualizaciu, sprievodca vas upozorni, aby ste nastavili Cas a datum
manualne. Datum a €as su zobrazené vo formate dd-mme-rrrr a hh:mm.

Aktivna hodnota sa rozblika. Upravte jednotlivé hodnoty pomocou gombika ,NAVIGATE".
Ked je hodnota nastavena, pre pokracovanie nastavenia dalSej hodnoty stlacte gombik

7. Netz Siet’
Nechat’ pripojenu siet’
Tuto moznost vyberte, ked ma jednotka v pohotovostnom rezime pripojenie k sieti. Ked je
funkcia potvrdena, jednotka sa rychlejSie pripoji k internetu a jednotku je mozné zapnut
pomocou aplikacie ,UNDOK®.
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Vyhladavanie siete
Zariadenie je kompatibilné so vSetkymi konvenénymi sietovymi protokolmi a metédami
Sifrovania. Vyhlada dostupné siete a zobrazi ich zoznam na vyber.

V dalSom kroku budete poziadani o zadanie hesla. Na zadanie Schlussel:
sietového hesla pouZzite navigacny voli€ a posuvajte kurzor
medzi znakmi; stlacte "OK" pre potvrdenie. - BKs P
Existuju tri sposoby navigacie kurzora dozadu pred prvy znak v - ==
hesle - Backspace, ,0K“ a Cancel. e

Sifrovana siet’ ,WPS*
Sifrované siete WPS su oznadené pismenami WPS na zadiatku nazvu siete, ked zariadenie
IR3500 vyhladava dostupné AP. PouZite jednu z nasledujucich metdd pripojenia: Na
jednotke sa nachadza klaves so skratkou WPS.

WPS Aufbau
0 WPS-Taste auf
and. Seite driicken

Mit 'Auswahl’ fortfahren

Stlacit’ tlacidlo
Zariadenie IR3500 zobrazi vyzvu na stlacenie tlacidla pripojenia na
routeri. Potom hlada siet' pripravenu na pripojenie a pripoji sa.

WPS Aufbau
Pin PIN eingeben
Zariadenie IR3500 vytvori 8-ciferné ¢islo kddu, ktoré zadate do 98467583 and.

Seite driicken

bezdrétového routera, pristupového bodu alebo externého
registratora.
Mit 'Auswahl’ fortfahren

Preskocit’ WPS

Zadaijte kluc¢ ako pre Standardnu Sifrovanu siet.

Viac informacii o nastaveni Sifrovanej siete WPS si precitate v navode na pouzivanie
routera WPS.

Dokoncenie Network settings
Zariadenie ICD2080 sa pokusi pripojit k vybrane;j sieti

Ak je nastavenie uspesSné, zobrazi sa ako pripojena. Ak pripojenie Please wait
zlyha, zariadenie ICD2080 prejde spat na predchadzajucu Connecting ..\

obrazovku, aby sa pokus uskuto¢nil znova
Stlacenim tlacidla ,,OK® ukoncite sprievodcu nastavenim.

Setup wizard

/ Setup wizard
completed

Press SELECT to exit
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EKVALIZER
Equaliser
K dispozicii je niekolko predvolenych rezimov EQ: Normal, Jazz, Rock,
Classic, Pop a My EQ. (zmeneny obrazok) Jazz
V nastaveniach M6j EQ si mézete vytvorit viastny EQ s vlastnymi Rock
nastaveniami basov a vy3ok. g'a“m
op
NETZWERK

e Sprievodca siet'ou
Ak si zelate pripojit sa k bezdrdtovej sieti, vstupte do vyhladavania AP SSID, potom zadajte
kfu¢ WEP/WPA alebo vyberte Stlacit tlaCidlo/Pin/Preskocit WPS.

e Nastavenie PBC Wlan
Stlacte tlacidlo Konfiguracia, sluzi na pripojenie AP, ktory podporuje WPS (z angl. Wi-Fi
Protected Setup, Chranené nastavenie Wi-Fi)..

e Nastavenia zobrazenia

Zobrazit informacie o aktualne pripojenej sieti: aktualne pripojenie, adresa MAC, oblast
Wlan, DHCP, SSID, adresa IP, maska podsiete, adresa brany, primarny DNS a sekundarny
DNS.

e Manualne nastavenia
Zvolte bezdrotové sietové pripojenie a aktivujte alebo deaktivujte DHCP (z angl. Dynamic
Host Configuration Protocol, protokol dynamickej konfiguracie hostitela).

e Profil siete
IR3500 si pamata posledné Styri bezdrotové siete, ku ktorym bol pripojeny a ak niektoru z
nich najde, automaticky sa k nej pokusa pripojit. Odtial si mdzete prezriet zoznam
registrovanych sieti. Nechcené siete mdzete vymazat oto€enim a stlaCenim, naslednou
volbou YES potvrdite vymazanie.

e Nechat pripojenu siet’

Ak si zvolite moznost Nechat pripojenu siet, Wi-Fi sa nevypne, ENSOoEStiien
dokonca ani vtedy, ak ste v pohotovostnom rezime. V opaénom
pripade bude pripojenie dostupné iba v rezimoch internetového eI RSa e SL Mt Atk
radia a inych hudobnych prehravacov. Tato volba umoznuje,
aby bol IR3500 pripraveny na streamovanie DLNA v
akomkolvek prevadzkovom rezime. m
Ak ste vybrali moznost’ Nechat pripojenu siet, zvySi sa
spotreba energie pohotovostného rezimu.
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CAS/DATUM

Nastavte manualnu alebo automaticku aktualizaciu ¢asu, format ¢asu, ¢asovu zdnu a svitanie.

JAS

Mbzete nastavit podsvietenie kazdého prostredia (normalne alebo pohotovostné) na vysoke,
stredne vysoké, stredné, stredne nizke, nizke alebo vypnuté

JAZYK

Zmenite podla svojho vyberu.

AKTUALIZACIA SOFTVERU

Niekedy sa vytvaraju aktualizicie softvéru kvoli oprave chyb a/alebo doplnkovym funkciam.
MobZete to skontrolovat' bud manualne alebo nastavit IR3500 na pravidelnu automaticku
kontrolu (toto je predvolené). Ak sa rozpozna novsi dostupny softvér, zobrazi sa otazka, i
chcete pokraCovat v aktualizacii. Ak suhlasite, novy softvér sa stiahne a nainstaluje. Po
aktualizacii softvéru sa zachovaju vSetky pouzivatefské nastavenia.

POZNAMKA: Pres za&atim aktualizacie softvéru sa uistite, Ze je ICD2080 pripojeny do

stabilného sietového pripojenia. Odpojenie zdroja po¢as aktualizacie méze permanentne
poskodit’ jednotku.

INFORMACIE

Zobrazit verziu firmware a radiové ID.




®
f& soundmaster IR3500 / Slovensky Névod na pouZivanie

INTERNET RADIO/PODCASTS

Zariadenie IR3500 dokaze prehravat tisice radiostanic a druhov Internet radio 03:28
zvukového vysielania z celého sveta prostrednictvom Sirokopasmového [l IR e e
internetového pripojenia. Bit rate: 32 kbps
Ked vyberiete moZnost’ Internet radio, zariadenie ICD2080 sa priamo oom 4= §§§Zﬁérﬁ“f§ez
skontaktuje s portalom internetového radia Silicon (je podporovany 441 kHz

Airable), aby sa ziskal zoznam stanic.

Portal taktiez umoziuje viacnasobné zoznamy oblubenych stanic, ktoré
si m&zete prispbsobit

Ak prave pocCuvate internetovu radiostanicu, namiesto tlaCidla PONUKA, ktorym prejdete do
prvej ponuky rezimu internetového radia, stlacte radsej tlacidlo ,, 2 “ okamzite sa vratite do
,MENU*“ naposledy navstivenej vetvy stromu ponuky.

e Naposledy poéuivané £J Internet radio

Pri restartovani rezimu internetového radia sa zvoli naposledy Last listened
podéuvana stanica. Ak si Zelate zvolit dalSie nedavno poduvané Biatianlist
radio, tu zvolte stanicu zo zoznamu. V hornej ¢asti zoznamu sa 3:::2::3'”95
zobrazia najnovsie pocCuvane stanice.

JJ Stations
e Zoznam stanic Location
Prehladavajte internetové vysielanie, ktoré je rozdelené do Genre

réznych kategorii, Location, Genre, Popular a New. Stanicu Search sations
moZete ndjst aj vyhladavanim pomocou kli¢ového slova Fopuiarstations

New stations

e Oblubené
Oblubené su ulozené v internetovom radiovom portali a su dostupné cez vSetky internetové
radia registrované na rovnaky ucet. Predtym, nez sa obfubené mdzu pouzit, radio musi byt
registrované na internetovom radiovom portali.

e Predvolenia
Ak chcete ulozit internetovu rozhlasovu stanicu, stlacte a podrzte tlacidlo ,PROGRAM®, kym
sa nezobrazi displej pre ukladanie stanic, potom vyberte miesto ulozenia a potvrdte vyber
pomocou ,,OK*. Alebo stlacte a podrzte jedno z troch predvolenych tlacidiel stanic na
pristroji, kym sa na displeji nezobrazi stanica, ktora sa ma ulozit.
Ak chcete vyvolat predvolenu stanicu, zadajte programovu poziciu pomocou tlacidiel 0-9 na
dialkovom ovladaci alebo stlacte tlacidlo ,PROGRAM®, zvolte poZzadovanu stanicu a
potvrdte tlaCidlom ,OK". Alebo stlacte jedno z troch predvolenych tlacidiel stanic na pristroji
a vyvolajte pozadovanu stanicu.

Informacie o aktualnom prehravani

Pocas prehravania kanala obrazovka zobrazuje jeho nazov a popis. Ak chcete zobrazit
dalSie informacie, stlacte tlacidlo ,INFO* na radiu alebo dialkovom ovladani. Zakazdym, ked
stlaCite tlacidlo ¢ ,INFO®, zobrazi sa iny subor informacii v cykle: nazov/popis,
Zaner/umiestnenie, spolahlivost, kodek/vzorkovacia rychlost, vyrovnavacia pamat
prehravania a dnesny datum.
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®
f& soundmaster IR3500 / Slovensky Névod na pouZivanie

SPOTIFY

Pouzite svoj telefon, tablet alebo pocita€ ako dialkovy ovladac pre Spotify.
Postup najdete na stranke spotify.com/connect.

Softvér Spotify podlieha licenciam tretich stran, ktoré sa nachadzaju na lokalite:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

DAB
DAB 03:28
BBC Radio 6Music
Rezim DAB ziskava digitalne radiové signaly DAB alebo DAB plus a to vote for a track
. L . .. , . that missed out on
zobrazuje informécie o stanici, steamovani zvuku a podrobnostiach the EMtisic playlist
programu.
(111 ] LIII =
e Vyhladavanie stanic
Pri prvom vybrati rezimu radia DAB alebo ak je zoznam stanic DAB
prazdny, zariadenie ICD2080 automaticky vykona upiné Statlorns
Y . . . . p . , . tations: 15
vyhladavanie, aby sa zistilo, ktoré stanice su k dispozicii. Na
aktualizaciu zoznamu stanic mozno budete musiet’ spustit Scanning
vyhfadavanie manualne, a to kvéli jednému z nasledujucich — 1/

dévodov:

o Dostupné stanice sa z ¢asu na ¢as menia .

e Ak prijem pre povodné vyhladavanie nebol dobry, vysledkom
mdze byt prazdny alebo nelplny zoznam dostupnych stanic.

e Ak mate slabi prijem niektorych stanic (Sustanie),
pravdepodobne si budete Zelat pripojit na zoznam len
stanice s dobrou intenzitou signalu .

Ak chcete spustit’ vyhladavanie, vyberte moznost ,UpIné vyhladavanie®.
Ked je hladanie stanic dokon&ené, radio zobrazi zoznam vSetkych dostupnych stanic.

Ak chcete odstranit kanaly, ktoré su zobrazené, ale nie su k dispozicii, vyberte moznost
Cistenie kanalov.

e Presets
Ak chcete ulozit' internetovu rozhlasovu stanicu, stlacte a podrzte tlacidlo ,PROGRAM®, kym
sa nezobrazi displej pre ukladanie stanic, potom vyberte miesto ulozenia a potvrdte vyber
pomocou ,,OK“. Alebo stlacte a podrzte jedno z troch predvolenych tlacidiel stanic na
pristroji, kym sa na displeji nezobrazi stanica, ktora sa ma ulozit.
Ak chcete vyvolat predvolenu stanicu, zadajte programovu poziciu pomocou tlacidiel 0-9 na
dialkovom ovladadi alebo stlacte tlacidlo ,PROGRAM", zvolte pozadovanu stanicu a
potvrdte tlaCidlom ,OK®. Alebo stlacte jedno z troch predvolenych tlacidiel stanic na pristroji
a vyvolajte pozadovanu stanicu.

10
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Informé&cie o aktualnom prehravani

Pocas prehravania vysielania sa na obrazovke zobrazi jeho nazov a DLS (Cast
dynamického oznacenia), informacie vysielané stanicou poskytujuce informécie v realnom
Case, napriklad nazov programu, nazov skladby a detaily kontaktu. Stereo vysielania sa
indikuju ikonou v spodnej Casti obrazovky. Ak si Zelate zobrazit’ dalSie informacie, na radiu
stlacte tlacidlo ,INFO*.

Zakazdym, ked na radiu stlacite tlaCidlo ,INFO®, zobrazi sa iny subor informacii v cykle: text
DLS, typ programu, skupinovy nazov/frekvencia, intenzita signalu/chybovost, bitova
rychlost/kodek/kanaly a dnesSny datum.

Nastavrenia

Kompresia dynamického rozsahu

Ak pocuvate hudbu s vysokym dynamickym rozsahom v hluénom prostredi, mozno si
budete zelat komprimovat dynamicky rozsah zvuku. Tiché zvuky budu hlasnejSia a hlasné
zvuky tichSie. Kompresiu dynamického rozsahu mézete zmenit na vypnutu, zapnutu alebo
nizku.

Poradie stanic

Mbzete si zvolit' poradie v zozname stanic DAB bud na alfanumerické, skupinové alebo
platné.

Skupinové poradie uvadza skupiny stanic vysielané spolo¢ne v rovnakej skupine. Platné
poradie uvadza najprv platné stanice alfanumericky, potom stanice, ktoré nevysielaju.

11



®
f‘& soundmaster IR3500 / Slovensky Névod na pouZivanie

FM

FM 03:28
Alice 97.3

.. L e , ; L. ; . Best Music in the
Rezim radia FM ziskava analogoveé radio z pasma FM a zobrazuje world

informécie RDS (systém udajov radia) o stanici a kde vysiela

Na manualne vyhladavanie stlaéte a podrzte tladidlo , 4 “ alebo ,»™ “ na paneli, alebo tlagidlo
,P+“, alebo ,P-* na dialkovom ovladani. Spusti sa zobrazenie frekvencie a vyhladavanie celého
pasma FM a zastavi sa na nasledujlcej stanici.

e Preset
Ak chcete ulozit internetovu rozhlasovu stanicu, stlacte a podrzte tlacidlo ,PROGRAM®, kym
sa nezobrazi displej pre ukladanie stanic, potom vyberte miesto uloZenia a potvrdte vyber
pomocou ,,OK*. Alebo stlacte a podrzte jedno z troch predvolenych tlacidiel stanic na
pristroji, kym sa na displeji nezobrazi stanica, ktora sa ma ulozit.
Ak chcete vyvolat predvolenu stanicu, zadajte programovu poziciu pomocou tlacidiel 0-9 na
dialkovom ovladaci alebo stlacte tlacidlo ,PROGRAM®, zvolte poZadovanu stanicu a
potvrdte tlaCidlom ,OK". Alebo stlacte jedno z troch predvolenych tlacidiel stanic na pristroji
a vyvolajte pozadovanu stanicu
Informé&cie o aktualnom prehravani
Pocas prehravania kanala obrazovka zobrazuje jeho frekvenciu alebo, ak je dostupny signal
RDS, nazov stanice a vSetky dalSie informacie RDS, ako su nazov programu, oznacenie a
iné detaily. Stereo vysielania sa indikuju ikonou v spodnej ¢asti obrazovky. Ak si Zelate
zobrazit dalSie informacie, na radiu stlacte tlacidlo ,INFO*.
Zakazdym, ked na radiu stlacite tlaCidlo ,INFO®, zobrazi sa iny subor informacii v cykle: text
radia, typ programu, frekvencia a dnesSny datum

* Nastavenia
Nastavenie skenovania
Najprv zvolte FM, prejde sa na urcitu stanicu, ktora hra. Potom na radiu stlacte ,MENU",
aby ste sa dostali nad tabufku.
Pb&vodne je nastavené, Ze sa skenovanie FM zastavi na akejkolvek dostupnej stanici. To
mébze mat za nasledok slaby pomer signal-Sum (Sustanie) slabych stanic. Ak chcete zmenit
nastavenia vyhladavania tak, aby sa vyhladavanie zastavilo iba na staniciach s dobrou
intenzitou signalu, po zvoleni polozky Iba stanice s dobrym signalom vyberte moznost
,Yes®.

Nastavenia zvuku

Vsetky stereostanice su reprodukované stereofénne. V pripade slabych stanic to méze mat’
za nasledok slaby pomer signal-Sum (Sustanie). Ak si Zelate prehrat slabé stanice
monofénne, vyberte Slaby prijem FM: Po€uvajte iba v monofénnom reZime a potom vyberte
moznost YES.

12
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USB

Prehravanie USB

1. Pripojte USB klu¢ do USB zasuvky na zadnej strane zariadenia.

2. Stlacte tlacidlo® =1 ” opakovane na pristroji alebo stlacte tla€idlo ,SOURCE" na dialkovom
ovladaci, kym sa na displeji nezobrazi ,USB*, aby ste vybrali funkciu USB.

3. Prehravanie sa spusti automaticky.

Funkcia audioknihy

Prehravanie mozete pozastavit' a pokracovat v poCuvani od bodu, v ktorom bolo prerusené
(RESUME), stlacenim tlacidla “ m ” Stlacte tlacidlo a vypnite pristroj alebo pouZite inu funkciu.
Ak mate “ B ” Gombik a potom “ I ” Stlagenim tlacidla spustite prehravanie od zadiatku (stopa
1).

Preskogit’ hl'adanie a hfadanie

- Stlacte tlacidlo “ 44" Jednym alebo niekolkokrat stlacte tladidlo, aby ste skodili spat’ o jednu
alebo viac stop.

« Stlacte tlacidlo“ Pl ” Raz alebo niekolkokrat stlaéte, ak chcete preskodit o jednu alebo viac
stop vpred.

» Stlacte a podrzte “ 44" Tlacidlo na dialkovom ovladadi na pretacanie dozadu v stope,
akonahle ste na pozadovanej pozicii v stope, stlaéte“ »I* Tlacidlo na pokra¢ovanie v
prehravani.

« Stlaéte a podrzte* P ” Tlacidlo na dialkovom ovladani na rychly posun vpred v stope,
akonahle ste na poZzadovanej pozicii v stope, stlacte tlacidlo“ ®I “ Tlacidlo na pokra¢ovanie v

prehravani.

Uvodna funkcia

Stlacte tlacidlo “INTRO” Tlac€idlo na dialkovom ovladaci na prehranie prvych 10 sekund od
kazdej ulozenej stopy, aby sa prehral zaCiatok kazdého titulu

jeden za druhym od prvej piesne. Prehravaci Cas kazdej stopy je 10 sekund. Ked pocujete
pozadovanu skladbu, stlacte dvakrat tlacidlo M1 “.

Naprogramujte poradie prehravania

1. Pocas prehravania stlacte“ B ” TlacCidlo na dialkovom ovladaci.

2. Potom stlacte tlacidlo ,PROGRAM?®, na displeji sa teraz zobrazi informacia ,P01 TO1“.

3. Vyberte pozadovany titul pomocou “ 44 " alebo® »P1 ” ulozit ako P01, P02 atd'..

4. Stlacte tlacCidlo“PROGRAM?” Tladidlo na potvrdenie zvoleného titulu a prechod na nasledujicu
skladbu.

5. Hned ako dokoncite programovanie, stlacte “ I ” Tlacidlo na potvrdenie vaSich nastaveni a
spustenie prehravania.

6. Cisla na dialkovom ovladani nie st pri naprogramovanom prehravani dolezité.
MozZete pouzit iba “ 44/ PPl " Prepinanie klavesov medzi skladbami.

7. Zmenite funkciu alebo stlacte “ B ” Dvojitym stlaCenim zruSite poradie prehravania.

Poznamka: Mézete ulozit az 20 stop!

Funkcia nabijania USB (5V === 1A Puska)
Pripojte kabel USB do zasuvky USB, napriklad na nabitie smartfonu
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BLUETOOTH®

Funkcia Bluetooth® je iba vstupna funkcia. Nie je mozné k nemu

pripojit zariadenia Bluetooth® (napr. Reproduktory, sltchadld)! ‘Bluetooth Input ~ 03:28
Bluetooth
Ked zvolite reZzim Bluetooth, zariadenie vstupi do rezimu parovania a .

Today’s Date:

23/08/2013

ikona BT v spodnej ¢asti obrazovky sa rozblika.

Ak si Zelate vyhladavat zariadenie, zapnite svoj smartfén, tablet
alebo iné zariadenie Bluetoot®h

Nazov parovania v rezime Bluetooth je ,IR3500“ Ked je parovanie
uspesné, indikator Bluetooth® sa rozsvieti a prestane blikat Na
uvolnenie parovania BT vypnite alebo zruste parovanie smartfénu,
tabletu alebo inych zariadeni Bluetooth®

Stlagenim tlacgidla ,™! “ na radiu alebo dialkovom ovladani spustite alebo pozastavite
prehravanie. Ak chcete prehrat predchadzajucu alebo nasledujucu skladbu, mézete stlacit

tlacidlo ,, M4« alebo , " “na radiu, alebo dialkovom ovladani.

POMOCNY VSTUP
Pripojenie vystupov prehravaca DVD/set-top boxu/televizora k analdgovym vstupom zo zvukovej
dosky.

Pomocou zvukového kabla RCA mézete prepojit’ vystupy prehravaca DVD/televizora so
zasuvkou pomocného vstupu (pravy/favy) zo zvukovej dosky.

PRECHOD DO REZIMU SPANKU

Ak chcete nastavit ¢asovac rezimu spanku, stlacte tlacidlo ,SLEEP* na jednotke alebo
dialkovom ovladani. Zvolte moznost Vypnutie rezimu spanku, 15 min, 30 min, 45 min alebo 60
min.

BUDIK
Alarm 1
. ;e . , , . , . Enable: Daily
K dispozicii su dva vSestranné budiky s moznostou uspania a Time: 07:30

funkcia spanku na vypnutie systému po nastavenom ¢ase. Kazdy
budik méze byt nastaveny na spustenie v konkrétnom rezime.

Mode: Internet Radio
Preset: Last listened
Volume: 10

Vyberte mozZnost Alarm v hlavnej ponuke na nastavenie, alebo zmenu alarmu
Zvolte Cislo budika (1 alebo 2) a potom konfigurujte nasledovné parametre:

. Aktivovat: zap./vyp., Frekvencia: Denne, Raz, Vikendy alebo Pracovné dni
. Cas
o Rezim: Bzuciak, Internetové radio, DAB alebo FM
o * Predvolenie: Naposledy poCuvané, 1 — 40,
o Volume: 0 - 32
Ak si zelate aktivovat nové nastavenie, zrolujte dole a zvolte Save.
Obrazovka zobrazuje aktivne budiky s ikonou v lavom spodnom rohu.
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UNDOK

Zariadenie ICD2080 podporuje dialkové ovladanie zo zariadeni Apple iPhone, iPad a Android
pomocou aplikacie UNDOK. Aplikacie st dostupné v Apple App Store a Google Play pre
android.

Aplikacia UNDOK umozriuje:

Vytvorit novu skupinu

Premenovat skupinu

Upravit skupinu — pridat’ alebo odstranit’ jeden alebo viac produktov

Odstranit skupinu

Ovladat skupinu — zvolit' prevadzkovy rezim a prehfadavat obsah

Nastavit' hlasitost’ pre celu skupinu alebo pre jednotlivé produkty v ramci skupiny
Ovladat produkty, ktoré neboli pridelené do ziadnej skupiny

Ovladat vSetky rezimy zariadenia ICD2080 vratane internetového radia, prehravaca
meédii, prehravania USB, DAB, FM, Bluetooth, CD a pomocného vstupu

Upravit uroven hlasitosti aktualneho prehravania

Nastavenie EQ pre rézne zvukoveé predvolenia

Nastavenie ¢asovaca Sleep

Uprava zobrazeného nazvu radia.

SLUCHADLA

Ak chcete pocuvat hudbu v sukromi, pouzite sluchadla so stereofénnym konektorom 3,5 mm a
zapojte ich do konektora na slichadla. Reproduktory budu stimené.
Aby ste predisli poSkodeniu sluchu, nepocuvajte dlho pri vysokej hlasitosti.

TOVARENSKY RESTART

Tovarensky restart restartuje vSetky pouZivatelské nastavenia na pévodné hodnoty, takze Cas a
datum, nastavenia siete a predvolby sa vymazu. AvSak, zachova sa aktualna softvérova verzia
IR3500 kvali registracii na portali internetového radia. Oblubené polozky internetového radia sa
zachovaju, kym opatovne nezaregistrujete vas ICD2080 pomocou iného uctu na webstranke
portalu.

RIESENIE PROBLEMOV
Chyba Pomoc

Zariadenie sa nezapne. | Skontrolujte, Ci je spravne zapojeny sietovy adaptér.

Automatické vypnutie Kvoli poziadavkam ErP2 a ochrane Zivotného prostredia sa
zariadenie automaticky prepne do pohotovostného rezimu, ked sa
neprehra hudba dlhSie ako 15 minut.

Ziaden zvuk. 1. Zapnite zvuk, pretoze moze byt stimeny
2. Zvyste hlasitost.

3. Vyberte vSetky pripojené sluchadla alebo reproduktory z
dutiniek konektora.
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Neda sa vytvorit Ziadne | 1. Skontrolujte kdbel LAN alebo funkciu WLAN.
sietove pripojenie. 2. Pokuste sa nastavit v zariadeni adresu IP.
3. Aktivujte funkciu DHCP na routeri a znova pripojte zariadenie.
4. V sieti je aktivovany firewall — nastavte prislusny program tak,
aby sa umoznil pristup.
5. Znova naStartujte router
Neda sa vytvorit Ziadne | 1. Skontrolujte dostupnost siete WLAN na routeri.
pripojenie k Wi-Fi. 2. Zariadenie umiestnite blizsie k routeru.
3. Skontrolujte spravnost hesla.
Nenasla sa ziadna 1. Skontrolujte siet, ako aj bod pristupu a firewall.
stanica. 2. Stanica mdze byt akutalne nedostupna, skuste to neskar alebo

vyberte inu stanicu.

3. Spojenie stanice sa zmenilo alebo stanica uz dalej nevysiela —
informacie Ziadajte od poskytovatela.

4. Spojenie manualne pridanej stanice nie je spravne, uistite sa,
Ze je spravne a znova zadajte.

Sustanie v rezime FM

Skontrolujte/presunte anténu FM. Presunte radio.

Nedostupné ziadne
stanice/brblanie/preruso
vanie v rezime DAB.

Presurite radio.
Znova naskenujte iba miestne stanice (velmi silné).
Skontrolujte miestne pokrytie DAB.

Alarm nefunguje.

. Zapnite alarm.

1

2

3

1

2. Pozri rie$enia pri nastaveni hlasitosti ,Ziaden zvuk®.

3. Zdroj alarmu bol nastaveny ako stanica, ale neexistuje Zziadne
sietové pripojenie. Zmerite zdroj alarmu alebo znova nastavte

pripojenie.

Jednotka USB alebo
prehrava¢ MP3 neboli
najdené.

1. Skontrolujte, ¢i su jednotka USB alebo prehrava¢ MP3 spravne
zapojeneé.

2. Niektoré pevné disky USB vyzZaduju externé napajanie, uistite
sa, Ze je pripojené k zdroju.

3. Zariadenie nedokaze priamo nacitat’ vSetky prehravace MP3 —
pouzite namiesto neho disk USB.

NetRemote nezobrazuje
ani sa nepripoji k
zariadeniu ICD2080

1. Znova otvorte aplikaciu.

2. Ak vyuZivate viacnasobny streaming z viacerych zariadeni
sucCasne, moze to spdsobit poruchu, restartovanie IR3500
al/alebo vasho zariadenia.

Vsetky dalSie
nevyriesené pripady.

IR3500 mdze spracovavat velké mnozstvo udajov po urcitej dobe
prevadzky, bez ohladu na to, v ktorom rezime. Spdsobi to
zamrznutie systému alebo poruchu. V pripade potreby restartujte
zariadenie IR3500.
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Normalna funkcia produktu méze byt narusena silnou
elektromagnetickou

interferenciou. Ak je tomu tak, jednoducho restartujte produkt, aby
sa obnovila normalna prevadzka pomocou nasledujuceho navodu.
V pripade, Ze sa funkcia neobnovi, pouzite produkt na inom mieste.

Zariadenie moze mat poruchu, ak sa pouZziva v oblastiach so silnou
radiovou interferenciou. Zariadenie bude opat spravne pracovat,
ak sa odstrani vSetka interferencia.

Pri podmienkach ruSenia odolnosti vedenia mdze mat vzorka
poruchu. Automaticky sa obnovi do normalneho stavu, ked sa
ruSenie odolnosti vedenia zastavi.

www.soundmaster.de E
www.soundmaster.de ‘ €
[

17


http://www.soundmaster.de/

fﬁqsoundmaster"*)

Technische Daten / Technical Specifications

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Hersteller - Netzteil
Manufacturer — AC adaptor
Fabricant - Adaptateur secteur
Fabrikant - AC adapter
Fabbricante - Adattatore CA
Fabricante - Adaptador de CA

Fabricante - adaptador CA
Producent - AC adapter
Tillverkare - Natadapter
Vyrobce - AC adaptér
Vyrobca - sietovy adaptér

Wodrlein GmbH, Gewerbestrasse
12,

D-90556 Cadolzburg
www.soundmaster.de

HRB-Nr. 771 bei Amtsgericht
Farth/Bay.

Netzteil - Modellbezeichnung

AC adaptor - Model identifier
Adaptateur secteur - Identifiant du
modele

AC adapter - Modelidentificatie
Adattatore CA - Identificatore del
modello

Adaptador de CA - Identificador
del modelo

Adaptador CA - identificador de
modelo

AC-adapter - Modelidentifikator
Natadapter - modellidentifierare
AC adaptér - identifikator
modelu

Sietovy adaptér - identifikator
modelu

MP18-120150-AG

Spannungseingang
Power input

Entrée d’alimentation
Voedingsingang

Ingresso di alimentazione
Entrada de alimentacién

Entrada de energia
Strgmindgang
Kraftuttag

Vstup napajeni
Zdroj napajania

100-240V~ 50/60Hz 0.5A max.

Spannungsausgang
Power output
Puissance de sortie
Stroomuitgang
Uscita di Potenza
Potencia de salida

Poténcia de saida
Effektudgang
Uteffekt

Vystup napajeni
Vystupny vykon

DC 12V 1.5A 18W

Durchschnittliche Effizienz im
Betrieb
Average active efficiency

Eficiéncia ativa média
Gennemsnitlig effektiv
effektivitet

Onbelast stroomverbruik
Consumo energetico a vuoto
Sin consumo de energia de carga

Zadna spotfeba energie
Ziadna spotreba energie

Efficacité active moyenne Genomsnittlig aktiv effektivitet = 88.2%
Gemiddelde actieve efficiéntie Primérna aktivni u¢innost

Efficienza attiva media Priemerna aktivna u€innost

Eficiencia activa promedio

Effizienz bei geringer Last 10% Baixa eficiéncia de carga 10%

Low load efficiency 10% Lav belastningseffektivitet 10%

Faible efficacité de charge 10% Lag belastningseffektivitet 10% = 85.2%
Laag laadrendement 10% Nizka ucinnost zatiZzeni 10%

Bassa efficienza di carico 10% Nizka ucinnost zatazenia 10%

Baja eficiencia de carga 10%

Leistungsaufnahme bei Nulllast Consumo de energia sem

No load power consumption carga

Aucune consommation d'énergie Intet belastningsforbrug

de charge Ingen lastférbrukning <0.1W
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Technische Daten / Technical Specifications

DAB Bereich Gama DAB

DAB range DAB-reekke

Plage DAB DAB-intervall Band Il 174.928 — 239.200MHz
DAB-bereik Rozsah DAB+

Portata DAB Rozsah DAB+

Rango DAB+

UKW Bereich Gama FM

FM range FM reekkevidde

Plage FM FM-intervall 87.5MHz — 108.0MHz
FM-bereik Rozsah pasma FM

Portata FM Rozsah frekvencii FM

Rango de FM

Festsenderspeicher
Preset Stations

Stations présélectionnées
Voorkeuzestation
Stazione in preselezione
Presintonias

Estacdes predefinidas
Forudindstillet station
Forinstalld station
Pfednastaveni stanic
Predvolené stanice

40 Internetradio, 40 DAB, 40 FM

Bluetooth® - Version
Bluetooth® - Version
Bluetooth® - Version
Bluetooth® - Versie
Bluetooth® - Versione
Bluetooth® - Version

Bluetooth® - Verséo
Bluetooth® - version
Bluetooth® - version
Verze Bluetooth®
Bluetooth® - verzia

Version 5.0

WLAN-Verbindung
Connectivity
Connectivité
Draadloos netwerk
Connettivita
Conectividad

Conectividade
Tilslutninger
Anslutning
Pfipojeni
Pripojitelnost

WiFi Dual Band 2.4GHz und
5GHz

Audioausgangsleistung

Saida de poténcia de audio

Stand-byverbruik met de instelling
"Houd netwerk in stand-by"
Consumo in standby con
impostazione "Mantieni la rete in
standby"

Consumo en espera con la
configuracion "Mantener la red en
espera"

Spotifeba v pohotovostnim
rezimu s nastavenim ,Udrzovat
sit v pohotovostnim rezimu*
Spotreba v pohotovostnom

rezime s nastavenim ,Udrziavat

siet’ v pohotovostnom rezime*

Audio power output Lydeffektudgang
Sortie de puissance audio Ljudeffekt 2 x 8W RMS
Audio-uitgangsvermogen Napajeci vystup zvuku
Uscita di potenza audio Vystupny zvukovy vykon
Potencia de salida de audio
Standby-Verbrauch bei Einstellung  Consumo em espera com a
. Netzwerk in Standby halten® configuracdo "Manter a rede
Standby consumption with setting ~ €m espera”
“Keep network in standby” Standby forbrug med "Hold
Consommation en veille avec le netveerk i standby" indstilling
réglage "Garder le réseau en Standby-konsumtion med
veille" installningen "Behall natverket i
vantelage" <2W




HERSTELLER / IMPORTEUR

Worlein GmbH
Gewerbestralle 12
D 90556 Cadolzburg, Germany

Hiermit bestatigt Worlein GmbH, dass sich dieses Gerat in
Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen
und den Ubrigen einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie
2014/53/EU befindet.

Eine Kopie der Konformitatserklarung
obenstehender Adresse bezogen werden.

kann unter

Hereby, Worlein GmbH declares that this device is in
compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

A copy of the declaration of conformity can be obtained from
the above address.

Par la présente, Worlein GmbH déclare que cet appareil est
conforme aux exigences principales et autres clauses
applicables de la Directive 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité peut étre obtenue
a I'adresse ci-dessus.

Worlein GmbH verklaart hierbij dat dit apparaat in
overeenkomst is met de essentiéle vereisten en andere
relevante bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u verkrijgen
op het hierboven vermelde adres.

Con la presente, Worlein GmbH dichiara che questo
dispositivo e conforme ai requisiti essenziali e altre
disposizioni contenute nella Direttiva 2014/53/EU.
Una copia della dichiarazione di conformita puo essere
richiesta all'indirizzo sopra indicato.

Harmed Worlein GmbH deklarerar att denna enhet ar i
overensstammelse med de grundlaggande kraven och andra
relevanta bestammelser i direktiv 2014/53/EU.

En kopia av forsakran om 6verensstammelse kan erhallas
fran ovanstaende adress.

Herved Worlein GmbH erklaerer, at denne enhed er i
overensstemmelse med de vaesentlige krav og gvrige
relevante krav i direktiv 2014/53/EU.

En kopi af overensstemmelseserklaeringen kan hentes fra
ovennavnte adresse.

Timto Wérlein GmbH prohlasuje, Ze toto zafizeni je ve shodé
se zakladnimi pozadavky a dal$imi pfisluSnymi ustanovenimi
smérnice 2014/53/EU.

Kopii prohlaseni o shodé lze ziskat na vySe uvedené adrese.

Por este meio, Worlein GmbH declara que este dispositivo
estd em conformidade com os requisitos essenciais e outras
disposi¢Bes da Directiva 2014/53/EU.

Uma cépia da declaragdo de conformidade pode ser obtida
no enderego acima.

Woérlein GmbH confirma que este dispositivo cumple con los
requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la
Directiva 2014/53/EU.

Se puede obtener una copia de la declaracion de
conformidad en la direccién anterior.

Worlein GmbH tymto potvrdzuje, Ze toto zariadenie je v
sulade so zakladnymi poziadavkami a dalSimi prisluSnymi
ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Képiu vyhlasenia o zhode je mozné ziskat na uvedenej
adrese.

Tel: +49910371670
Fax: +49 9103 71 67 12
E-Mail: info@soundmaster.de
Internet: www.soundmaster.de

Worlein GmbH potrjuje, da je ta naprava v skladu z
bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi dolocbami
Direktive 2014/53/EU.

Kopijo izjave o skladnosti je mogoce dobiti na zgornjem
naslovu.

Woérlein GmbH confirma prin prezenta cd acest dispozitiv
respecta cerintele esentiale si alte prevederi relevante ale
Directivei 2014/53/EU.

O copie a declaratiei de conformitate poate fi obtinuta de la
adresa de mai sus.

Worlein GmbH patvirtina, kad Sis prietaisas atitinka esminius
reikalavimus ir kitas atitinkamas Direktyvos 2014/53/EU
nuostatas.

Atitikties deklaracijos kopijg galima gauti i$ pirmiau nurodyto
adreso.

A Worlein GmbH megerdsiti, hogy ez az eszk6z megfelel a
2014/53/EU iranyelv alapvetd kovetelményeinek és egyéb
vonatkozo rendelkezéseinek.

A megfelel&ségi nyilatkozat egy példanyat a fenti cimrél
szerezheti be.

Worlein GmbH potvlirzhdava, che tova ustroistvo e v
suotvet-stvie sus stshtestvenite iziskvaniya i drugi prilozhimi
razporedbi na Direktiva 2014/53 EUS. Kopie ot deklaratsiyata
za sliotvet-stvie mozhe da blide polucheno ot
goreposocheniya adres.

Worlein GmbH kinnitab kdesolevaga, et see seade vastab
direktiivi 2014/53/EU olulistele nduetele ja muudele
asjakohastele satetele.

Vastavusdeklaratsiooni koopiat saab eespool nimetatud
aadressilt.

Worlein GmbH vahvistaa, etta tama laite on direktiivin
2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaa
koskevien sdanndsten mukainen.

Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on saatavissa
edelld mainitusta osoitteesta.

Ar So Worlein GmbH apstiprina, ka St ierice atbilst Direktivas
2014/53/EU batiskajam prasibam un citiem attiecigajiem
noteikumiem.

Atbilstibas deklaracijas kopiju var ieglt, izmantojot ieprieks
minéto adresi.

Woérlein GmbH bekrefter herved at denne enheten eri
samsvar med de vesentlige kravene og andre relevante
bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

En kopi av samsvarserklaeringen kan fas fra adressen ovenfor.

Worlein GmbH niniejszym potwierdza, ze to urzgdzenie jest
zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU.

Kopie deklaracji zgodnosci mozna uzyskac pod powyzszym
adresem.
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