EG-Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

— Alschu-Chemie GmbH
faVOIID Uberarbeitet am: 06.11.2012 Revisions-Nr.: 1,30

FAVORIT KOHLENANZUNDER
00180-0015

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
FAVORIT KOHLENANZUNDER
Art.-No.:

1247, 1249, 1250

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Anzindhilfe

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Alschu-Chemie GmbH

Industriestralie 6-8

D-67368 Westheim/Pfalz

Telefon: +49-(0)6344-94610

Notrufnummer INTERNATIONAL: +49 (0) 6132 / 84463 (GBK Gefahrgut Biro GmbH, Ingelheim)
Verantwortlich fiir das Sicherheitsdatenblatt: sds@gbk-ingelheim.de

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenbezeichnungen : Leichtentziindlich
R-Satze:
Leichtentziindlich.

GHS-Einstufung

Gefahrenkategorien:

Entziindbare Feststoffe: Entz. Festst. 1
Gefahrenhinweise:

Entziindbarer Feststoff.

2.2. Kennzeichnungselemente

Piktogramme: GHS02

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise

H228 Entziindbarer Feststoff.

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Feststoff getrankt mit Kerosin
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Gefahrliche Inhaltsstoffe
EG-Nr. Bezeichnung Anteil
CAS-Nr. Einstufung
Index-Nr. GHS-Einstufung
REACH-NTr.
265-184-9 Kerosin (Erdol) >75%
64742-81-0 Xn - Gesundheitsschadlich, N - Umweltgefahrlich R10-51-53-65

Flam. Lig. 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H304 H411

Wortlaut der R- und H-Satze: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen

Nach Einatmen der Brandgase oder Zersetzungsprodukte im Ungliicksfall an die frische Luft bringen.
Nach Hautkontakt

Mit Seife und viel Wasser abwaschen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Sorgfaltig mit viel Wasser ausspllen, auch unter den Augenlidern.

Bei anhaltendem Augenreiz einen Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

Kein Erbrechen einleiten.

Mund ausspllen.

Sofort Arzt hinzuziehen.

Die Entscheidung dariber, ob Brechreiz ausgeldst werden soll oder nicht, soll vom Arzt getroffen werden.
4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Vorsicht, Aspirationsgefahr.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeiln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel

Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenldschmittel, Wassersprihstrahl.
Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand kann entstehen:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Schutzkleidung.

Zusitzliche Hinweise

Gefahrdete Behalter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.

Brandruckstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den 6rtlichen behérdlichen Vorschriften entsorgt
werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Fir ausreichende Beliiftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen.

Zindquellen fernhalten.
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6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation/ Oberflachenwasser/ Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.
Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 u. 8) beachten.

Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von offenen Flammen, heifen Oberflachen und Ziindquellen fernhalten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter

Behalter dicht geschlossen an einem trockenen, kiihlen und gut gelifteten Ort aufbewahren.

Vor Hitze schitzen.
Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern (TRGS 510) beachten.

Zusammenlagerungshinweise

Unvertraglich mit Oxidationsmitteln.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Lagerklasse nach TRGS 510: 4.1B
7.3. Spezifische Endanwendungen

Anzundhilfe

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung mi/m? mg/m3 F/m3 Spitzenbegr. Art
Kategorie
-| Kohlenwasserstoffgemische, Fraktionen 600 2(11)
(RCP-Gruppe): C9-C15 Aliphaten

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und HygienemaBnahmen

Dampfe nicht einatmen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Atemschutz

Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig.

Handschutz

Chemikalienschutzhandschuhe aus Butyl, Schichtstarke mindestens 0,7 mm, Durchbruchszeit ( Tragedauer) ca. 120
Minuten, z.B. Schutzhandschuhe <Butoject 898> der Firma www.kcl.de.

Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, Schichtstarke mindestens 0,4 mm, Durchbruchszeit ( Tragedauer) ca. 480
Minuten, z.B. Schutzhandschuhe <Camatril Velours 730> der Firma www.kcl.de.

Diese Empfehlung beruht ausschlieBlich auf der chemischen Vertraglichkeit und dem Test nach EN 374 unter
Laborbedingungen.

Je nach Anwendung kdnnen sich unterschiedliche Anforderungen ergeben. Daher sind zusatzlich die Empfehlungen des
Schutzhandschuhlieferanten zu bertcksichtigen.

Augenschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz.
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Korperschutz
Langarmelige Arbeitskleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Platten
Farbe: Weil3
Geruch: Nach Kohlenwasserstoffen
Priifnorm

Zustandsanderungen
Siedepunkt: 90-300°C *)
Flammpunkt: >38°C *)
Untere Explosionsgrenze: n.b.
Zindtemperatur: n.b.
Dichte (bei 20 °C): 0,70 g/cm?
Wasserl6slichkeit: Unldslich

(bei 20 °C)

9.2. Sonstige Angaben
*) Kerosin (Erdél)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét
10.1. Reaktivitit
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafier Lagerung und Anwendung.

10.2. Chemische Stabilitét
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Von offenen Flammen, heilen Oberflachen und Ziindquellen fernhalten.
10.5. Unvertriagliche Materialien
Starke Oxidationsmittel

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Prifungen

Akute Toxizitat

Toxikologische Daten liegen keine vor.
Reiz- und Atzwirkung

Hautreizung: Nicht eingestuft.
Augenreizung: Nicht eingestuft.
Sensibilisierende Wirkungen
Hautsensibilisierung: Nicht eingestuft.

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder langerer Exposition
STOT/Einmalige Exposition: Keine Daten vorhanden.

STOT/Wiederholte Exposition: Keine Daten vorhanden.

Aspirationsgefahr: Nicht eingestuft.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Kanzerogenitat: Nicht eingestuft.

Mutagenitat: Nicht eingestuft.

Reproduktionstoxizitat: Nicht eingestuft.

Erfahrungen aus der Praxis
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Sonstige Beobachtungen

Augenkontakt kann Reizungen hervorrufen.

Einatmen der Dampfe in hohen Konzentrationen kann die Atemwege reizen.

Wiederholter oder fortgesetzter Kontakt kann Hautreizungen und Dermatitis auf Grund der entfettenden Eigenschaften des
Produkts bewirken.

Beim Verschlucken kann es zu Magenreizungen, Ubelkeit, Erbrechen und Durchfall kommen.

Bei sachgemaRer Handhabung und bei Beachtung der allgemein geltenden Hygienevorschriften sind keine
gesundheitlichen Schaden bekannt geworden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okotoxikologische Daten liegen nicht vor.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
MaRig/teilweise biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.

12.4. Mobilitdt im Boden

Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) enthalt dieses Produkt keine PBT / vPvB - Substanzen.
12.6. Andere schadliche Wirkungen

Wassergefahrdend.

AusflieRendes Produkt kann zur Bildung eines Films auf der Wasseroberflache fiihren, der den Sauerstoffaustausch
verringert und das Absterben von Organismen zur Folge haben kann.

Weitere Hinweise
Nicht in Oberflachenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Kann unter Beachtung der értlichen behdérdlichen Vorschriften verbrannt werden.
Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen.

Abfallschliissel Produkt

150202 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.); Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtiicher und Schutzkleidung; Aufsaug-
und Filtermaterialien (einschlieBlich Offilter a. n. g.), Wischtiicher und Schutzkleidung, die durch gefahrliche
Stoffe verunreinigt sind
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Leere Behalter zur értlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung abgeben.

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie knnen dann nach entsprechender Reinigung einer

Wiederverwendung zugefiihrt werden.

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: 2623

14.2. OrdnungsgemaRe FEUERANZUNDER (FEST), mit einem entziindbaren fliissigen Stoff
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 4.1

14.4. Verpackungsgruppe: I
Gefahrzettel: 41
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Klassifizierungscode: F1
Begrenzte Menge (LQ): 5kg /30 kg
Beférderungskategorie: 4
Tunnelbeschrankungscode: E
Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer: 2623

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:

Begrenzte Menge (LQ):
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Marine pollutant:

Begrenzte Menge (LQ):

EmS:

Lufttransport (ICAO)

UN/ID-Nr.:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger:
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:
IATA-Maximale Menge - Passenger:
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:
IATA-Maximale Menge - Cargo:

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich:

FEUERANZUNDER (FEST), mit einem entziindbaren flissigen Stoff

4.1
]

4.1

F1
5kg/30kg

2623
FIRELIGHTERS SOLID

4.1

]
4.1

No
5kg /30 kg
F-A; S-l

2623
FIRELIGHTERS, SOLID

4.1
[}
4.1
Y443 /10 kg
446
25 kg
449
100 kg
nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmanahmen sind zu beachten.
14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL -Ubereinkommens 73/78 und gemiR IBC-Code

Der Transport erfolgt ausschlief3lich in zugelassenen und geeigneten Verpackungen.

Sonstige einschldagige Angaben

Deutschland / Postversand: National: max. 1000 g je Innenverpackung / max. 3000 g je Versandstick; International:

verboten.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur VOC-Richtlinie: 0%

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).
Beschrankungen flr werdende und stillende Miitter beachten (§§ 4 und 5
MuSchRiV).

Storfallverordnung: Nicht unterstellt.

Katalognr. gem. StérfallVO:

Technische Anleitung Luft Il1: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0.50 kg/h:
Konz. 50 mg/m?

Anteil: 50 - 100 %

Wassergefahrdungsklasse: 2 - wassergefahrdend

Status: Mischungsregel gemafl VwVwS Anhang 4, Nr. 3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Voller Wortlaut der R-Satze in Abschnitt 2 und 3

10 Entzindlich.

1 Leichtentziindlich.

51 Giftig fir Wasserorganismen.

53 Kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

65 Gesundheitsschadlich: Kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
Voller Wortlaut der H-Satze in Abschnitt 2 und 3

H226 Flussigkeit und Dampf entzindbar.

H228 Entzindbarer Feststoff.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Angaben

Die Angaben der Position 4 bis 8 und 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den Gebrauch und die ordnungsgemafie Anwendung
des Produktes bezogen (siehe Gebrauchs-/ Fachinformation), sondern auf das Freiwerden gréRerer Mengen bei Unféllen
und UnregelmaRigkeiten.

Die Angaben beschreiben ausschlieBlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes/ der Produkte und stitzen sich auf den
heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblattern.

Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/ der beschriebenen Produkte im Sinne der
gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar.

(n.a. - nicht anwendbar, n.b. - nicht bestimmt)

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgiiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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