
Biozidprodaukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

-KERAMIK
Quellwasser durchfließt vor dem  
Austreten an die Oberfläche mehrere 
Sedimentschichten. Dieses Filterele-
ment ist das Vorbild für die patentierte 
Certec®-Keramik. Die poröse Struktur 

gleicht unter dem Mikroskop einem gigantischen Labyrinth. 
Dieses zieht schleimbildende Bakterien an wie ein Magnet, denn 
sie bevorzugen große Oberflächen zur Vermehrung.

Bioelektro-DEPOT 
Das besondere LILIE-Verfahren LV1098 
erzeugt einen schwachen elektrischen 
Strom von 0,06 mA (Bioelektrizität). 
Es gibt Negativionen ab, elektrolysiert 
und aktiviert das Wasser. Es wirkt an-
tiseptisch und antibakteriell und setzt 
mineralische Mikroelemente frei.

Einfach  
SELBSTREGULIEREND 
 Dieser Vorgang ist selbstregulierend 
und sorgt somit für eine optimale 
Dosierung, dadurch ist eine Über- oder 
Unterdosierung ausgeschlossen.

Die einzigartige Materialkombination aus  
Certec®-Keramik und Bioelektro-Depot schützt 
Wasser, vitalisiert gleichzeitig mit Mineralien und 
ist selbstregulierend. 
 
Und so wirken diese einzigartigen Elemente:
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Bioelektro-DEPOT
    • ionisierend


