
und smarte Alternative zur vollautomatischen Sat-Anlage
SAT

Die preiswerte Komplettlösung

TWIN-
LNB



HDS 166 plus HDS 166 plus

Interner Video-Player*
Durch Verwendung des internen 
Video-Players ist die Performance 
der App noch deutlich gesteigert 
worden: Programme lassen sich nun 
durch einfaches Wischen nach links 
oder rechts umschalten!

* �Derzeit nur in Verbindung mit Android-Betriebs-
system. Bei Apple-Geräten muss der VLC-Player 
verwendet werden.

Installieren Sie die App 
„CAPcontrol” gleich hier:

Integration des SatFinder 
Unterstützte Ausrichtung durch Erkennung des Neigungsmessers HDZ 60/66 
und akustische Anweisungen.

Mit dem neuen Antennen-Set wurde ein preisgünstiges 
und platzsparendes Set als Alternative zur vollautoma-
tischen Sat-Anlage geschaffen. Perfekt, wenn Sie direkt  
am Fahrzeug keinen SAT-Empfang haben, z. B. bei  
Abschattung durch Bäume, und die Anlage in einiger 
Entfernung zum Fahrzeug aufstellen möchten. Das Zu-
sammenspiel der mitgelieferten Komponenten mit der 
überarbeiteten App „CAP Control“ (Android und iOS) ist 

bestmöglich aufeinander abgestimmt. Sobald alle Kompo-
nenten aufgestellt und angeschlossen sind, ist die Antenne 
in 60 Sekunden ausgerichtet!

Das Antennen-Set HDS 166 plus ist Ihr idealer Begleiter  
– egal ob Sie mit einem Wohnmobil, Wohnwagen oder mit  
einem Kastenwagen verreisen.

Die neue App „CAPcontrol”Das neue Antennen-Set 
HDS 166 plus | 2030000002

   �Das Herzstück des neuen Antennen-Sets bildet der CAP-
Konverter, der zwischen BAS 66 und dem TV-Gerät ange-
schlossen wird. Zusammen mit dem USB-WLAN-Adapter 
UFZ 131 werden über diese beiden Komponenten bisher 
noch nie dagewesene Funktionen aktiviert

■■ �Sprachassistent bei der Einstellung

■■ �Streaming von TV- und Radioprogrammen  
auf mobile Endgeräte

■■ 11 Satelliten voreingestellt

   �Nach Installation der neuen CAPcontrol-App auf Ihrem 
Smartphone/Tablet kann die einfache Ausrichtung 
beginnen.

FUNKTIONSWEISE

�LIEFERUMFANG
▪▪ Flachantenne BAS 66 (mit Twin-LNB)
▪▪ Stativ
▪▪ Adaptergelenk
▪▪ CAP-Konverter
▪▪ �USB-WLAN-Adapter UFZ 131
▪▪ 15-m-Koaxialkabel
▪▪ Tragetaschen für Stativ und Antenne

EMPFOHLENES ZUBEHÖR
Außensteckdose EV 06 | 218464

2

1

3

1 2 3

Elevation einstellen

Steiler Flacher Stopp

... Jetzt die Antenne 
Richtung Süden drehen

Azimuth einstellen

Drehen, drehen, ... Antenne empfangsbereit
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NEUE
VERSION

Noch nie war 

eine manuelle 

Ausrichtung so 

einfach!

549,-
UVP in €*

32,-
UVP in €*

* �Unverbindliche Preisempfehlung der KATHREIN SE
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KATHREIN SE
Anton-Kathrein-Straße 1–3
83022 Rosenheim, Germany
Telefon +49 8031 184-439, -392, -393
Technische Kundenberatung +49 731 270 909-70
Fax +49 8031 184-52360
www.kathrein.com | sat@kathrein.de


