
 DOMETIC.COM MOBILE LIVING MADE EASY 

DOMETIC CAM 200
ZWEI KAMERAAUGEN FÜR DEN FAHRRADTRÄGER

Ab sofort genießen Sie eine ungehinderte Sicht nach hinten, selbst wenn 
Ihre Fahrräder auf der Rückseite Ihres Wohnmobil mit an Bord sind. Unsere 
Fahrradträgerkamera schenkt Ihnen ein zusätzliches Augenpaar für 
routiniertes und sicheres Rückwärtsfahren.

•  Ungehinderte Sicht nach hinten – vermeidet Unfälle und  
schützt obendrein Ihre Fahrräder

•  Zwei Kameramodule – separat auf den bestmöglichen Blickwinkel einstellbar
•  Abnehmbares Systemkabel ermöglicht einen einfachen Abbau des 

Fahrradträgers
•  Automatisches Hin   und Herschalten zwischen den beiden Kameras
•  Staub-   und wasserdicht nach IP69K

CAM 200 NAV / Art.-Nr. 000000000 

DOMETIC RVS5200

Kombination aus CAM200 und M55L AHD. System mit platzspa-
rendem Monitor

•   5“ LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und analoger High 
Definition Auflösung (AHD) sorgt für beste Bildqualität – bei Tag und bei 
Nacht.

•   Mit beleuchteten Tasten und Tag-/Nacht-Umschaltung
•   Drei Kameras können für eine sicherere Rundumsicht angeschlossen 

werden.
•   Bildeinstellungen können für jeden Kameraeingang separat gespeichert 

werden
•   Automatische Erkennung einer Anhängerkamera
•   Eleganter Monitorfuß mit versteckter Kabelführung

 Art.-Nr. 9600026564 

DOMETIC RVS7200

Kombination aus CAM200 und M55L AHD. System mit großem 
Monitor für eine optimierte Bilddarstellung

•   7“ LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und analoger High 
Definition Auflösung (AHD) sorgt für beste Bildqualität – bei Tag und 
bei Nacht.

•   Mit beleuchteten Tasten und Tag-/Nacht-Umschaltung
•   Drei Kameras können für eine sicherere Rundumsicht angeschlossen 

werden.
•   Bildeinstellungen können für jeden Kameraeingang separat gespeichert 

werden
•   Automatische Erkennung einer Anhängerkamera
•   Eleganter Monitorfuß mit versteckter Kabelführung

 Art.-Nr. 9600026566 

CAM 200 Fahrradträgerkamera

Art.-Nr. 9600026080

Abmessungen (B x H x T, mm) 165 x 35 x 42 (inkl. Halter)

Betriebsspannung 10 bis 16 V DC

Bildsensor 1/4" CMOS

Auflösung px 307.000

CAM 200 Fahrradträgerkamera

Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux

Videostandard PAL NTSC

Betriebstemperatur –30 bis +70

Gewicht 250 g

Prüfzeichen E-Zertifikat E13

M55L AHD M75L AHD

Abmessungen (B x H x T, mm) 148 x 87 x 26 190 x 110 x 26

Nettogewicht 0.35 kg 0.4 kg

Eingangsspannung (DC) 12/24 V 12/24 V

IP-Schutzklasse IP40 IP40

Kameraeingänge 3 3

Helligkeitsabgleich Automatisch über LDR Automatisch über LDR

Bildhelligkeit 350.00 cd/m² 800.00 cd/m²

Auflösung 384000 px 614000 px

Videonorm AHD/ PAL/ NTSC Auto AHD/ PAL/ NTSC Auto

Vibrationsfestigkeit 6 g 6 g
Betriebstemperatur –20 bis +70 –20 bis +70

Spiegelbildfunktion Can be set Can be set


